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KAMIEN POLNY LUPANY, pod kamien wykona¢

podsypke z grubego zwiru o gr. 20cm,nastepnie Scm

drobnego ttucznia na nim 5cm ubitego piasku;

DREWNO EGZOTYCZNE LUB DEBOWE (UZGODNIC Z
INWESTOREM) IMPREGNOWANAE CISNIENIOWO

IMPREGNATEM DO DREWNA (W KLASIE IV {j.

NAJWYZSZEJ DLA STALEGO KONTAKTU Z GRUNTEM

0 WYM. 5ecmX20cmX120cm

Warstwa grysu granitowego 8 - 16mm, 2,5
cm, kolor szary

STOL WYKONANY Z PNIA DEBOWEGO SR. 80CM
WYS. 80CM
OBRZEZE UNIWERSALNE DO NAWIERZCHNI %«% ¥
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GRYS GRANITOWY 8 - 16MM KOLOR SZARY - 5 o%% 830550 R
NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA 25 CM AL 2 %mm% 7300
KOLKI DREWNIANE $R. 15cm WYS. 30cm &Y
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Kostka granitowa 7x9 cm

Warstwa mechaniczna kliniec - 10cm

Podbudowa zwirowo - cementowa min. 20cm

Warstwa odsaczajgca piasek - 30cm

Warstwa odsaczajaca piasek - 30cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy
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KOSTKA GRANITOWA 8x11cm W KOLORZE
JASNO - SZARYM

KAMIEN POLNY $R. 17CM

KOSTKA GRANITOWA 7x9 cm W KOLORZE
SZARYM

OBRZEZE UNIWERSALNE DO NAWIERZCHNI

SIEDZISKA WYKONANE Z PIENKOW
DEBOWYCH O $R. 40CM, WYS. 40CM

KRZEWY IGLASTE - KARLOWE NP.:SOSNA
KARLOWA "JEDDELOH", SWIERK POSPOLITY

"VERMONT GOLD", SWIERK POSPOLITY
"TOMPA", JALOWIEC tUSKOWY "BLUE SPIDER",

JALOWIEC PLOZACY "BLUE FOREST"

Obrzeze uniwersaine (systemowe) do nawierzchni

2. Kotwa mocujaca: gwozdz metalowy $r.8 dt. 200 - 300mm lub
gwozdz z tworzywa $r. 16 dt. 250mm, zalecane 3 - 5
gwozdzi na 1 mb.

Kotki drewniane, toczone, impregnowane cinieniowo
impregnatem w kLI (najwyzszej dla staego kontaktu z
gruntem) $r. 10 cm i wys. 30cm

Uwaga: Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowaé cisnieniowo.

Sruby, gwozdzie oraz inne elementy wykorzystane w konstrukcji urzadzenia wykonane z

materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych;

METALOWY TRZPIEN

METALOWY STELAZ

RZUT | PRZEKROJ C-C

Miejsce na ognisko

KOSZ NA SMIECIE
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RYGIEL Z BELKI OKRAGLEJ O SR. 6CM, WYS 56CM

RYGIEL Z BELKI OKRAGLEJ O SR.10CM, WYS. 130CM
Z CZEGO 50CM ZAGLEBIONE W GRUNCIE

UWAGI:

- KOSZ NA SMIECIE DREWNIANY
WYKONANY Z IMPREGNOWANEGO DREWNA SOSNOWEGO.

ZLOZONY JEST Z POJEMNIKA ORAZ STELAZA.
W POJEMNIKU NALEZY UMIESCIC WOREK FOLIOWY NA SMIECI.

- POJEMNIK ZAWIESZONY JEST NA TRZPIENIACH, KTORE PELNIA

ZADANIE ZAWIASOW: DZIEKI NIM KUBELEK MOZNA 0BROCIC 360

STOPNI WOKOE 0SI.

- SRUBY, GWOZDZIE ORAZ INNE ELEMENTY WYKORZYSTANE W
~— KONSTRUKCJI URZADZENIA WYKONANE Z MATERIALOW
NIERDZEWNYCH LUB OCYNKOWANYCH.

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDOWLI:

WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ DO SKLADOWANIA DREWN

A, WYDZIELONEGO

WYDZIELONEGO MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI NA ODC. ok. 70mb

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka PW
INWESTOR FAZA
RYSUNKI MIEJSCA NA OGNISKO A-7| 175
TYTUL RYSUNKU RYSUNEK NR SKALA
PROJEKTANT SPECJALNOSC PODPIS DATA me_m
mgrinz. ach. DANIEL KOZLOWSKI ARCHITEKTONICZNA 153 e
- ul. K. Putaskiego 117/72
mgr inz. ELZBIETA PYSZLAK KONSTRUKCYJNA
OPRACOWANIE DOK.
mgrinz. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ ARCHITEKTONICZNA 01072014 biuro@ofisaréhioke com pl
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




