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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA CZ ESCI DZIAEKI Nr 901

|. DANE OGOLNE:

INWESTOR: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW

17-230 Biatowieza, ul. Kolejowa-Wejmutka
TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY WIE ZY WIDOKOWEJ
OPRACOWAMIA:

ADRES BUDOWY: | Dz. Nr 901 obr. GRUSZKI, jedn. ewid. NAREWKA

PROJEKTANCI Architektura:
mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI
upr. proj. w specj. architektonicznej nr 14/PDOKK/2012

Konstrukcje:
mgr inz. arch. KONRAD SZLEGIER
upr. proj. w specj. konstr.-bud. nr PDL/0003/POOK/08

OPRACOWANIE. : | mgr inz. arch. Daniel Chadukiewicz

II. WARUNKI BUDOWY:

WARUNKI ZABUDOWY OKRESLA DECYZJA ZNAK B.6733.4.2014 DOTYCZACA USTALEN
LOKALIZACJI INWESTYCJlI CELU PUBLICZNEGO WYDANA PRZEZ WOJTA GMINY NAREWKA DNIA
28.04.2014r., NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH.

l1l. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

BUDOWA WIE_ZY WIDOKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM UTWARDZENIA TERENU W OBRYSIE
PROJEKTOWANEJ WIEZY Z TLUCZNIA LUB ZWIRU PLUKANEGO ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACYCH STOP
FUNDAMENTOWYCH.

3.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU ORAZ DANE OGOLNE O DZIALCE:

DZIALKA POLOZONA JEST NA TERENIE - OBSZAR PUSZCZY BIALOWIESKIEJ, W OBR. GEOD.
GRUSZKI DZ. NR 901, STANOWI GRUNTY LESNE | NIEUZYTKI,OKRESLONE SYMBOLEM Ls, N. DZIALKA
LEZY W OBSZARZE OCHRONY PTAKOW ,NATURA 2000" PUSZCZA BIALOWIESKA ORAZ OBSZARZE
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU PUSZCZA BIALOWIESKA. DOJAZD DO DZIALKI ORAZ TERENU INWESTYCJI
DROGA LESNA. NA DZIALCE ISTNIEJA STOPY FUNDAMENTOWE UZYTKOWANE NIEGDYS JAKO
FUNDAMENT POD WIEZE WIDOKOWA KTORA ZOSTALA ZDEMONTOWANA. PRZEDMIOTOWA DZIALKA
JEST POROSNIETA ROSLINNOSCIA NISKA TJ. TRAWAMI, KRZEWAMI ORAZ DRZEWAMI LISCIASTYMI |
IGLASTYMIL.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA TERENU.
PROJEKTOWANA WIEZA WIDOKOWA JEST OBIEKTEM PROSTEJ KONSTRUKCJI | NIE WYMAGA SPRAWDZENIA.

USYTUOWANIE BUDYNKU / OBIEKTU

WIEZE WIDOKOWA SYTUUJE SIE W ODLEGLOSCIACH POKAZANYCH W CZ. GRAFICZNEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, ZA ZACHOWANIEM WYTYCZNYCH DECYZJI ZNAK B.6733.4.2014

UKELAD KOMUNIKACYJINY
ZE WZGLEDU NA CHARAKTER TERENU NIE ISTNIEJE ZJAZD NA PRZEDMIOTOWA DZIALKE. DOJAZD
KOLOWY JEST OGRANICZONYPRZEZ BIALOWIESKI PARK NARODOWY. DOJSCIE PIESZE LESNA DROGA.
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE UKLADAC TAK ABY UMOZLIWIC ODPOWIEDNI SPLYW WODY
OPADOWEJ W KIERUNKU OD BUDOWLI DZIALKI NA TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY WLASNEJ DZIALKI.
UZBROJENIE TERENU - NIE DOTYCZY.
UKSZTALTOWANIE TERENU

PLANOWANE JEST ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO UKSZTALTOWANIA TERENU Z NIEWIELKA
NIWELACJA (OK. 0,3 — 0,4m) W OBREBIE PROJEKTOWANEJ WIEZY WIDOKOWEJ.




3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

POWIERZCHNIA DZIALKI 259497,0m? 100,00%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 45,70m? 0.017%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 45,7m? -
POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE 259451,3m? -

3.5. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO

e PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z PRZEWIDZIANYM SPOSOBEM
UZYTKOWANIA NIE EMITUJA SZCZEGOLNYCH HALASOW | WIBRACJI WYMAGAJACYCH
DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.

e  OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGOLNYCH ZAKt OCEN EKOLOGICZNYCH W CHARAKTERYSTYCE
POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY | WOD POWIERZCHNIOWYCH.

e EMISJA ZANIECZYSZCZEN PYLOWYCH | PLYNNYCH NIE WYSTEPUJE.

¢ PROJEKTOWANE BUDOWLE NIE POWODUJA ZACIENIANIA OTOCZENIA | PRZESEANIANIA
ZABUDOWY SASIADUJACEJ.

e CHARAKTER UZYTKOWY BUDOWLI POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO TERENU
DZIALKI POZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY

e NIE PRZEWIDUJE SIE URZADZEN NA NIECZYSTOSCI | ODPADY STALE.

3.6. INFORMACJE DODATKOWE

DZIALKA NA KTOREJ JEST PROJEKTOWANA ZABUDOWA NIE JEST POLOZONA W STREFIE
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ. REALIZACJA |
EKSPLOATACJA DANEJ INWESTYCJI NIE STWORZY JAKIEGOKOLWIEK ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA,
HIGIENY i ZDROWIU UZYTKOWNIKOM ICH OTOCZENIA ORAZ NIE OGRANICZY ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK i NIE ZAGROZI OBIEKTOM ISTNIEJACYM. WODY OPADOWE ZOSTANA
ODPROWADZONE | ZAGOSPODAROWANE NA TERENIE WtASNEJ DZIALKI.

3.7. UWAGI KONCOWE

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU SA WEASNOSCIA W/W ZESPOLU
AUTORSKIEGO.

. ARCHITEKTURA:
MGR INZ. ARCH. DANIEL KOZLOWSKI
UPR. PROJ. W SPECJ. ARCH. NR 14/PDOKK/2012

KONSTRUKCJE:
MGR INZ. ARCH. KONRAD SZLEGIER
UPR. PROJ. W SPECJ. KONSTR.-BUD. NR PDL/0003/POOK/08

Biatystok, dnia: 01/07/2014r.




1.

2.

3.

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DANE OGOLNE:

INWESTOR: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW
17-230 Biatowieza, ul. Kolejowa-Wejmutka

TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY WIE ZY WIDOKOWEJ

OPRACOWAMIA:

ADRES BUDOWY: | Dz. Nr 901 obr. GRUSZKI, jedn. ewid. NAREWKA

PROJEKTANCI Architektura:

mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI
upr. proj. w spec;j. architektonicznej nr 14/PDOKK/2012

Konstrukcje:
mgr inz. arch. KONRAD SZLEGIER
upr. proj. w spec;j. konstr.-bud. nr PDL/0003/POOK/08

OPRACOWANIE. : | mgr inz. arch. Daniel Chadukiewicz

WARUNKI BUDOWY:

+  ZLECENIE INWESTORA

* DECYZJA USTALAJACA WARUNKI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

+  MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

+  USTAWA PRAWO BUDOWLANE ,

+  WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

+  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

*  Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane;

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

+  Wykaz norm wykorzystanych w projekcie:

+  PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

«  PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

+  PN-B-03150- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ze
zmianami Az1,2,3.

+  PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

- PN-83/B-03010- Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02000- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

« PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

«  PN-82/B-02001- Obhcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Pod-
stawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sciegiem ze
zmiang Azl pazdziernik 2006.

+  PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INWESTYCJI:

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIEZY WIDOKOWEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, Z POZIOMEM
PODLOGI PODESTU WIDOKOWEGO NA WYSOKOSCI 14,0m. KONSTRUKCJA OPARTA NA CZTERECH
SEUPACH DREWNIANYCH 24x24cm, PRZEKRYTA DACHEM STROMYM DWUSPADOWYM. WYSOKOSCI
W KALENICY ZADASZENIA TARASU WIDOKOWEGO NA RZEDNEJ 17,48M NAD POZIOM 0,00 ORAZ
17,68M NAD POZIOMEM TERENU. OBIEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU ,0CHRONA IN SITU
ZUBRA W POLSCE”. PROJEKT SPELNIA WYMOGI ZAWARTE W WARUNKACH INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO.




4.

DANE METRYCZNE:

DLUGOSC — 6,76m
SZEROKOSC — 6,76m
WYSOKOSC — 17,68m
KAT NACHYLENIA POLACI — 28- 45°

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | — I

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 4,80m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 45,70m?
KUBATURA — 336,0m?

ARCHITEKTURA:

FORMA OBIEKTU

BRYLA PROSTOPADLOSCIENNA ZE SKOSNYMI PRZYPORAMI, AZUROWA, SYMETRYCZNA OPARTA
NA PLANIE PROSTOKATA. PRZEKRYCIE DACHEM STROMYM DWUSPADOWYM. KONSTRUKCJA Z
MATERIALOW NATURALNIE WYSTEPUJACYCH W PRZYRODZIE — W CALOSCI DREWNIANA NA
ZELBETONOWYM FUNDAMENCIE.

FUNKCJA | PROGRAM U ZYTKOWY

ZAPROJEKTOWANO PLATFORME ZADASZONA, WSPARTA NA CZTERECH SEUPACH MAJACA StUZYC
JAKO MIEJSCE OBSERWACJI DZIKICH ZWIERZAT W TYM PTAKOW.

PROJEKT ZAKLADA JEDEN PODEST OBSERWACYJNY NA WYSOKOSCI OKOLO 14,0m p.é.p.o.t Z
MOZLIWOSCIA OBSERWACJI CALEGO TERENU OTACZAJACEGO OBIEKT. PRZEWIDZIANO
MOZLIWOSC ROWNOCZESNEGO PRZEBYWANIA DO DZIESIECIU OSOB.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

POSADOWIENIE OBIEKTU:

PRZYJETO, IZ WODA GRUNTOWA ZNAJDUJE SIE PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW.
OBLICZENIA WYKONANO NA PODSTAWIE ZAtOZONYCH PARAMETROW GRUNTU O NOSNOSCI
1,5kg/cm?,

W RAZIE WYSTAPIENIA INNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NIZ ZALOZONE POWYZEJ, NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTOW ZACHOWAC ZAGLEBIENIE OD POWIERZCHNI TERENU
d>120cm. PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW SPRAWDZIC ZGODNOSC PODLOZA GRUNTOWEGO Z
PRZYJETYM W PROJEKCIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY WIELKOSCI FUNDAMENTOW.

NALEZY DOKONAC ODBIORU PODLOZA GRUNTOWEGO PRZEZ GEOLOGA Z WPISEM W DZIENNIKU
BUDOWY.

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE PROWADZIC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA.
FUNDAMENTY NALEZY POSADAWIAC NA GRUNCIE NOSNYM RODZIMYM LUB NA NASYPIE
BUDOWLANYM.

NIE WOLNO DOPUSCI¢ DO ZALANIA WYKOPU FUNDAMENTOWEGO WODA W MIEJSCU
WYSTEPOWANIA GRUNTOW SPOISTYCH.

NASYPY BUDOWLANE ORAZ NARUSZONE PODLOZE POD POSADZKA BUDYNKU WYPEENIC GRUNTEM

MINERALNYM NIESPOISTYM (NP. PIASEK SREDNI) Z KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE
ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI DO 1,>=0,55.

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE:

A. KOLEINOSC WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH | BUDOWLANYCH

1.NALEZY USUNAC WARSTWE NASYPOW | GLEBY W OBRYSIE FUNDAMENTOW.

2. NIE WOLNO DOPUSCIC DO ZALANIA WYKOPU FUNDAMENTOWEGO WODA, WODE GRUNTOWA NA-
LEZY ODPOMPOWAC PRZY ZASTOSOWANIU DRENAZU.

3. WYKONAC WARSTWE BETONU PODKtADOWEGO.

PO WYKONANIU ROBOT FUNDAMENTOWYCH WYKONAC NASYP BUDOWLANY POD PLANOWANE

POSADOWIENIE SCHODOW Z SREDNIEGO ZAGESZCZONEGO DO 1p=0,55 W MIEJSCACH GDZIE
NARUSZONO GRUNT RODZIMY.




STOPY FUNDAMENTOWE:

STOPY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE W SZALUNKACH

GLEBOKOSC POSADOWIENIA wg. OPRACOWANIA GRAFICZNEGO - rys.A-1, 6 i7 / MIN. 1,2m PONIZEJ
POZIOMU OTACZAJACEGO GRUNTU, NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU B-10 gr. 10cm.

STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAC Z BETONU C20/25 (B-25) ZBROJONE STALA A-lIIN (B500SP) |

Al (S235JR).

W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEZY WYKONAC WARSTWE PODKLADOWA GRUBOSCI 10CM Z
BETONU ZWIROWEGO B10.

SZEROKOSC STOPY - 100-120cm
WYSOKOSC STOPY - 40+170cm

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia 5cm.

2/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez kierownika budowy przed betonowaniem.
4/ wykonac zgodnie z opracowaniem graficznym

KONSTRUKCJA NO SNA:

KONSTRUKCJA NOSNA SKEADA SIE Z CZTERECH SLUPOW O PRZEKROJU 24X24CM. KAZDY ZE
SLUPOW POSIADA PO DWIE PRZYPORY O PRZEKROJU 24X24CM. PRZYPORY ZE StUPAMI tACZYC
NA WRAB CZOLOWY ZA POMOCA SRUB M20 KL.6.8. SLUPY ORAZ PRZYPORY tACZYC ZE STOPAMI
FUNDAMENTOWYMI ZA POMOCA ELEMENTOW STALOWYCH WG RYS K2. BLACHY PODSTAWY
LACZYC ZE STOPA ZA POMOCA KOTEW WKLEJANYCH M20 Z TRZPIENIEM KLASY 6.8. BLACHY ZE
SLUPAMI | PRZYPORAMI tACZYC ZA POMOCA SRUB M20 KL.6.8. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
WYKONAC Z DREWNA KLASY C27.

UWAGA: WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU NALEZY ZAIMPREGNOWAC
CISNIENIOWO ODPOWIEDNIMI SRODKAMI GRZYBOBOJCZYMI | P. POZAROWYMI. ZASTOSOWAC
WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE JAK | WYKONCZENIOWE PODLEGAJACE CERTYFIKACJI
ZGODNE Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA

ELEMENTY PIONOWE:

PRZY POLACZENIU Z BELKAMI | PLATWIAMI NALEZY WYKONAC ZACIECIA NA GLEBOKOSC 3-4cm. DO
POLACZEN STOSOWAC SRUBY STALOWE O SREDNICY WSKAZANYM W CZESCI GRAFICZNEJ
OPRACOWANIA Z ZASTOSOWANIEM PRZEKLADEK. StUPY OBSADZAC W KIELICHACH
WYKONANYCH INDYWIDUALNIE — STALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM POLACZEN SRUBOWYCH —
wykonac¢ zgodnie z opracowaniem wykonawczym

STEZENIA | USZTYWNIENIA UKt ADU NO SNEGO

GLOWNYMI ELEMENTAMI SPINAJACYMI SA KLESZCZE O PRZEKROJU 2X12X20CM USYTUOWANE
W POZIOMIE SPOCZNIKOW. KLESZCZE +ACZYC ZE SLUPAMI | PRZYPORAMI ZA POMOCA SRUB M16
KL.6.8.. SLUPY ORAZ PRZYPORY DODATKOWO STEZONO ZASTRZAtLAMI O PRZEKROJU 20X18CM.
ZASTRZALY tACZYC ZE SLUPAMI | PRZYPORAMI NA WRAB CZOLOWY ZA POMOCA SRUB M16 KL.
6.8. NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI ORAZ POD TARASEM WIDOKOWYM ZAPROJEKTOWANO MIECZE
USZTYWNIAJACE PLATWIE | BELKI STROPOWE ZE StUPAMI. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
WYKONAC Z DREWNA KLASY C27.

KONSTRUKCJA STROPU / PODESTU:

ZAPROJEKTOWANO BELKI STROPOWE O PRZEKROJU 12X20CM tACZONE Z KLESZCZAMI WG RYS.
K3 NA GWOZDZIE | NAKLADKE PROSTA. FUNKCJE BELEK STROPOWYCH PELNIA ROWNIEZ
KLESZCZE, KTORE ZNAJDUJA SIE W TEJ SAMEJ PLASZCZYZNIE. NA BELKACH STROPOWYCH
PROJEKTUJE SIE BEZPOSREDNIO PODLOGE Z DESEK GR. 4CM Z ZASTOSOWANIEM PODKLADEK
ELASTYCZNYCH. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC Z DREWNA KLASY C27.

PODLOGI:

WYKONANE Z DESEK STRUGANYCH GRUBOSCI 4,0cm KLADZIONYCH Z ZACHOWANIEM ODSTEPU
MIEDZY SOBA OK. 2,0cm

SCHODY:

GLOWNA KONSTRUKCJE BIEGOW SCHODOWYCH STANOWIA TRZY BELKI POLICZKOWE O
PRZEKROJU 8x23cm OPARTE NA SKRAIJNYCH BELKACH STROPOWYCH | ZAMOCOWANE NA
GWOZDZIE | NAKLADKE PROSTA. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC Z DREWNA KLASY C27.
STOPNICE UKLADAC Z ZASTOSOWANIEM PODKLADEK ELASTYCZNYCH.




BALUSTRADY:

WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGO LUB SWIERKOWEGO KLASY C24, ZASTOSOWAC
STANDARDOWE tACZNIKI STALOWE W POSTACI KATOWNIKOW, SRUB ORAZ WKRETOW.

BALUSTRADA PRZYSCHODOWA

WYKONAC JAKO AZUROWA, KONSTRUKCJA NOSNA SEUPEK DREWNIANY O PRZEKROJU 8x8cm
MOCOWANY DO BELKI POLICZKOWEJ ORAZ BELEK STROPOWYCH. STOSOWAC DESKI STRUGANE,
FAZOWANE O PRZEKROJU 3x12cm.

JAKO POCHWYT OBICIE TRZYSTRONNE DESKAMI STRUGANYMI, FAZOWANYMI — wykona¢ zgodnie z
rysunkami w czesci graficznej oraz dokumentacjg projektowa.

WIEZBA DACHOWA:

KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KROKWIOWO — JETKOWEJ. KONSTRUKCJA DACHU DREWNIANA Z
DREWNA KLASY C27. GLOWNA KONSTRUKCJE DACHU STANOWIA KROKWIE O PRZEKROJACH
7x18CM. KROKWIE SPOCZYWAJA NA PLATWIACH O WYMIARACH 12x20CM. KROKWIE SPIETE SA
JETKAMI O PRZEKROJU 8x20CM. KROKWIE MOCOWANE SA DO PLATWI ZA POMOCA GWOZDZIA
7x300MM Z ZACIECIEM. JETKI MOCOWAC NA SRUBY M12 kl. 6.8.

PRZYJETO NASTEPUJACE WYMIARY PRZEKROI ELEMENTOW SKtADOWYCH WIEZBY DACHOWEJ:

KROKWIE - 8x18cm
KROKIEW KALENICOWA - 8x18cm
PLATWIE - 12x20cm
MIECZE - 12x20cm
StUP - 24x24cm

POKRYCIE DACHU:

POKRYCIE DACHU JAKO DESKOWANIE PELNE POZIOME KLADZIONE NA ZAKLAD. DESKI STRUGANE
ZAIMPREGNOWANE. IZOLACJA W POSTACI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, WARSTWA WIERZCHNIA
JAKO GONT SWIERKOWY.

ODPROWADZENIE WODY - BEZPOSREDNIO NA PRZYLEGAJACY GRUNT STANOWIACY
NAWIERZCHNIE ZWIROWA WOKOL PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE / WEWNETRZNE:

WYKONCZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH Z ZACHOWANIEM NATURALNEGO RYSUNKU DREWNA
WYKONANE SRODKAMI ZABEZPIECZAJACYMI DREWNO PRZECIWGRZYBICZNIE ORAZ PRZECIW
POZAROWO. ODCIEN WARSTWY WYKONCZENIOWEJ JAKO JASNOBRAZOWY.

STOPY FUNDAMENTOWE POZOSTAWIC JAKO NATURALNIE WYKONANE Z BETONU. POD OBIEKTEM
WYKONAC WARSTWE DRENUJACA W POSTACI ZWIRU PLUKANEGO O GRUBOSCI OK. 10cm

UWAGI:

DETALE POLACZENIOWE NIE UJETE W DANYM OPRACOWANIU WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, CIESIELSKA | W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNEK ZALICZANY JEST DO KLASY POZAROWEJ ZL Il . WSKAZANE JEST WYKONANIE INSTALACJI
ODGROMOWEJ.

ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZONE SRODKIEM OWADO - | GRZYBOBOJCZYM
DOPUSZCZONYM DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE | SPELNIAJACYM WYMOGI SANITARNE
ODPOWIEDNIE DLA WIEZ WIDOKOWYCH ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA | PRZECIW POZAROWO
PRZEZ IMPREGNACJE ZANURZENIOWA,

KLASE ODPORNOSCI POZAROWEJ NIE OKRESLA SIE (ZGODNIE Z PARAGRAFEM 213 WARUNKOW
TECHNICZNYCH).

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIALOW | TECHNOLOGII NALEZY SCISLE STOSOWAC SIE DO ZALECEN
PRODUCENTOW.

PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANE WSKAZANYCH MATERIALOW | TECHNOLOGII NA INNE JEDYNIE W
PRZYPADKU, GDY POSIADAJA ONE CECHY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ WSKAZANE W PROJEKCIE.
WYKONANIE PRAC | ZASTOSOWANIE MATERIALOW NIEWYSZCZEGOLNIONYCH W PRZEDMIARZE | W
OPISIE TECHNICZNYM, A KONIECZNYCH ZE WZGLEDU NA ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE, ZASADY
SZTUKI BUDOWLANEJ | PRZEPISY OBOWIAZUJACE NA DZIEN WYKONANIA PROJEKTU NALEZY DO
OBOWIAZKU WYKONAWCY.

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI, AW SZCZEGOLNOSCI:

1.Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH?",

2. Z OBOWIAZUJACYMI INSTRUKCJAMI INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,

3. Z AKTUALNYMI USTALENIAMI | WYJASNIENIAMI MINISTRA BUDOWNICTWA




6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

OBIEKT SPELNIA WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA. OBIEKT NIE OGRZEWANY, NIE POSIADAJACY
INSTALACJI.

ODPADY:

ZE WZGLEDU NA PRZEZNACZENIE NIE PRZEWIDUJE SIE URZADZEN NA NIECZYSTOSCI i ODPADY
STALE.

EMISJA HALASOW i WIBRACJI:

PROJEKTOWANY OBIEKT Z PROJEKTOWANYM WYPOSAZENJEM oraz PRZEWIDZIANYM SPOSOBIE
UZYTKOWANIA NIE EMITUJE SZCZEGOLNYCH HAELASOW i WIBRACJI WYMAGAJACYCH
DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJ ACA ZIELEN i GEOLOGIE TERENU:

PROJEKTOWANY OBIEKT Z UWAGI NA MALA WYSOKOSC NIE POWODUJE ZNACZNEGO ZACIENIANI
OTOCZENIA. OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGOLNYCH ZAKLOCEN EKOLOGICZNYCH W
CHARAKTERYSTYCE POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY, WOD POWIERZCHNIOWYCH i PODZIEMNYCH.
CHARAKTER UZYTKOWY OBIEKTU POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO TERENU
DZIALKI POZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY, DOJSC i DOJAZDOW.

7. UWAGI KONCOWE:

. WSZYSTKIE ROBOTY NA BUDOWIE WYKONAC i PROWADZIC POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.

o OPRUCZ INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPISIE OBOWIAZUJA UWAGI i
WYJASNIENIA ZAWARTE W CZESCI GRAFICZNEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU

. PROJEKT BUDOWLANY SPELNIA WARUNKI TECHNICZNE OKF\_’ESLONE W PRAWIE
BUDOWLANYM W ART.20, ART21 PKT.2 LIT. A) | USTALA SIE, ZE OKRES BUDOWY
BEDZIE TRWAL DtUZEJ NIZ 30 DNI ROBOCZYCH.

W ZWIAZKU Z CZYM BEDZIE CIAZYC NA KIEROWNIKU BUDOWY OPRACOWANIE PLANU ,BIOZ” ,
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 SIERPNIA 2002r.(Dz. U. Nr
151 z dnia 17 wrzes$nia 2002r.)

W PLANIE ,BIOZ” NALEZY UWZGLEDNIC ZAGADNIENIA:
- praca na wysokosciach
- praca przy wykopach
- warunki higieniczno-sanitarne na budowie
Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed
rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t, dotgczajgc na pismie
o$wiadczenie o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA:
MGR INZ. ARCH. DANIEL KOZtOWSKI
UPR. PROJ. W SPECJ. ARCH. NR 14/PDOKK/2012

) KONSTRUKCJE:
MGR INZ. ARCH. KONRAD SZLEGIER
UPR. PROJ. W SPECJ. KONSTR.-BUD. NR PDL/0003/POOK/08

Biatystok, dnia:01/07/2014r.




