ZAKYAD USLUG PROJEKTOWYCH

= BOGUMILA WYLUDA

W 80-041 GDANSK, ul.Emilii Hoene 2A/5

tel. 603-061-855
Nr. identyfikacyjny 190227489 NIP 583-020-45-56

NAZWA Remont obiektu malej infrastruktury turystycznej —
INWESTYCIL: kladki ,,Zebra Zubra”
TEMAT: Remont kladki
ADRES Nadlesnictwo Bialowieza, dzialki Nr 873/1, 872, 868, 867,
INWESTYCJL 866, 935 obr¢b Budy, gmina Bialowieza, powiat
Hajnéwka, wojewodztwo Podlaskie
INWESTOR: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedzibg w
Bialowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Weimutka.
FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC DATA |PODPIS
I NR. UPRAWNIEN
PROJEKTANT | mgr inz. Bogumila Wyluda | konstr-budowlane X.2013 % M 7 m
2030/Gd/85




SPIS ZAWARTOSCI

koncepcji remontu obiektu matej infrastruktury turystycznej — ktadki ,.Zebra Zubra”

1).  Opis techniczny
2).  Rysunki:

1.  Przekr6j poprzeczny — 2 warianty
2. Podpory ktadki

3). Kosztorys



OPIS TECHNICZNY
do koncepcji remontu obiektu matej infrastruktury turystycznej — ktadki ,,Zebra Zubra”

. Podstawa opracowania
a). Umowa nr 08/NRZ/CKPS/13 z dnia 15-10-2013 r zawarta z Polskim Towarzystwem
QOchrony Ptakow.
b). Inwentaryzacja istniejacej kltadki.
¢). Wstgpne uzgodnienia zakresu rob6t remontowych dokonane z Nadle$nictwem Bialowieza.
. Stan istniejacy
Istniejaca $ciezka ma dhugosé 2680 m i sklada si¢ z trzech zasadniczych rodzajéw nawierzchni:
- na dlugosci tacznej 730 m znajduje sig ktadka o konstrukcji nosnej z belek drewnianych
podhuznych i pokladzie z desek, oparta na gruncie za posrednictwem drewnianych
podpér z jednej, dwéch a nawet trzech warstw okraglakéw lub pétwalkow; szerokosé
ktadki wynosi od 1.0 do 1.2 m.
- na dhugosci 490 m nawierzchnie §ciezki stanowig elementy drewniane ulozone
poprzecznie bezposrednio na gruncie: okraglaki, pét-walki o srednicy od 10 do 50 cm
oraz podkiady kolejowe; szeroko$é nawierzchni od 0.5 do 1.2 m,
- nadlugodci 1460 m Sciezka przebiega po istniejacym terenie
Stan techniczny kladki jest zty. Na wiekszosci ktadki wystgpuja uszkodzenia desek pokladu i
belek podtuznych, drewno w wigkszosci jest przegnile lub sprochniate, wystepuig ubytki desek,
nawierzchnia z drewna utozona na gruncie w wielu miejscach jest zniszczona, zgnita lub
wystepuja ubytki, stosunkowo najlepiej zachowana jest nawierzchnia z podkiadow kolejowych.
Przy $ciezce znajduje sie 19 szt. tablic informacyjnych podwojnych, z czego dwie konstrukcje
s3 Zniszczone, przewrocone i nie posiadajg tablic z tekstem.
Wiaty drewniane — odnaleziono $lady — resztki drewna po jednej konstrukeji wiaty, drugiej
wiaty nie odnaleziono.
. Proponowany zakres remontu
Projektowana dhugosé poszezeg6lnych rodzajéw nawierzchni jest nastgpujaca:
- kiadka o konstrukeji nosénej z belek podtuznych i pokladzie z desek na diugosci — 782 m
— dodano tego typu ktadke na niekt6rych odcinkach terenu bagiennego
- nawierzchnia drewniana ulozona bezposrednio na gruncie na dtugosci 547 m — dodano
tego typu nawierzchnie na odcinkach terenu podmokiego
- nawierzchnia z warstwy mineralnej gr. 20 cm — na dhugoscei 1351 m.
Wstepnie przyjeto dwa warianty $ciezki: wariant 1 o szerokosci istniejacej kladki — 1.1 m oraz
wariant 2 o szerokosci 1.5 m zgodnie z propozycja Nadlesnictwa Bialowieza. Dodatkowym
elementem ktadki do rozwazenia, ktérego nie bylo w zatozeniach do projekitu jest jednostronna
balustrada. Propozycj¢ dodania balustrady podato Nadlesnictwo Biatowieza. Balustrada
znajdowataby sie na odcinkach kiadki polozonej wyzej nad terenem — na dhugosci 600 m.
Tablice informacyjne — przyjeto rozbidrkg istniejacych i wykonanie nowych konstrukeji
drewnianych pod tablice w ilo$ci 19 szt oraz wykonanie nowych tablic z blachy z nadrukiem.
Wiata drewniana — zaklada sie wykonanie 1 szt. nowej wiaty.
Zatozono wykonanie wszystkich elementéw z drewna dgbowego, impregnowanego.
Proponujemy dodatkowo zabezpieczenie powlokami malarskimi pomostu ktadki, balustrady i
konstrukcja tablic.
Mozna rozwazyé rezygnacje z nawierzchni minerainej na odcinku ostatnich 659 m i
pozostawienie $ciezki w stanie naturalnym. Na odcinku tym teren po ktérym przebiega Sciezka
jest polozony wyzej 1 podloze gruntowe jest suche.



4. Konstrukcja kladki
Przyjeto maksymalna rozpietosé ktadki na podiuznicach — 4 m. Belki podtuzne maja przekroje
9x14 cm wariancie 1 i 9x16 cm wariancie 2. Deski przyjeto gr. 4 cm. Jedno przgsto kiadki
bedzie mialo maksymalng dlugosc 4.5 m.
Konstrukcje balustrady stanowig stupki 8x8 cm w rozstawie 1.5 m, pochwyt i przecigg z desek
4x8 cm.
Podpory kladki przyjeto z drewna okraglego, Scictego o srednicy 40 i 50 cm, dla wyzszych
podpor, z dwéch lub trzech warstw. Podpory skrajne skladajg si¢ z jednej klody drewna,
podpory posrednie z dwoch klod utozonych obok siebie, na ktorych opieraja sig sasiednie
przesta kiadki.

5. Konstrukcja nawierzchni drewnianej na gruncie
Konstrukcje nawierzchni drewnianej utozonej bezposrednio na gruncie przyjeto z drewna
okraglego o $rednicy 30 cm ze Scigeiami, utozonego poprzecznie na projektowanej szerokosci
Sciezki.

6. Konstrukcja tablic informacyjnych
Zalozono odtworzenie konstrukcji drewnianej pod tablice informacyjne.

7. Whiosek o uzgodnienie i wybér wariantu.
W zalaczeniu wstepny kosztorys wykonania ktadki zgodnie z przedstawiong koncepcja.
Whioskujemy o rozwazenie przedstawionych propozycji rozwigzan projektowanej ktadki,

uzgodnienie ich z przedstawieniem ewentualnych uwag i podjgcie decyzji co do zakresu
remontu:

- wykonanie ktadki w wariancie 1 — szeroko$¢ istniejaca czy w wariancie 2 — ktadka
poszerzona
- czy wykonujemy jednostronng balustrade

- ¢zy rezygnujemy z wykonania warstwy mineralnej na odcinku koficowym gdzie podloze
jest suche

czy wykonujemy powloki malarskie poktadu, balustrad, konstrukeji tablic.

Opracowala
mgr inz. Bogumita Wyluda

. Aibe
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