TEMAT:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:

PROJEKT P.N. NAREWKA - RZEKA 2YCIA",

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WIEZY WIDOKOWEJ NR 3 - PROJEKT BUDOWLANY

17-230 Biatowleza, ul Waszkiewicza, Nrewid. dziatki: 40. L . -

Gmina Biatowieza, ul.Sportowa 1, 17-200 Hajnéwka SIARUSTWY POWIATOWE

Fhh T RT AT sy
ERLYL T EARA L YD .

WYDZIAL ARCRITEKTURY i BUDOWNICTWA
17-200 Hajndwka, ul. A. Zina 4
tel. (085) 82 53 70, BR2 30 50. tax {085) 682 42 0

Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna:

np. art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.z 2006r. Nr 156, poz.1118, z

poin.zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeni
dotyczgceef bezpieczeristwa i ochrony zd,

120, poz. 1126).

em Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacyji
rowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr

STRONA TYTULOWA

" nazwa i adres obiektu budowlanego: | WIEZA WIDOKOWA NR 3,

17-230 Bialowieza, ul. Waszkiewicza b!n_, Nr ewid. dziatki: 40.

® imie i nazwisko inwestora Gmina Bialowieza, ul.Sportowa 1, 17-200 Hajnowka
oraz jego adres:

® imig i nazwisko oraz adres mgr inz. architekt Anna-Maria Lebiedzifiska+ uksza,
projektanta, sporzadzajacego Upr.bud.Bi/112/01, PD-0122
informacije: ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka

OPRACOWANIE:

architektura

konstrukcja

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY | FORM UZYTKOWYCH
17-200 Hajnéwka, ul. Cicha 8.

BIURO: ul.Ks.| Wierobigja 30 lok.12, 17-200 Hajnéwka
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czed w specjalnosc! architektoniczne|
Nrawid, Bi/112/01
7-200 Hajndwka, ul. Cizha 8
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TEMAT: PROJEKT P.N. NAREWKA — RZEKA ZYCIA", 3

' STARKUSTWO POWIATOWE
PROJEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANY WIEZY WIDOKOWEJ NR 3. w HAJNOWCE
ADRES BUDOWY:  17-230 Bialowieza, ul Waszkiewicza, Nr ewld, dziatkis 40, WYzl Y1 BUDg
INWESTOR: Gmina Bialowieza, ul.Sportowa 1, 17-200 Hajndwka 17 {%AEC?‘!{TEKTUHW BUDOWN!CTWA

. (085) 682 53 70. 682.30 5.t (0881 2 49
Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna:
np. art.21a ustawy z dnia 7 fipca 1994r, — Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z
pdZn.zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacyi

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz.1126).

* Temat PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WIEZY WIDOKOWE.J NR 3.

* nazwa i adres obiektu |17-230 Bialowieza, ul.Waszkiewicza, Nr ewid. dziatki: 40.
budowlanego:

* imie i nazwisko GMINA BIALOWIEZA
inwestora oraz jego 17-230 Biatowieza, ul.Sportowa 1
adres:
* imig¢ inazwisko oraz | mgrinz. architekt Anna-Maria Lebiedzinska-t.uksza,
adres projektanta, Upr.bud.B/112/01, PD-0122, ul.Cicha 8, 17-200 Hajnbwka
sporzadzajgcego
informacje:

1. CZESC OGOLNA. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Niniejszy Tom 3 - obejmuje projekt budowlany WIEZY WIDOKOWEJ nr 3 — planowanej do
budowy na dzialce nr geod.40 » poloZonej w Bialowiezy przy ul.Waszkiewicza (rejon mostu na
rzece Narewka} - o powierzchni zabudowy ok.: 3,20 m x 10 m i wysokosci ok.8,12 m.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 40 polozona w Biatowiezy, przy ulWaszkiewicza w rejonie mostu na rzece Narewka -
objeta niniejszym opracowaniem - jest wolna od zabudowy.

Na terenie wiw dziatki wystepuje w czesci zielen wyscka, oraz spora ilos¢ krzakéw {samosiewy
przeznaczone do wykarczowania) — w poinocnej czesci dziatki w Kierunky doliny rzeki Narewka,
Teren dziatek jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku doliny rzeki Narewka.

Dojazd do dzialek umozliwia droga powiatowa. Nawierzchnia drogi na odcinku przylegajacym do
nieruchomosci bedacych objetych zakresem opracowania - jest o nawierzchni asfaltowe;.

Calos¢ terenu nie jest ogrodzona.

W bezposrednim sagsiedztwie lokalizacji nie wystepuje infrastruktura techniczna.

Projektowane usytuowanie wiezy nie koliduje z infrastruktura,

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana wieza widokowa projektowana jest w potnocnej czesci dziatki nr 40 w odlegtosci okoto
8m od pasa drogowego drogi powiatowej oznaczonej nr geod.382 (w maksymalnym zblizeniu), oraz
od strony péinocnej w odlegtosci 15,00m od granicy z dziatkg sasiednig ozn. nr geod. 361.

Projektowane usytuowanie wiezy widokowe] — pokazano w czgsci graficznej na ,Projekeie
zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

Projektowana infrastruktura:
Do projektowane] wiezy nie projektuje sie przytaczy infrastruktury
" przytacze wodociggowe — nie dotyczy,
przytacze kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy,
przytacze elektryczne — nie dotyczy,
przytgcze zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy,
zjazdy i wejscie na dziatke — z wykorzystaniem istniejacych wjazdow i wejsé na dzialke.
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TEMAT: PROJEKT P.N. ,NAREWKA — RZEKA ZYCIA”.

8TAR A .
PROJEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANY WIEZY WIDOKOWEJ NR 1. I%S 'II:I‘X? NP (]0 WIATOW g
ADRES BUDOWY: 17.230 Bialowleza, ul Waszkiewicza, Nrewid. dziatkl: 40, WYDZIAL ARG y -WC E
INWESTOR: Grina Biglowieza, ul.Sportowa 1, 17-200 Hajnéwka 1 LA ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

Y NAINOWKE, Ul A, Zina 1

. (035) 642 53 70, 682 30 50. tax (085) 68 49 20

2. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOW ANIA.

W omawianym przypadku - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126) — zgodnie z § 6. Szczegbtowy
zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, obejmuje w przypadku;

1) robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a w szczeqdéInosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

* wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia ¢ glebokosci wigkszej niz 1,6 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

2.1. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WYKOPOW PONIZE. POZIOMU GRUNTU:

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu écian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow zgodnie z warunkami okre$lonymi dla robot ziemnych,

2.2. PRACE NA WYSOKOSCI:

1. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposOb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz batustrady lub obrys urzadzenia, na ktarym stoi,

2. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosci do

2,0m nad poziomem podiogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:

a) drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed Zmiang polozenia
oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane chciazenie.

b) pomost roboczy powinien spetni¢ nastgpujace wymagania;

* powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzi i niezbednych
materiatow,

podioga powinna byé pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych
pomosty,

w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

3. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0 m od otaczajgcego
poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegoinosai:

* zapewniC bezpieczenstwo przy komunikacji pionowe] i dojscia do stanowiska pracy,

* zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymalosc na przewidywane obcigzenie,
dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania {z wpisem
tego faktu do dziennika budowy)

4. Przy pracach na stupach, masztach, konstrukejach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2,0m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi,
nalezy w szczegolnosci:

* przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktorych majg
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. STAROSTWO POWIATOW)
TEMAT: PROJEXT P N, ,NAREWKA — RZEKA ZYCIA", v HAINOWCR
PROJEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WIEZY WID r

OKOWEJ NR 3. Al ITFKTURY - & oL
ADRES BUDOWY: 17-230 Bialowieza, ul Waszkiewicza, Nr ewid. dzialki: 40, ﬁ?élobAgangK lif ﬁ:jD{(\)Wg ‘C we
INWESTOR: Grpina Bistowieza, ul.Sportowa 1, 17-200 Haintwka Inowsa. ui. A Zina 1

by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnoé, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow od powiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
ochraniajgcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa 2z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szeiki bezpieczenstwa z pasem biodrowym do
prac w podparciu np. na slupach, masztach,

zapewniC stosowanie przez pracownikow heiméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci,

przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzi¢
poreczami i daszkami ochronnymi,

na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczainej wielkosci
obcigzenia pomostow,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,

jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku
ochronnego,

podioze, na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilno$é, mie¢ stale
odwodnienie oraz odplyw wod opadowych od budynku,

rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione posiadac instalacje odgromowa,

rusztowania musza posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy | zabezpieczajacy,

deski pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione i szczelnie ulozone,

pomosty robocze musza by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi,

zakotwienia powinny byé rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie,

nosnosc urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150kg,

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny miec daszki ochronne,

po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ prob jego pracy, zgodnie z
dokumentacjg techniczno- ruchowg producenta,

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wigce] oséb niz przewiduje
instrukcja,

rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny byé ustawione na réwnym,
zwartym podiozu, a nogi winny opierac sie cata powierzchnia.

2.3.ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE:

na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uklada¢ przenosne mostki zabezpieczajace,

przy wykonywaniu pokrycia dachéw plaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢

pracownika za pomocg szelek ochronnych z linkg zamocowang do stalych elementow
konstrukcji obiektu,

materialy skladowane na dachu nalezy zabezpieczyc przed spadnigciem,

robot dachowych nie nalezy wykonywac w czasie silnych wiatrow, niepogody oraz na dachach
oblodzonych lub pokrytych szronem,

przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim,
do krycia kominéw, parapetow, opasek oraz przy mocowaniu lejdw rynien - nalezy wykonad
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TEMAT: PROJEKT P.N. ,NAREWKA — RZEKA ZYCIA".

PROJEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANY WIEZY WIDOKOWEJ NR 3. & TAROS}'{VXU POWIATOWE
w J CE
INWESTOR: Gmina Bialowieza. ul.Spotowa 1, 17-200 Hajndwka WYDZIAL ARGHITEKTURY ( Run

ADRES BUDOWY; 17-230 Bialowieza, ul.Waszkiewicza, Nr ewid. dzialki: 49,

Al

n o200 Hainowka, ul, A zina 1
pomosty rusztowar wysuwanych lub wiszacych, 'WWWﬂW@wmmwm

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymsow lub parapetow przy uzyciu drabin
linowych - pracownik powinien byc dodatkowo zabezpieczony przed upadkiem z wysokosci
np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystgpowania czynnikow szczegolnie
niebezpiecznych i zagrazajacych zdrowiu pracownikow. Sposob prowadzenia instruktazu BHP,
zakonczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do
tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisow egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

Weskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

= kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania w/w robét zgodnie
z ohowigzujacymi przepisami BHP.

4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zakiada sie wystepowania stref szczegolnego zagrozenia zdrowia. W przypadku wystapienia
pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy
poszkodowanym, bedzie sig¢ odbywa¢ gtéwnymi dojazdami bezposrednio do tego przeznaczonymi .

3. W oparciu o powyizszg informacje kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy -~ plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego | warunki prowadzenia robot budowlanych ~ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz pianu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz.11286).

Opracowanie:

ARCHITEK]
1 ALP. Annn _[M;f- :-a
ikdzginska - LLuRSZ ‘
rawnie%laﬂr uiliw;lanc du projekiowanta

i ki ia tobotami buquanym_i‘L‘ez

lnktrg;?tggr?lw specjamosci architektonicznel

" Nrawld, BE/112/00
y7-n00 Hajnawka, b Cieha #
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