Rodos 6.8.19.2 [10897]

Przedmiar

Wieza widokowa Nr |

Strona 1/2

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

.............

1 KNR 2-01 |Roboty pomia
012170t
ha 0,0078
2 KNR 2.01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosei do 15¢m za pomocy spycharki z wywozem kapin
0126/01
m2 77,8800
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0215/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3
m3 102,1440
4 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 7,1480
5 KNR. 202 |Piyty fundamentowe 2elbetowe 7 rgczmym uktadaniem betonu
0205/01
m3 28,5920
6 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0208/03  |uktadaniem betonu za pomoca pompy
m3 4,0320
7 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 1,1682
8 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ghadkicj w elementach budynkéw i budowli
0290/01
L 0,0485
9 KNR 2402 |Przygotowanie i montaz kotew
0290/04
1 0,1840
10 | KNR2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworl asfaltowego - picrwsza
0602/09  |warstwa i
m2 71,4800
11 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0602/10  nastepna warstwa ponad pierwsza ‘
m2 71,4800
12 | KNR2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa
m2 36,9600
13 | KNR2-02 |lzolagje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  \nastgpna warstwa ponad pierwszy
m2 36,9600
14 | KNR2-01 (Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii 1111
0230/01  |na odleglosé do 10m
m3 66,3120
15 KNR 2-02 |Podktady na podiozu gruntowym z pospdKi do betondw zwyktych
1101707
m3 3,0720
16 KNR 0-11 0320-02. Chodniki z kostki betonowej POLBRUK gr. 60mm typu 60/6 na podsypce piaskowej
gr. 50mm z wypelnieriem spoin piaskiem
m2 15,3600
é LT
17 | KNR2-02 [Stupy o dlugosci ponad 2m i p
0407/06
m3 4,7328
18 | KNR2-02 |Ramy gdrne i platwic o diugosei ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/05  [nasyconej
m3 2,1320
19 | KNR 2-02 |Stgzenia skosne przekrdj poprzeczny do 180em? z tarcicy nasycongj
0408/02
m3 1,0780
20 | KNR2-02 |Pomosty widokowe z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 35,0400
21 KNR 0-21 4004-02 Balustrady szczelne z desek wys. 1,2m
m2 22,6800
22 KNR 2-22 0603 -03. Balustrady z poreczami
m 18,9000
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Przedmiar

Strona 22
Wicza widokowa Nr |
| Nt | Padstawa |Opis robot Jm toss |
23 KNR 2-22 0603 -02. Schody drabiniastc o stopniach nasadzanych
m 28 6000
24 | KNR2-02 |Ramy gome i platwie o dhugosei ponad 3m i przekroju do [80cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/05  [nasyconej
| m3 0,2816
25 KNR 2-22 0603 -03, Balustrady 2 porgczami
m 16,4000
[1ba AT L i ,
26 | KNR2-02 |Muraty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
m3 0,8824
27 | KNR 2-02 |Ramy gome i platwie o dtugosoi do 3m i przekroju do 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy
0406/03  [nasyconej
m3 0,3410
28 | KNR2-02 |Krokwie zwykle o diugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/03  |nasyconej
m3 1,0206
29 | KNR2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 56,900
30 KNR-W-2-02 0505-03_Pokrycic dachu dachowka bitumiczna o ksztalcie "huska” mocowana na gwoidzie
m2 56,900
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Przedmiar

Wicza widokowa Nr 2

Strona 172

Hos¢ |
1 B et MR PRt et
wycl yeh - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0121/01
ha 0,0090
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosei do 15em za pomocy spycharki z wywozem kapin
0126701
L m2 89,6800
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncic kategorii [Il wykonywanc na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0215/04  {pojemnoscei byzki 0,25m3
m3 115,5840
4 KNR 2-02  |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 7.9280
5 KNR 2-02  |Phyty fundamentowe 2elbetowe z recznym uktadaniem betonu
0205/01
m3 31,7120
6 KNR 2-02 |Stupy zelbetows prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0208/03  |ukladaniem betonu za pamoca pompy
m3 4,0320
7 KNR 2-02 | Przygotowanic | montaz zbrojenia ze stali *ebrowanej w elementach budynkow i budowli
(290/02 .
t 1,2641
8 KNR 2-02  |Przygotowanie : montaz zbrojenia ze stali ghadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 0,0485
9 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz kotew
0290/04
L 0,1840
10 | KNR2-02 |lzolagje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09  [warstwa
m2 71,4800
11 KNR 2-02 llzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pozieme wykonywane na zimno z roztworuy asfaltowego - kazda
0602/10  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
. m2 71,4800
12 | KNR2-02 [izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa _
m2 36,9600
13 | KNR2-02 |[zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  |nastgpna warstwa ponad pierwszy
m2 36,9600
14 | KNR2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 1-11[
0230/01 |na odlegloét do 10m
‘ m3 66,3120
15 | KNR2-02 (Podkiady na podiozu gruntowym z pospotki do betonaw zwyklych
1101/07
m3 3,0720
16 KNR 0-11 0320-02. Chodniki z kostki betonowej POLBRUK gr. 60mm typu 60/6 na podsypce piaskowe;j
gr. 50mm z wypelnicniem spoin piaskicm
T
i 1 ANL A LS i HS
-02 |Stupy o diugoscei ponad 2m i przekroj cjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
18 | KNR2-02 |Ramy gorne i platwie o dhugosci ponad 3m i przekroju do [80cm? w kenstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/05  [nasyconej
m3 4,4080
19 | KNR2-02 |Stezenia skodne przekréj poprzeczny do 180cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/02
m3 4,8039
20 | KNR2-02 (Pomosty widokowe z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 52,8000
21 KNR 0-21 4004-02 Balustrady szczelne z desek wys. 1,2m
m2 108,0000
22 KNR 2-22 0603 -03. Balustrady z poreczami
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Przedmiar

Strona 2/2
Wicza widokowa Nr 2

Nr Podstawa  |QOpis robot Jm Hogé
23 KNR 2-22 0603 -02. Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych

m 52,0000
24 | KNR2-02 |Belki schodowe

0406/05

m3 0,5632

25 KNR 2-22 0603 -03. Balustrady z por¢czami

it i i

Murtaty o przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconé_] .

0406/02
m3 0,8824
27 | KNR2-02 [Ramy géme i platwic o dtugosei do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/03  |nasycongj
m3 0,3410
28 | KNR2-02 |Krokwie zwykte o dugosci do 4,5m i przekroju do 180em2 w konstrukgjach dachowych z tarcicy
0408/03  [nasyconej
m3 1,0206
29 | KNR2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasygonej
0410/01
m2 56,900
30

KNR-W-2-02 0505-03,Pokrycie dachu dachowka bitumiczng o ksztaleie "luska” mocowana na gwoidzie

m2 56,900
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Przedmiar

Strona 172
Wieza widokowa Nr 3
Nr | Podstawa |Opis robot Jm 1losé
i niaime Yot KE terer LR ;
| KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych pod obickty przemystowe
012101
ha 0,0078
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15em za pomoca spycharki = wywozem kapin
6126/01
m2 77,8800
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 1l wykonywane na odktad koparkami przedsighiernymi o
0215/04  |pojemnogci tyzki 0,25m3
m3 102,1440
4 KNR 2-02  |Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu wyldego
1101/01
m3 7,1480
3 KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe z rgcmym ukiadaniem betonu
0205/01
mj 28,5920
6 KNR 2-02 ISlupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0208/03  jukiadaniem betonu za pomoca pompy
m3 4,0320
7 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowangj w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 1,682
3 KNR 2-02 |Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkdw i budowli
0290/01
t 0,0485
9 KNR 2-02  |Przygotowanic i montaz kotew
0290/04
t 0,1840
10 | KNR2-02 |kzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
(602/09  |warstwa
m2 71,4800
11 | KNR2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimne z roztwory asfaltowego - kazda
0602/10  inastgpna warstwa ponad pierwszg
m2 71,4800
12| KNR2-02 |lzolacje pragciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 |warstwa
m2 36,9600
13 7 KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  |nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 36,9600
14 | KNR2-01 :Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 35kW (75KM)} z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111
0230/01  |na odlegtosé do 10m
m3 66,3120
15 | KNR2-02 |Podkiady na podfozu gruntowym z pospéfki do betonow zwyklych
1101/07
m3 3,0720
& KNR 0-11 0320-02. Chodniki z kostki betonowej POLBRUK gr. 60mm typu 60/6 na podsypce piaskowej
gr. 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem
m2
bt o siwiey | i o ’
17 | KNR 2-02 Stupy o dtugoéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukejach dachowych 7 tarcicy nasyconej
0407/06
m3 4,7328
18 | KNR2-02 |Ramy gorne i platwie o dhigesei ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/05  |nasyconej
m3 2,1320
19 1 KNR 2-02 |Stezenia skodne przekroj poprzeczny do 180cm2 7 tarcicy nasycone
0408402
m3 1,0780
20 | KNR2-02 |Pomosty widokowe z tatcicy nasyconej
‘ 0410/01
m2 35,0400
21 KNR 0-21 4004-02 Balustrady szezelne z desek wys. i,2m
m2 22,6800
22 KNR 2-22 0603 -03. Balustrady z porgczami
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Przedmiar

Strona 2/2
Wicza widokowa Nr 3
"Nr Podstawa  |Opis robit Jm Hosé

23 KNR 2-22 0603 -02. Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych

m 28 6000
24 | KNR2-02 (Ramy géme i platwie o dtugoéci ponad 3m i przekroju do 180cm?2 w konstrukgjach dashowych z tarcicy

0406/05  [nasyconej

m3 0,2816

25 KNR 2-22 0603 -03. Balustrady z poreczami

¢ i i
26 | KNR2-02

16,4000

Murtaty o przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconcij
0406/02
m3 0,8824
27 | KNR2-02 (Ramy gérne i platwie o dtugosei do 3m i przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/03  |nasyconej
m3 0,3410
28 | KNR2-02 |Krokwie zwykte o dlugosei do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych 7 tarcicy
0408/03  |nasyconej
m3 1,0206
29 | KNR2-02 [Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 56.900
30 KNR-W-2-02 0505-03 Pokrycie dachu dachowka hitumiczng o ksztalcie "luska" mocowana na gwozdzie
m2 56,900




