Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa wiaty dla zwierzgt na pastwiska — cze$¢ projektu: "Ochrona ptakow wodno-
btotnych w Dolinie Gérnej Narwi PLB20000007”

Adres:

WDolinie Gérnej Narwi na dziatce nr geod. 1008/1obreb Trzescianka gmina Narew
(obiekt nr 4)

Inwestor:

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW
z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Mostowa 25
sekretariat PTOP: ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok
Autor:

mgr inz. Cezary Marciniak

15-157 Biatystok ul. Bursztynowa 19

Biatystok 07/09/2018 r.

Sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23/06/2013 r.(Dz.U. Nr 120 poz 1126)




1.Zakres robét.

Projektowany obiekt nalezy budowac, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wymagania podstawowe:

1. Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo
uzytkowania:

- spetniono warunki okreslone w warunkach technicznych.

2. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska:

- przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
poprzez wyeliminowanie z budynku wszelkich czynnikow, instalacji i urzadzen
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

3. Ochrona przed hatasem i drganiami:

- projektowany obiekt nie emituje hatasu i drgan.

Warunki zgodne z wymaganiami ochrony intereséw oséb trzecich:

- zapewniono dostep do drogi publicznej,

- obiekt nie emituje wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania,

- obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

Zakres i specyfika robét budowlanych nie wykracza poza standardy

obowigzujgce przy realizacji tego typu obiektow.

DANE TECHNICZNE INWESTYCJI:

Szerokos¢ elewacji frontowej - 15,98 m

Wysokos¢ kalenicy -4.5m
Wysokos¢ okapu -2,70m
Kat nachylenia dachu -32°
Powierzchnia zabudowy -91,8 m?
Powierzchnia catkowita - 82,77 m?
Powierzchnia uzytkowa - 75m?
Kubatura - 284,57Tm’

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa.

Nie wystepuja.



3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych,okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas pracy sprzetu budowlanego zaréwno
podczas karczowania pni drzew,jaki i w trakcie robét ziemnych i nawierzchniowych.
Moga wystapi¢ zagrozenia spowodowane silnymiwiatrami lub wytadowaniami
atmosferycznymi i intensywnymi opadami deszczu. Istnieje realne zagrozenie
ukgszeniem kleszczy.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie dorodzaju zagrozenia.

Teren robét powinien by¢ oznakowany, a dotypowstate po robotach ziemnych
odpowiednio zabezpieczone.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Nadzor techniczny i robotnicy muszg by¢ przeszkoleni z przepiséw BHP i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymiprzepisami. Przed przystgpieniem do robot
stwarzajgcych wieksze zagrozenie, robotnicy muszg by¢poinformowani o rodzaju
zagrozenia i pouczeni o sposobie wykonania robot. Kazdy pracownik powinien
pisemnie potwierdzi¢, ze przeszedt przeszkolenie stanowiskowe.

5.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacychprzed skutkami zagrozen.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeniw kamizelki ostrzegawcze i hetmy
przeciwuderzeniowe.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tymcelu osoby.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
kierownika budowy lub majstraodpowiedzialnego za wykonywany zakres robaot.
Nadzor techniczny powinien posiadac aktualneprzeszkolenie z przepisow BHP i

ppoz.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji orazpreparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
budowie nie przewiduje sie.



7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwomwynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ichsgsiedztwa, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacjena wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego poblizu
majg obowigzek zachowacszczegdlng ostroznosé i nie dopusci¢ oséb postronnych.
Pracownicy wyznaczeni do wspétpracy ze sprzetemoraz operatorzy sprzetu muszg
by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot. Operatorzy
sprzetu budowlanego powinni posiada¢ wymagane na danym sprzecie uprawnienia.
Sprzet pracujgcy nabudowie powinien by¢ sprawny i mie¢ wazne badania
techniczne.

8. Wskazane miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych doprawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy przechowywana bedzie przez kierownika budowy.
Kierownik budowy ma obowigzekzabezpieczy¢ dokumentacije przed zniszczeniem i
zapewni¢ dostep do niej organom kontrolujgcym.

9. Stan terenowo- prawny.
Grunty, na ktérych przebiega projektowana droga sg wtasnoscig Skarbu Panstwa w
zarzadzie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow.

Opracowat:



