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Wiata turystyczna PR

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 WIATA TURYSTYCZNA 1 38
1.1/45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe 1 5
1.1. Roboty rozbiérkowe 1 1
1
1.1. Roboty ziemne 2 5
2
1.2|45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro- |6 38
boty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
1.2. Roboty fundamentowe 6 17
1
1.2. Konstrukcje drewniane 18 29
2
1.2. Pokrycie dachu 30 33
3
1.2. Nawierzchnie i posadzki 34 38
4
2 WIATA GOSPODARCZA DO SKEADOWANIA DREWNA 39 65
2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe 39 43
2.1 Roboty ziemne 39 43
1
2.2|45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro- |44 65
boty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
2.2. Roboty fundamentowe 44 a7
1
2.2. Konstrukcje drewniane 48 57
2
2.2. Pokrycie dachu 58 61
3
2.2. Nawierzchnie i posadzki 62 65
4
3 OGRODZENIE 66 69
3.1/45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe 66 67
3.2/45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach 68 69
4 MIEJSCE NA OGNISKO 70 91
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji techn.
1 WIATA TURYSTYCZNA
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.11 Roboty rozbiérkowe
1|WKI2.111. |ST-02 Catkowita rozbiorka budynkéw i obiektow kubaturowych oraz bu- |m3 k.b.
d.1.1.1|50. dowli o konstrukcji z drewna
131,75*3,00+61,11*3,20 mS3 k.b. 590,802
RAZEM 590,802
1.1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 ST-03 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.|m3
d.1.1.2/0239-01 uwa- 25 m3 na odkfad; grunt kat. I-1l. Wykopy w celu rozebrania ist-
ga pod tabli- niejgcych fundamentéw oraz posadowienia nowych. Rzedna te-
ca renu istniejacego ksztaltuje sie na poziomie od 152,40 do 153,40
m n.p.m. - przyjeto $rednig 152,90 m n.p.m.
Nachylenie skarp 1:1
Pga=(3,40+1,20*2)*(9,20+6,36+12,00+6,36+9,20+1,20*2) =
264,016
Pda=3,40*(9,20+6,36+12,00+6,36+9,20) = 146,608
ha=1,20
(Pga+Pda)/2*ha m3 246,374
poszerzenie przy palenisku
Pgb=(2,70+1,20%2)*1,75 = 8,925
Pdb=2,70*1,75 = 4,725
hb=1,20
(Pgb+Pdb)/2*hb m3 8,190
A (sumaczesciowa) | e
m3 254,564
1 -<minus istniejgce fundamenty - przyjeto 4% ich objetosci m3 -23,632
wzgledem kubatury>poz.1*0,04
RAZEM 230,932
3|KNR 2-01 ST-03 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami ze ztozeniem m3
d.1.1.2/0310-01 urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
<stopy>0,40*0,40*0,10*23*2 m3 0,736
<tawa>(2,70+1,10*2)*0,80*0,10 m3 0,392
RAZEM 1,128
4/KNR 2-01 ST-03 Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.1.1.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.2A+p0z.3-p0z.6-poz.7-poz.8-poz.9-poz.10-poz.34*0,20-poz. | m3 181,062
35-poz.36*0,15-poz.38*0,06
RAZEM 181,062
5/KNR 2-01 ST-03 Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w - kat. gruntu I-1V m3
d.1.1.2/0416-01
poz.2A+poz.3-poz.4 m3 74,630
RAZEM 74,630
1.2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.2.1 Roboty fundamentowe
6|KNR 2-02 ST-04 Podktady betonowe na poditozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.1.2.1/1101-01
<stopy>0,40*0,40*0,10*23*2 m3 0,736
<tawa>(2,70+1,10*2)*0,80*0,10 m3 0,392
RAZEM 1,128
7|KNR 2-02 ST-04 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 |m3
d.1.2.1/0204-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
<stopy>0,40*0,40*1,20*23*2 m3 8,832
RAZEM 8,832
8/KNR 2-02 ST-04 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 |m?3
d.1.2.1/0202-02 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
<tawa>(2,70+1,10*2)*0,80*0,40 m3 1,568
RAZEM 1,568
9|NNRNKB 202 |ST-04 (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- | m3
d.1.2.1/0136-02 wej
(2,70-0,30+1,10*2)*0,50%(1,20-0,40-0,25) m3 1,265
RAZEM 1,265
10|KNR 2-02 ST-04 Wience w scianach murowanych dwustronnie deskowane o sze-|m3
d.1.2.1/0211-06 rokosci przewigzek ponad 0,4 m, beton C20/25
(2,70-0,30+1,10*2)*0,50*0,25 m3 0,575
RAZEM 0,575
11|NNRNKB 202 |ST-04 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy m?2
d.1.2.1/0618-01 zgrzewalnej
(2,70-0,30+1,10*2)*0,50 m?2 2,300
RAZEM 2,300
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12|KNR 2-02 ST-04 Sciany paleniska z kamienia twardego m3
d.1.2.1/0102-04
pozycja za-
stepcza
(2,40+1,10*2)*1,15*0,50 m3 2,645
(2,40-0,50+1,10)*2*0,50*0,50-<nadproze>poz.13 m3 1,125
1/3*(2,40-0,50+1,10)*2*0,50*0,85 m3 0,850
0,70*0,70*2,60-0,30%0,30*2,60 m3 1,040
RAZEM 5,660
13|KNR 2-02 ST-04 Nadproze zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m?3
d.1.2.1/0210-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
(1,40+0,25*2+1,10)*2*0,25*0,25 m3 0,375
RAZEM 0,375
14|KNR 2-02 ST-04 Podktady betonowe na stropie, beton C16/20 m3
d.1.2.1/1101-02
1,40*1,10*0,15 m3 0,231
RAZEM 0,231
15/KNR 2-02 ST-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.2.1/0290-02 wli - prety zebrowane o $r. 12 mm
stopy 1,10*4*23*2*0,888/1000 t 0,180
tawa (1,80*2+2,60)*6*0,888/1000 t 0,033
wieniec (1,50*2+2,30)*4*0,888/1000 t 0,019
nadproze (1,40+0,20*2)*4*0,888/1000 t 0,006
RAZEM 0,238
16|KNR 2-02 ST-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.2.1/0290-01 wli - prety gtadkie o $r. 6 mm
stopy ((0,30+0,30+0,05)*2*1,10/0,30*23*2)*0,222/1000 t 0,049
tawa (0,70+0,30+0,05)*2*(1,80*2+2,60)/0,30*0,222/1000 t 0,010
wieniec (0,40+0,15+0,05)*2*(1,50*2+2,30)/0,15*0,222/1000 t 0,009
nadproze (0,20*4+0,05*2)*(1,40+0,20*2)/0,15*0,222/1000 t 0,002
RAZEM 0,070
17|KNR 2-02 ST-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.2.1/0290-01 wli - prety gtadkie o $r. 16 mm i wiekszej
<ruszt paleniskowy>(1,40+0,25*2)*1,10/0,08*0,001 t 0,026
RAZEM 0,026
1.2.2 Konstrukcje drewniane
18/KNR 2-05 ST-06 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o0 masie elementu do 20 |t
d.1.2.2/0208-03 kg - potaczenie stupa ze stopa
ceownik sta- (18,80*2*23*2)/1000 t 1,730
lowy
RAZEM 1,730
19|KNR 2-21 ST-06 Stupy wiaty drewniane z okraglakéw osadzone na fundamentach |m3
d.1.2.2/0602-05
3,14*0,15"2*2,03*13*2 m3 3,729
3,14*0,15"2*3,83*6*2 m3 3,247
3,14*0,15"2*0,56*4*2 m3 0,317
RAZEM 7,293
20|KNR 2-21 ST-06 Konstrukcje wienczace wiaty - oczepy z okraglakéw m3
d.1.2.2/0603-01
oczep obwo- 3,14*0,15"2*(3,00+9,00+6,36+12,00+6,36+9,00)*2 m3 6,460
dowy
kleszcze 2*1/2*3,14*0,10"2*((3,40*4+3,68*2)*2+(9,00+6,36+12,00+ m3 2,658
6,36+9,00)]
RAZEM 9,118
21|KNR 2-02 ST-06 Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny |m?3 drew.
d.1.2.2/0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno klasy C30
impregnowane, kolor jasny braz
ptatew kale- 0,14*0,14*(7,50+6,36+12,00+6,36+7,50) m3 drew. 0,779
nicowa
RAZEM 0,779
22|KNR 2-02 ST-06 Miecze i zastrzaly przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m3
d.1.2.2/0408-01 tarcicy nasyconej, klasa drewna C30 impregnowane, kolor jasny
pozycja za- braz
stegpcza
miecze 0,15*0,15*1,10*2*26 m3 1,287
RAZEM 1,287
23|KNR 2-02 ST-06 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna |m?3
d.1.2.2/0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, klasa drewna C30 impregnowa-
ne, kolor braz
0,08*0,18%(1,25+0,90)*1,42*2*50 m3 4,396
RAZEM 4,396
24/KNR 2-02 ST-06 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1.2.2/0408-07 cmz2 z tarcicy nasyconej, klasa drewna C30 impregnowane, ko-
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0,08*0,18%(2,32)*1,42*2*4 m3 0,380
0,08*0,18%(2,98)*1,42*2*2 m3 0,244
RAZEM 0,624
25/KNR 2-21 ST-06 Konstrukcje wienczace wiaty - oczepy z okraglakow m3
d.1.2.2/0603-01
podkons- 1/2*3,14*0,10"2*(1,28+3,53*2+2,96*2+1,28*6)*2 m3 0,689
trukcja bla-
tow stotdéw
RAZEM 0,689
26| KNR 2-02 ST-06 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.1.2.2/0406-07 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
podwalina ta- 0,15*0,025*0,33*12*2<rzedy>*2<strony> m3 drew. 0,059
wek
RAZEM 0,059
27|KNR 2-21 ST-06 Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw m3
d.1.2.2/0602-05
nogi tawek 3,14*0,0572*0,34<wys.>*2<szt.>*12*2<rzedy>*2<strony> m3 0,256
RAZEM 0,256
28|KNR 2-21 ST-06 Konstrukcje wienczace - oczepy z krawedziakow m3
d.1.2.2/0603-02
stezenie stu- 0,10*0,04*[(0,80+2,25)*2+2,33+3,00+(1,65+2,33)*2]*2 m3 0,155
pow tawek
podtuzne
oczep sie- 0,10*0,045*0,33*12*2<rzedy>*2<strony> m3 0,071
dziska tawek
poprzeczne
oczep blatéw 0,05*0,08*0,70*30*2<strony> m3 0,168
stotéw po-
przeczne
RAZEM 0,394
29/KNR 2-22 ST-06 Blaty stotéw i taw siedziskowych drewnianych z drewna iglaste- | m?
d.1.2.2/0603-08 go
pozycja za-
stepcza
Siedzisko ta- [(0,90+2,35)*2+2,56+3,24+(2,00+2,67)*2]*0,33*2<strony> m2 14,282
wy z dyla
szer.33cm i
grub.6cm
Blat stotu z [1,10*14+1,65*7+1,80+2,76*2+2,93*2]*0,395*2<strony> m2 31,703
dyla szer.
39,5cmi
grub.6cm
RAZEM 45,985
1.2.3 Pokrycie dachu
30|KNR 2-02 ST-05 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, drewno im- | m?
d.1.2.3/0410-01 pregnowane, kolor braz
[1/2*(10,575+8,775)*4,35*2+1/2*(8,165+4,56)*4,35*2+1/2* m2 272,236
(13,80+10,195)*4,35*1]*1,42
RAZEM 272,236
31|NNRNKB 202 |ST-05 (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanychim
d.1.2.3/0421-02 - przybicie deski czotowej grub. 40 mm, drewno impregnowane,
kolor braz
4,35+10,575+8,165+13,80+8,165+10,575+4,35+8,775+4,56+ |m 96,845
10,195+4,56+8,775
RAZEM 96,845
32|KNR 9-14 ST-05 Pokrycia dachow nowe w uktadach jednowarstwowych papg ak- | m?
d.1.2.3/0101-01 tywowang termicznie, grubos¢ uktadu 5,7 mm
poz.30 m?2 272,236
RAZEM 272,236
33|KNR AT-09 |ST-05 Gonty fupane swierkowe impregnowane powierzchniowo o dt. 60| m?
d.1.2.3/0305-05 cm
poz.30 m?2 272,236
RAZEM 272,236
1.2.4 Nawierzchnie i posadzki
34|KNR 2-31 ST-08 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recznie - gru-| m?
d.1.2.4/0202-01 bos$¢ po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
(4,00+0,40)*(1,50+0,40) m2 8,360
A (sumaczesciowa) | e
m2 8,360
1/2%(9,90+8,50)*3,40%2+1/2*(7,77+4,95)*3,40%2+1/2*(13,40+ |m? 138,231
10,59)*3,40*1-poz.A
B (sumaczesciowa) | e
m?2 138,231
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RAZEM 146,591
35|KNR 2-02 ST-08 Posadzka z kamienia twardego gr. 6-12 cm na podbudowie m3
d.1.2.4/0101-04
pozycja za-
stepcza
poz.34A*0,10 m3 0,836
RAZEM 0,836
36|KNR-W 2-02 |ST-08 Podtoga z kostki brukowej drewnianej na podsypce piaskowej - | m?2
d.1.2.4/1121-07 kostka debowa impregnowana 12x12x15 cm
pozycja za-
stepcza
poz.34B m2 138,231
RAZEM 138,231
37|KNR 2-21 ST-08 Obrzeze drewniane z okraglak6w wkopywane w ziemie m3
d.1.2.4/0602-07
pozycja za-
stepcza
1/2*3,14*0,15"2*(3,40+9,90+7,77+13,40+7,77+9,90+3,40+ m3 3,286
8,50+4,95+10,59+4,95+8,50)
RAZEM 3,286
38|KNR 2-31 ST-08 Warstwa odcinajgca fi 1,5-2,5 cm z miatu kamiennego zagesz- |m?
d.1.2.4/0106-01 czana recznie - 4-5 cm grubosci po zageszczeniu
opaska (4,35+10,575+8,165+13,80+8,165+10,575+4,35+8,775+4,56+ |m?2 172,890
10,195+4,56+8,775-2,00*2*2-2,40)*2,00
RAZEM 172,890
2 WIATA GOSPODARCZA DO SKEADOWANIA DREWNA
2.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
211 Roboty ziemne
39|KNR 2-01 ST-03 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.2.1.1/0126-01 cm za pomocg spycharek
(4,40+1,20*2)*(4,40+1,20*2) m2 46,240
RAZEM 46,240
40|KNR 2-01 ST-03 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.|m3
d.2.1.1/0239-01 uwa- 25 m3 na odkfad; grunt kat. I-1l. Wykopy w celu rozebrania ist-
ga pod tabli- niejgcych fundamentéw oraz posadowienia nowych. Rzedna te-
ca renu istniejacego ksztaltuje sie na poziomie 152,50 m n.p.m.
Nachylenie skarp 1:1
Pgc=(4,40+1,20*2-0,15*2)*(4,40+1,20*2-0,15*2) = 42,25
Pdc=4,40*4,40 = 19,36
hc=1,20-0,15 = 1,05
(Pgc+Pdc)/2*hc m3 32,345
RAZEM 32,345
41|KNR 2-01 ST-03 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami ze ztozeniem m3
d.2.1.1/0310-01 urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
<stopy>0,40*0,40*0,10*4 m3 0,064
RAZEM 0,064
42|KNR 2-01 ST-03 Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
p0z.39*0,15+p0z.40+p0z.41-p0z.44-p0z.45-p0z.62*0,20-poz. m3 30,681
63*0,15-p0z.65*0,06
RAZEM 30,681
43|KNR 2-01 ST-03 Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w - kat. gruntu I-1V m3
d.2.1.1/0416-01
p0z.39*0,15+p0z.40+p0z.41-poz.42 m3 8,664
RAZEM 8,664
2.2/45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
2.2.1 Roboty fundamentowe
44|KNR 2-02 ST-04 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.2.2.1/1101-01
<stopy>0,50*0,50*0,10*4 m3 0,100
RAZEM 0,100
45|KNR 2-02 ST-04 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 |m3
d.2.2.1/0204-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25
<stopy>0,50*0,50*1,20*4 m3 1,200
RAZEM 1,200
46|KNR 2-02 ST-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2.2.1/0290-02 wli - prety zebrowane o $r. 12 mm
stopy 1,10*4*4*0,888/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
47|KNR 2-02 ST-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2.2.1/0290-01 wli - prety gtadkie o $r. 6 mm
stopy ((0,40+0,40+0,05)*2*1,10/0,30*4)*0,222/1000 t 0,006
RAZEM 0,006

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 18120




Wiata turystyczna PR

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn.
222 Konstrukcje drewniane
48|KNR 2-05 ST-06 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 |t
d.2.2.2/0208-03 kg - potgczenie stupa ze stopa
ceownik sta- (18,80*2*4)/1000 t 0,150
lowy
RAZEM 0,150
49|KNR 2-21 ST-06 Stupy wiaty drewniane z okraglakéw osadzone na fundamentach | m3
d.2.2.2/0602-05
3,14*0,15"2*2,33*4 m3 0,658
RAZEM 0,658
50|KNR 2-21 ST-06 Konstrukcje wienczace wiaty - oczepy z okraglakow m3
d.2.2.2/0603-01
oczep obwo- 3,14*0,15"2*4,30*4 m3 1,215
dowy
kleszcze 1/2*3,14*0,10"2*4,30*4 m3 0,270
RAZEM 1,485
51|KNR 2-02 ST-06 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2.2.2/0408-02 nej
ptatew kale- 0,04*0,20%2,85*2*2 m3 0,091
nicowa
RAZEM 0,091
52|KNR 2-02 ST-06 Miecze i zastrzaly przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m3
d.2.2.2/0408-01 tarcicy nasyconej, klasa drewna C30 impregnowane, kolor jasny
pozycja za- braz
stepcza
miecze 0,15*0,15*1,10*8 m3 0,198
RAZEM 0,198
53|KNR 2-02 ST-06 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna |m?3
d.2.2.2/0408-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, klasa drewna C30 impregnowa-
ne, kolor braz
0,08*0,18*(1,25+0,90)*3,75*3*4 m3 1,393
RAZEM 1,393
54|KNR 2-02 ST-06 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2.2.2/0408-07 cmz2 z tarcicy nasyconej, klasa drewna C30 impregnowane, ko-
lor brgz
0,12*0,20%(3,69)*1,42*4 m3 0,503
RAZEM 0,503
55|KNR 2-02 ST-06 Stupy o dtugosci do 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 | m3 drew.
d.2.2.2/0407-03 cmz2 z tarcicy nasyconej
0,10*0,15*2,05*2 mS3 drew. 0,062
RAZEM 0,062
56| KNNR 2 ST-06 Montaz drzwi wejsciowych azurowych wraz z zawiasami kutymi, |m?2
d.2.2.2/1104-03 zamykane na ktodke
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
57|KNR 0-21 ST-06 Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm m?2
d.2.2.2/4004-01
4,40*2,00*4-poz.56 m?2 33,355
RAZEM 33,355
2.2.3 Pokrycie dachu
58| KNR 2-02 ST-05 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, drewno im- | m?
d.2.2.3/0410-01 pregnowane, kolor braz
5,30*5,30%1,42 m?2 39,888
RAZEM 39,888
59|NNRNKB 202 |ST-05 (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanychim
d.2.2.3/0421-02 - przybicie deski czotowej grub. 40 mm, drewno impregnowane,
kolor braz
5,30*4 m 21,200
RAZEM 21,200
60/KNR 9-14 ST-05 Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowych papg ak- | m?
d.2.2.3/0101-01 tywowang termicznie, grubos$¢ uktadu 5,7 mm
poz.58 m? 39,888
RAZEM 39,888
61/KNR AT-09 |ST-05 Gonty fupane swierkowe impregnowane powierzchniowo o dt. 60| m?
d.2.2.3/0305-05 cm
poz.58 m? 39,888
RAZEM 39,888
2.2.4 Nawierzchnie i posadzki
62|KNR 2-31 ST-08 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recznie - gru-| m?2
d.2.2.4/0202-01 bos$¢ po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
(4,00+0,40)*(4,00+0,40) m?2 19,360
RAZEM 19,360
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63|KNR-W 2-02 |ST-08 Podtoga z kostki brukowej drewnianej na podsypce piaskowej - | m?
d.2.2.4/1121-07 kostka debowa impregnowana 12x12x15 cm
pozycja za-
stepcza
poz.62 m2 19,360
RAZEM 19,360
64/ KNR 2-21 ST-08 Obrzeze drewniane z okraglakéw wkopywane w ziemie m3
d.2.2.4/0602-07
pozycja za-
stepcza
opaska 1/2*3,14*0,15"2*4,40*4 m3 0,622
podwalina 1/2*3,14*0,15"2*4,40*1 m3 0,155
RAZEM 0,777
65/KNR 2-31 ST-08 W arstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm gruboscipo  |m?
d.2.2.4/0106-01 zageszczeniu + miat kamienny fi 1,50-2,50 cm
opaska (4,40+0,50)*4*0,50 m2 9,800
RAZEM 9,800
3 OGRODZENIE
3.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
66| KNR 2-25 ST-02 Ogrodzenia istniejace na stupkach drewnianych - rozebranie m?2
d.3.1/0310-02
(34,04+2,38*3+0,31*2+3,00+7,76)*0,90 m?2 47,304
RAZEM 47,304
67|KNR 2-25 ST-02 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi drewnianymi - ro- | m?
d.3.1/0315-04 zebranie
7,64*2,10 m2 16,044
RAZEM 16,044
3.2/45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
68/KNR 2-25 ST-09 Ogrodzenia w nawigzaniu do istniejgcego na stupkach drewnia- |m?
d.3.2|0310-01 nych z drewna sosnowego okorowanego i zaimpregnowanego
cisnieniowo, $red. 12 cm
poz.66 m2 47,304
RAZEM 47,304
69|KNR 2-25 ST-09 Bramy wjazdowe jako ramie ruchome zurawia ze stupkami przy- | m?2
d.3.2|0314-04 bramowymi drewnianymi z drewna sosnowego okorowanego i
zaimpregnowanego cisnieniowo, sred. 12 cm
poz.67 m? 16,044
RAZEM 16,044
4 MIEJSCE NA OGNISKO
70/KNR 2-31 ST-08 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.4/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
3,14*4,0012+3,14*1,50"2/360*220 m?2 54,558
RAZEM 54,558
71/KNR 2-31 ST-08 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.70 m2 54,558
RAZEM 54,558
72|KNR 2-31 ST-08 W arstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci | m?
d.4/0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warst-
0104-08 wy po zageszczeniu 30 cm
3,14*4,0012+3,14*1,50"2/360*220 m?2 54,558
RAZEM 54,558
73|KNR 2-31 ST-08 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia -| m?
d.4/0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
poz.72 m?2 54,558
-<ognisko>3,14*1,60"2 m? -8,038
RAZEM 46,520
74/ KNR 2-31 ST-08 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domiesz- | m?
d.4/0115-07 kami ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po za-
0115-08 geszczeniu 20 cm
3,14*1,60"2 m?2 8,038
RAZEM 8,038
75/KNR 2-31 ST-08 Podbudowa z kruszywa tamanego (grys granitowy szary frakcji | m?2
d.4/0114-07 + 8-16 mm) - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 2,5 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.73 m2 46,520
RAZEM 46,520
76| KNR 2-31 ST-08 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.4/0407-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 10
0407-06 m
2*3,14*1,60+2*3,14*4,00/360*320+2*3,14*1,50/360*220 m 38,134
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RAZEM 38,134
77/KNR 2-21 ST-08 Stupy pergoli i trejazy drewniane z okrgglakéw wkopywane w zie-| m3
d.4/0602-07 mie sredn. 15 cm wys. 30 cm
3,14*0,05"2*0,30%[2*3,14*4,00/360*320+2*3,14*1,50/360*220)/ | m3 0,661
0,10
RAZEM 0,661
78/ KNR 2-18 ST-08 Wyktadziny na posadzkach z kostki granitowej o wym. 8x11 cm |m?
d.4/0618-06 uktadanej na zaprawie cementowej - kolor jasno szary
2*3,14*1,60*0,50 m2 5,024
RAZEM 5,024
79/KNR 2-18 ST-08 Wyktadziny na posadzkach z kostki granitowej o wym. 7x9 cm  |m?
d.4/0618-06 uktadanej na zaprawie cementowej - kolor szary
2*3,14*1,10*0,30 m2 2,072
RAZEM 2,072
80|KNR 19-01 |ST-08 Nawierzchnia z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wa- | m?3
d.4/0309-08 piennej, $red. 17 cm
2*3,14*0,80*0,17*0,17 m3 0,145
RAZEM 0,145
81|KNR 2-21 ST-08 Stupy pergoli i trejazy drewniane z okrgglakéw osadzone na fun- |m3
d.4/0602-05 damentach - st6t z pnia debowego $redn. 80 cm i wys. 80 cm
3,14*0,4072*0,80 m3 0,402
RAZEM 0,402
82|KNR 2-21 ST-08 Stupy pergoli i trejazy drewniane z okrgglakéw osadzone na fun- |m3
d.4/0602-05 damentach - siedziska z pnia debowego $redn. 40 cm i wys. 40
cm
3,14*0,20"2*0,40*5 m3 0,251
RAZEM 0,251
83|KNR 2-31 ST-08 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.4/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
3,14*4,00"2/360%240-3,14*2,80"2/360*220 m?2 18,449
RAZEM 18,449
84|KNR 2-31 ST-08 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?
d.4/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.83 m2 18,449
RAZEM 18,449
85|KNR 2-31 ST-08 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm m?2
d.4/0105-03 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.83 m2 18,449
RAZEM 18,449
86|KNR 2-31 ST-08 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia -| m?
d.4/0204-05 + grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0204-06
poz.83 m2 18,449
RAZEM 18,449
87|KNR 2-31 ST-08 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domiesz- | m?
d.4/0115-07 kami ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po za-
0115-08 geszczeniu 20 cm
poz.83 m2 18,449
RAZEM 18,449
88|KNR 19-01 |ST-08 Nawierzchnia z kamienia polnego tupanego na zaprawie cemen- | m3
d.4/0309-08 towo-wapiennej, sred. 17 cm
[3,14*4,0072/360*240-3,14*2,80"2/360*220]*0,17*1/2 m3 1,568
RAZEM 1,568
89|KNR 2-21 ST-08 Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakow osadzone na | m3
d.4/0602-06 fundamentach - drewno debowe zabezpieczone przed kontak-
tem z gruntem
1,20*0,20*0,05*10 m3 0,120
RAZEM 0,120
90|KNR 2-21 ST-08 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.4/0322-01 cie kat. |-l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
91/WKI16.902. |ST-08 Kosze parkowe metalowe poj. 35-50 | - zgodnie z rys. A-7 szt.
d.4|04.110.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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