RZUT FUNDAMENTOW

Wiata gospodarcza do sktadowania drewna
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#20 20 UWAG! | ZALECENIA:
1. Zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne
7 7 Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— Montazowych);
<<<._.<mNZm S\<_AOZ >ZH> _ncz_u>_<_m2._ds\ 2. Po wykonaniu wykopu pod fund. — wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie wykonaé
badania geologiczne gruntu pod proj. fundamentamii. Wyniki badari przedstawi¢ inwestorowi;
PRZY WYKONYWANIU WYKOP?W SPRAWDZIC ZGODNOSE \_ N 3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg;
PODKOZA GRUNTOWEGO Z PRZY JETYM W PROJEKCIE W 4. Wszystkie elementy drewniane 2X zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych;
, 10 L 330 , 10 L 5. Wszystkie zastosowane materiafy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiadaé normom
_mm__ﬂ_w >_w\_<%_zh,“<>_.z_m; KOREKTY SZEROKOSCI w_\@ 50 ._‘Mw 330 w_b‘ 50 \_‘MQ bezpieczenstwa p. poz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty);
o LI LI LI LK 6. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ dokfadnie wedfug
PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTOW 25, 400 25, wytycznych i zalecen producenta;
ZACHOWAC ZAGLEBIENIE OD POWIERZCHNI 7 1 7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projektu stanowiq integralng czgsé niniejszego opracowania.
PROJEKTOWANEGO TERENU D>120cm. 8 Wszystkie proj. wymiary i rzgdne spr. na budowie. Przy rozbieznosci >2cm powiadomié Nadzér autorski:

PO WYKONANIU WYKOPU SPRAWDZIC
JAKOSC PODLOZA PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEOLOGA POTWIERDZAJAC WPISEM W
DZIENNIKU BUDOWY

PACHWINY WOKOt. SCIAN FUNDAMENTOWYCH UWAGI:
ORAZ NARUSZONE PODLOZE POD POSADZKA N
BETON B25, PODBETON - B10

BUDYNKU WYPELNIC GRUNTEM MINERALNYM
NIESPOISTYM (NP. PIASEK SREDNI) Z STAL A=l St35J-b(®), ZBROJENIE STOP 4X #12mm ZE STRZEMIONAMI CO 25¢m
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

KONTROLOWANYM GEQTECHNICZNIE
ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI DO b>=0,55 MINIMALNE OTULENIE ZBROJENIA Sem

[NAZWA | ADRES INWESTYCJI

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDOWLI:

WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ DO SKtADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO
WYDZIELONEGO MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI NA ODC. ok. 70mb

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka PB
INWESTOR FAZA
RZUT FUNDAMENTOW WIATY GOSP. K-3| 1:50
[TYTUL RYSUNKU RYSUNEK NR SKALA
PROJEKTANT SPECJALNOSC PODPIS DATA own__mw_
mgrinz. arch. DANIEL KOZLOWSKI ARCHITEKTONICZNA 15395 e
ul. K. Putaskiego 117/72
mgr inz. KONRAD SZLEGIER KONSTRUKCYJNA
[OPRACOWANIE DOK.
mgrinz. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ ARCHITEKTONICZNA 01072014 biuro@otardhtoks com
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZQONE




