RZUT FUNDAMENTOW

Wiata turystyczna wraz z otwartym kominkiem / paleniskiem
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WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTOW #40, 10,40, 110 40, 680 #40 360 #40 080 #40, 110,40, 110,40,
PRZY WYKONYWANIU WYKOP?W SPRAWDZIC ZGODNOSC .
PODLOZA GRUNTOWEGO Z PRZYJETYM W PROJEKCIE W UWAGI:
m_m__ﬂ_w\./_w,\_/\%ﬂﬁ_,&z.zﬁ_ KOREKTY SZEROKOSCI — BETON B25, PODBETON - B10
o - STAL A1, St35J-b(s),
ZACHOWAC ZAGLEBIENIE OD POWIERZCHNI ) - ROZPATRYWAC YACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
PROJEKTOWANEGO TERENU D>120cm. — WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI _
_ BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA UWAG! | ZALECENIA: MINMALNE: OTULENIE: ZBROJENIA 5cm
PO WYKONANIU WYKOPU SPRAWDZIC WYKONAWCA MA OBOWAZEK SPRANDZIC ZGODNOSC DOKUMENTACJ 2 PROJEKTAMI BRANZOWYM 1. Zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang ROZEIORKA [STNEJACYCH WIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDOWL
JAKOSC PODLOZA PRZEZ UPRAWNIONEGO W PRZYPADKU. STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY (Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru RobGt Budowlano~ Montazowych); WIATY TURYSTYCZNE., WIATY GOSPODARCZE. DO SKtADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO
GEOLOGA POTWIERDZAJAC WPISEM W POINFORMOWAG O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT 2. Po wykonaniu wykopu pod fund. ~ wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie wykonac WYDZIELONEGO MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI NA ODC. ok. 70mb
DZIENNIKU BUDOWY ~ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH badania geologiczne gruntu pod proj. fundamentamil. Wyniki badafi przedstawic inwestorowi o AORLS STl
PACHWINY WOKGL SCIAN FUNDAMENTOWYCH Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM 3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg;
ORAZ NARUSZONE PODLOZE POD POSADZKA — WSTYSTKIE PRIEPUSTY, PRIEBICIA PRIEBIJAJACE IZOLAGJE, PRZECIWODNA NALEZY DOKCADNIE USZCZELNIC 4. Wazysthie elementy dreuniane 2X zbezpieczt przed wpiwem warunkow otmosferycznych Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka PW
BUD WPELNIE CRUNTE (R (ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM) 5. Wszystkie zastosowane materiafy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiadaé INWESTOR . FAZA
UDYNKU WYPELNIC GRUNTEM MINERALNYM ) o ; ; ; o . . - .
NIESPOISTYM (NP. PIASEK SREDNI) 7 — WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU NIESCISLOSC normom bezpieczefstwa p. poz i BHP (posiadat odpowiedhie atesty i aprobaty); e e RZUT FUNDAMENTOW amczm;vm 1 =0
. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACJI NADZOR AUTORSKI 6. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywac v oIS
KONTROLOWANYM GEQTECHNICZNIE . . dokfadnie wedfug wytycznych i zaleceri producenta; PROJECTANT SPECINTOS Pobmis DATA Chadukeanel
= - . : L ) . S - inz.arch. DANIEL KOZLOWSKI Rt
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ZGODNOSC_ 7 KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH niniejszego opracowania. morinz. . KONRAD SZLEGIER
ORAZ WEASCIWYCH PRZEPISOW | DOKUMENTOW TECHN.— (WYROBY PODLEGAJACE TEJ CERT.) . 8 Wszystkie proj. wymiary i rzgdne spr. na budowie. Przy rozbienosci >2cm powiadomié Nadzér [oPRACOWANIE DOK.
b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI | WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI autorski — ARCHITEKTONICZNA tel (+48) 503 15 16 75
LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE CERTYFIKACJA j.w.) ' mgr inz. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ o1.07.2014 pluro@efisarchiekcicon.p
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




