RZUT PRZYZIEMIA

Wiata gospodarcza do sktadowania drewna
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Drzwi z desek na zawiasach kutych, zamykane na kiodke.
Pod drzwiami zastosowa¢ 8%3_5@ - 112 Bala @30cm (mocowang
pomiedzy stupami nargznymi) do zamocowania o$ciezy drzwi
, 50 , Stup z bala 10X15¢m - potgczenia ciesielskie
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50 1. Zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano— Montazowych);
2. Po wykonaniu wykopu pod fund. — wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie wykonaé
badania geologiczne gruntu pod proj. fundamentamii. Wyniki badari przedstawi¢ inwestorowi;
3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg;
4 Wszystkie elementy drewniane 2X zabezpieczy¢ przed wpfywem warunkdw atmosferycznych;
\_ N 5. Wszystkie zastosowane materiafy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiadaé normom
bezpieczenstwa p. poz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty);
L, 40 , 360 , 40 , 6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ dokfadnie wedfug
i i i ’ wytycznych i zalecefi producenta;
@wo& 370 Avwo@m\ 7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
15, 400 15, 8 Wszystkie proj wymiary i rzedne spr. na budowie. Przy rozbieznosci >2cm powiadomi¢ Nadzor autorski;
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[NAZWA | ADRES INWESTYCJI

WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ DO SKtADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO
WYDZIELONEGO MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI NA ODC. ok. 70mb

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka PW
INWESTOR FAZA
RZUT PRZYZIEMIA WIATY GOSP. A4l 150
[TYTUL RYSUNKU RYSUNEK NR SKALA
PROJEKTANT SPECJALNOSC PODPIS DATA own__mm_
mgrinz. arch. DANIEL KOZLOWSKI ARCHITEKTONICZNA 15395 e
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[OPRACOWANIE DOK.
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