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I. Cze$¢ opisowa
1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest ,, Instrukcja gospodarowania woda na budowlach pigtrzacych:
64 zastawek debowych, 3 progi i 1 prog bystrotok zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid.:

v 1,2,11,9/1,290 w obrebie 24 Kuchmy

V' 79/10 w obrebie 35 Oziabty

v' 3/6 w obrebie Barszczewo

potozonych w jednostce ewid. : gmina Michalowo, pow. biatostocki, woj. podlaskie.

\

Instrukcja okresla zasady gospodarowania woda oraz jej pigtrzenia w celu zapewnienia
trwatosci, sprawnosci technicznej 1 bezpieczenstwa uzytkowania budowli pigtrzacych.
Instrukcja zostata opracowana na podstawie:
v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17.08.2006r. w sprawie zakresu

instrukcji gospodarowania woda (Dz. U. z 2006r. Nr 150, poz. 1087 )

Instrukcj¢ opracowano w oparciu o:

v' mapy topograficzne w skali 1 : 10000 (zasoby geodezyjne Marszatka Woj.
Podlaskiego)

v' mapy ewidencji gruntow w skali 1 : 5000 ( zasoby geodezyjne Starosty
Biatostockiego)

v" mape zasadnicza w skali 1 : 1000 ( ( zasoby geodezyjne Starosty Biatostockiego)

(\

wlasny wywiad terenowy

v' wlasne obliczenia hydrologiczne zawarte w operacie wodnoprawnym
2. Informacje ogélne dotyczqce lokalizacji urzqdzen wodnych

Teren objety planowana inwestycja stanowi Rezerwat Gorbacz za§ poza rezerwatem —
teren lesny.
Planowane do wykonania urzadzenia wodne sa zlokalizowane na rowach odptywowych
nalezacych do wlascicieli nieruchomosci ktore sa wtasnoscia:
° dz.nr:1,2,11,9/1, 290 w obrebie Kuchmy - wtasnoéé Nadlesnictwa Zednia
o dz.nr: 79/10 w obrgbie Oziabty - wlasno$¢ Nadlesnictwa Zednia

o dz.nr: 3/6  w obrebie Barszczewo - wlasnos¢ Starosty Bialostockiego



3. Nazwa uiytkownika bezposrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie
wodq i utriymanie urzqdzen wodnych.
Uzytkownikiem bezposrednio odpowiedzialnym za gospodarowanie woda 1 utrzymanie
jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Kolejowa - Wejmutka 17-230 Biatowieza
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
Kontakt:
tel. /fax 85 664 22 55 sekretariat@ptop.org.pl

4. Funkcja urzqdzen.

Glownym celem podjegtym w ramach projektu bgdzie powstrzymanie odptywu wod z
torfowiska poprzez budoweg urzadzen wodnych: 64 zastawek, 3 progi i 1 progu bystrotoku o
statym pigtrzeniu do 1 m, ograniczajacych i regulujacych odptyw wod z terenu rezerwatu.
Gléwnym zagrozeniem rezerwatu Gorbacz jest osuszanie torfowiska. Prowadzone prace
melioracyjne w latach 80-tych powaznie naruszyty stosunki wodne na tym terenie. W
efekcie — poziom wod gruntowych znacznie si¢ obnizyt, co powoduje powazne zagrozenie
dla rzadkich 1 chronionych gatunkow 1 siedlisk. W zwiazku z tym najwazniejszym
zadaniem w chwili obecnej jest wige powstrzymanie odptywu wod z terenu rezerwatu,
czemu ma shuzy¢ realizacja planowanego przedsigwzigcia. Dla rezerwatu Gorbacz
rozporzadzeniem Wojewody Podlaskiego ustanowiono plan ochrony, z ktérego wynika
konieczno$¢ podjecia dziatan majacych na celu powstrzymanie procesOw osuszania
torfowiska.

5. Podstawowe informacje dotyczqce budowli pietrzqcych

Planowane do budowy budowle tj. 64 zastawek, 3 progi i 1 prog bystrotok sa budowlami o

stalym pigtrzeniu (wg. wykazu j.n.) 1nie wymagaja obstugi poza zwykla konserwacja.

Zastawki debowe wykonane beda poprzecznie na istniejacych rowach o dlugosciach w
zalezno$ci od szeroko$ci tych rowow ( 3m, 4,5m, 6m, 7,5 m). Budowa tych zastawek
polega na wbiciu w dno pali kierujacych na glgbokos¢ ok. 2,5m i zalozeniu we wregi pali
$cianki zakladanej z bali o grubosci 5 cm. Cato$¢ konstrukeji bedzie obsypana gruntem

miejscowym z odarniowaniem skarp. Progi oraz prég —bystrotok beda wykonane z



drewniang zabijana §cianka szczelng z palami kierujacymi, z tym ze skarpy wylozone beda
narzutem kamiennym w plotkach faszynowych ograniczonych palisada z kotkéw fi 10cm.

5.1. Charakterystyczne dane techniczne budowli pi¢trzacych

ZASTAWKI
e szerokosé | wys. pietrz. | rzedne pigtrz. | wsp. geogr. | wsp. geogr.
Lo | mTowu | B HPP NPP N E
m m mnpm
Réw A
2 0+153 | 45 0,98 146,90
4 01274 | 45 0,87 146,90
6 04334 | 45 0,80 146,95
8 0+427 | 45 0,62 146,95
10 | 04560 | 45 | 095 | 14695 0 B
12 01678 | 45 0.83 146,95 2 5
= 2
14 0809 | 4.5 0,65 146,95 o T
16 01922 | 45 0,48 146,95 ° =
18 17004 | 30 0,53 146,95 s J
20 11177 | 45 0,35 146,40 - “
2 1271 | 30 0,15 146,40
24 14366 | 45 0,30 146,40
26 11441 | 30 0,44 146,40
Réw B
I 01090 | 4.5 0,66 146,70
3 0+177 | 45 0,56 146,70
5 01269 | 60 0,63 146,80
7 01374 | 60 0,54 146,80
9 01515 | 45 | 068 | 14680 | @ B
11 0615 | 45 0,70 146,80 2 5
= 2
13 0+757 | 45 0,67 146,80 o o
15 0869 | 45 0,63 146,80 2 =
17 01959 | 45 0,44 146,80 < é
19 11094 | 3.0 0,35 146,40 - “
21 11184 | 3,0 0,25 146,40
23 14320 | 45 0,32 146,40
25 14390 | 30 0,30 146,40




Parametry techniczne i lokalizacyjne budowli o stalym pietrzeniu. cd. 1

ZASTAWKI
Nr szeroko$¢ | wys. pietrz. | rzedne pietrz. | wsp. geogr. | wsp. geogr.
budowli km rowu B HPP NPP N E
m m m.np.m.
Row C
27 0+051 6,0 0,80 146,80
28 0+127 6,0 0,70 146,70
29 0+245 6,0 0,70 146,70
30 0+338 6,0 0,70 146,70
31 0+413 6,0 0,70 146,70
32 0-+464 6,0 0,70 146,70
33 0+526 7,5 0,70 146,70 T %
37 0+580 7,5 0,70 146,70 %j Ci
38 0+773 7,5 0,70 146,70 ,T o
39 0+810 7,5 0,70 146,70 3 9
40 0+872 7,5 0,70 146,70 E ci
41 0+961 6,0 0,70 146,70 - o
42 1+038 6,0 0,70 146,70
45 1+122 6,0 0,70 146,70
46 14205 6,0 0,70 146,70
47 1+309 6,0 0,70 146,70
48 14384 45 0,70 146,70
Réw C1
34 0+212 6,0 0,80 146,80 . .
53°07 817 | 23°41'22
35 0+130 6,0 0,80 146,80 008 | 230417
36 0+055 6,0 0,80 146,80
Réw C2
43 0+145 6,0 0,43 146,70 | 53°00 21 | 2341 22
44 0+047 6,0 0,38 146,70 | 53°00° 21" | 23°41 11
Row D
49 0+105 4,5 0,40 146,60 | 53°00°4 [ 23742720
50 0+192 3,0 0,20 146,60 | 53°00° 10" | 23°42° 14
Row E
51 0+065 3,0 0,28 146,60
52 0+150 3,0 0,38 146,65 UL g ; o0
53 0+237 3,0 0,46 146,80 ; Og 5 3
54 0+314 3,0 0,32 146,85 2 @ 2 Q
55 0+428 3,0 0,18 146,90 - -




Parametry techniczne i lokalizacyjne budowli o stalym pietrzeniu. cd. 2

ZASTAWKI
Nr szeroko$é | wys. pietrz. | rzedne pietrz. | wsp. geogr. | Wsp. geogr.
budowli Kkm rowu B HPP NPP N E
m m m.np.m.
Row G
56 0+193 6,0 0,70 145,90 [ 52°597417 [ 23741 44
57 0+375 6,0 0,90 146,10 | 52°59°43" | 23°42°06
Réw F
58 0+086 3,0 0,22 146,30
59 0+180 3,0 0,21 146,40 ‘i ~
[e] o
60 0+288 3,0 0,22 146,50 % -
61 0+382 3,0 0,17 146,50 * I
62 0-+464 3,0 0,22 146,55 § 2
63 0+531 3,0 0,20 146,60 i% i’z
64 0+591 3,0 0,18 146,70
PROGI
Réow A
1 0+040 6,0 0,95 146,90 [ 52°59755 [ 23740757
Réw C
2 0+007 6,0 0,75 146,75 [ 52°59756" [ 23741710
Réw D
3 0+010 45 0,45 146,50 [ 5370005 [ 23742720
PROG BYSTROTOK
Row G
1 0+021 7,5 0,60 14580 [ 52°59°417 [ 23741 44
Ilos¢ budowli tacznie :
e Zastawki - 64 szt

o B=30m - 19szt.
o B=45m - 20szt.
o B=60m - 20szt.
o B=75m - 5szt.
e Progi - 3szt
o B=45m -1szt
o B=60m -2szt.
e Progbystrotok -B=7,5m - 1 szt.



5.2 Dopuszczalne predkosci obnizania i podwyZiszania poziomow wody

Nie dotyczy - projektowane budowle sa o statym pigtrzeniu

5.3. Zagroienia i uwarunkowania w gospodarowaniu wodq wystepujqcych przy

obniZaniu poziomu pietrzenia poniiej minimalnego — nie dotyczy

6. Okreslenie sposobu gospodarowania wodq w normalnych warunkach uiytkowania

W normalnych warunkach uzytkowania budowle nie wymagaja obstugi z uwagi na to, iz

sa o stalym pigtrzeniu.

7. Okreslenie sposobu postepowania w okresie zjawisk lodowych
Zjawisko tworzenia si¢ $ryzu jak i pokrywy lodowej w korycie rowdéw nie powinno
stwarza¢ zagrozenia stanu budowli. Nalezy jednak obserwowa¢ warunki topnienia i
przeptywu $ryzu przez budowle oraz ruchy kry lodowej szczegdlnie w poblizu budowli.
Powiadamia¢ zarzadce obiektu w przypadku zauwazenia niepokojacych zjawisk np.

tworzenia si¢ zatorow.

8. Opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodq
Nie przewiduje si¢ instalowania sieci obserwacyjno-pomiarowe;j

9. Urzqdzenia pomiarowe 7w. 7 gospodarowaniem wodgq.
Nie wystepuja.

10.  Okreslenie sposobu postegpowania w okresach zwigkszonego doplywu

i wod powodziowych

Przekroczenia stanu wod brzegowych, ktére moga wystapi¢ okresowo w czasie roztopow
wiosennych nie stwarza zagrozenia dla budowli oraz terenu torfowiska.
Uzytkowanie budowli w warunkach wiosennych roztopoéw trwa od chwili wystapienia
dodatnich temperatur i ruszenia lodéw. W tym okresie (o ile istnieje mozliwo$¢ dojscia
do budowli) nalezy prowadzi¢ obserwacje oddzialywania lodow na stan techniczny
budowli. Po przej$ciu wod roztopowych nalezy dokonaé przegladu budowli i ustali¢

ewentualne szkody, sposob ich naprawy i dokona¢ napraw.

11. Okreslenie sposobu postgpowania w okresach deficytu wody (susza)



12.

Podczas zjawiska deficytu wody (okres suszy) nalezy ograniczy¢ pigtrzenie wody tak,

aby zapewni¢ przeptyw nienaruszalny ponizej budowli (Q, )

Okreslenie sposobu postepowania w razie katastrofy budowlanej

Projektowane budowle sa stosunkowo mate ( pigtrzenie HP< 1 m) i nawet ich zniszczenie
nie powoduje katastrofy budowlanej, moze jedynie dojs¢ do awarii i wowczas
uzytkownik w miar¢ swoich mozliwo$ci ustali przyczyny i rozmiary awarii oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo budowli dostgpnymi srodkami.

Nastepnie powiadomi¢ Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw

ul. Kolejowa - Wejmutka 17-230 Biatowieza
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
kontakt: tel. /fax 85 664 22 55 sekretariat@ptop.org.pl

o powstatej awarii, jej rozmiarach i poczynionych dziataniach zabezpieczajacych.
W sytuacji uszkodzenia budowli w sposob zagrazajacy osobom postronnym, budowle
nalezy zabezpieczy¢ poprzez stosowne oznakowanie i ogrodzenie.

Niezwlocznie nalezy przystapi¢ do napraw eliminujacych potencjalne zagrozenie.

13.  Okreslenie podstawowych czynnosci zwiqzanych z gospodarowaniem wodgq oraz
0s6b odpowiedzialnych za ich wykonywanie.

Budowle sa bezobstugowe

14.  Wykaz zaktadow wspoldziatajqcych.

Nadle$nictwo Zednia , Zednia 5, 16-050 Michatowo —Zarzadca rezerwatu Gorbacz

15. Okreslenie trybu powiadamiania za gospodarowanie wodq i utriymanie
urzqdzen  wodnych  osrodka  koordynacyjno-informacyjnego  ochrony
p-powodziowej RZGW o wystqpieniu na urzqdzeniu wodnym niebezpiecznych
gjawisk bedqcych skutkiem sytuacji hydrometeorologicznej.

- nie dotyczy
16. Okreslenie trybu powiadamiania za gospodarowanie wodgq i utrzymanie urzqdzen

wodnych osrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony p.powodziowej RZGW,



gminnego, powiatowego i wojewodzkiego zespolu reagowania kryzysowego oraz
IMGW o zrzutach wody ponad przeplyw dozwolony
- nie dotyczy
17. Wymagania w zakresie utrzymania w naleiytym stanie technicznym urzqdzen
wodnych
Budowle pigtrzace powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym.
Zarzadca winien dokonywaé okresowych przegladow, konserwacji i remontéw

zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

Opracowal:



