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PROJEKT BUDOWLANY

na budowg budowli pi¢trzacych: 64 zastawek dgbowych,

3 progi i 1 prog bystrotok, zlokalizowanych na dzialkach o nr ewid.:
v 1,2,11,9/1, 290 w obrebie 24 Kuchmy
v" 79/10 w obre¢bie 35 Oziably
v' 3/6 w obrebie Barszczewo

polozonych w jednostce ewid. : gmina Michalowo, pow. bialostocki,
woj. podlaskie.

Inwestor:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Kolejowa - Wejmutka 17-230 Biatowieza
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
projektant: sprawdzajacy:
mgr inz. Wiktor Zmiefka mgr inz. Wlodzimierz Stepaniuk
upr. do projekt. Nr BI/113/91, PDL/WM/0056/07 upr. do projekt. Nr291/72/73/Bt
specjalnos¢ : budownictwo hydrotechniczne specjalnos$¢: melioracje wodne

bez ograniczen
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A. Projekt zagospodarowania terenu
I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 64 zastawek debowych 3 progi 1 1 prog bystrotok,
zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid.:

v 1,2,11,9/1,290 w obrebie 24 Kuchmy

v" 79/10 w obrebie 35 Oziabty

v 3/6 w obrebie Barszczewo

potozonych w jednostce ewid. : gmina Michalowo, pow. biatostocki, woj. podlaskie.

2. lIstniejqcy stan zagospodarowania.

Planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane na terenie oraz w otulinie (ozn. na zal. 1)
rezerwatu przyrody ,,Gorbacz” o pow. 113,73 ha ustanowionym Zarzadzeniem MLiPD z
29.12.1966 (M.P. Nr z 1967 r. Nr 5, poz. 27), powigkszenie: Zarz. MIiPD z 04.06.1968
(M.P. Nr 27, poz. 180) obejmujacym bardzo stare, oligotroficzne jezioro Gorbacz z
przylegtymi do niego torfowiskami niskimi i wysokim oraz na powotanych obszarach

Natura 2000 OSO ,, Puszcza Knyszynska” oraz SOO ,, Ostoja Knyszynska”.

Prawie cala jego powierzchnig pokrywaja torfy niskie oraz wysokie o miazszosci 5 - 6 m.
Stwierdzono w nich duza zawarto$¢ boru, manganu, jodu, zwiazkéw bitumicznych, ktére
maja duze wlasciwosci lecznicze. Znajdujace si¢ w Srodku rezerwatu reliktowe jezioro
olgotroficzne o pow. 12,71 ha i glebokosci 0,2 - 1,0 m posiada bogata i rzadko wystgpujaca
florg. Dno jeziora porastaja ramienice , rdestnice, grzybienie pétnocne, a brzegi - ptywajace
pto, szuwar trzcinowy, lazowisko. Duze potacie pokrywa zurawina tworzac zwarty
kobierzec.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Gléwnym dziataniem podjgtym w ramach projektu jest powstrzymanie odplywu wody z
torfowiska poprzez budowg na istniejacej sieci rowOw osuszajacych teren, urzadzen
wodnych tj. 64 zastawek drewnianych , 3 progi i 1 prég- bystrotok o statym pigtrzeniu do
1 m, ograniczajacych i regulujacych odplyw wdd z terenu rezerwatu. Projektowane

budowle sa o konstrukcji drewnianej (dgbowe) z obudowa faszynowo-kamienno-gruntowa



Najwazniejszym zagrozeniem dla siedlisk torfowych w rezerwacie jest przesuszenie
siedlisk, spadek poziomu wod gruntowych i1 odwodnienie terenu przez systemy
melioracyjne. W nastgpstwie osuszania terendéw podmoktych ulega przerwaniu proces
torfotworczy oraz radykalnie zmieniaja si¢ stosunki hydrologiczne na skutek spadku

poziomu wody gruntowe;.

4. Dane odnosnie ochrony terenu.

Wsréd glownych zagrozen rezerwatdéw torfowiskowych, w tym rezerwatu Gorbacz jest
przede wszystkim osuszanie torfowisk. Prowadzone sukcesywnie melioracje w okresie
powojennym, a nastgpnie w latach 80-tych powaznie naruszyly stosunki wodne na
przedmiotowym terenie. W efekcie wspomnianych prac poziom wod gruntowych znacznie
si¢ obnizyl, a to w konsekwencji doprowadzito do bardzo silnego przesuszenia wierzchniej
warstwy torfow, a na wigkszo$ci obszaru do zatrzymania procesu torfotworczego. Obecnie
poziom wod gruntowych nadal ulega obnizeniu, co stanowi duze zagrozenie dla
wystepujacych tu cennych siedlisk przyrodniczych 1 gatunkow flory, jak réwniez prowadzi
do stopniowego zaniku jeziora Gorbacz. Najwazniejszym zadaniem w chwili obecnej jest
wigc powstrzymanie odplywu wody z rezerwatow. Projektowana inwestycja jest
uzupetnieniem wykonanych juz zadan ochronnych majacych na celu poprawe stosunkow
wodnych w rezerwacie. Projektowane budowle wodne maja za zdanie powstrzymanie
odptywu z jeziora Gorbacz. Zaplanowane w projekcie rozwiazania byly poprzedzone
wieloma wizjami terenowymi i uwzgledniaja swoiste uwarunkowania terenowe i
ekologiczne danego obszaru. Poza tym planujac poszczegdlne rozwigzania w projekcie
bazowano réwniez na zaleceniach zawartych w licznych publikacjach 1 pracach
badawczych dotyczacych omawianych rezerwatow. Nie podjecie takich dziatan przed
rokiem 2015 z pewnoscia doprowadzi do szybszego zaniku jeziora, dalszego murszenia
torfow a w konsekwencji do zaniku cennych siedlisk torfowych i1 wystgpujacych na nich

rzadkich gatunkow ro$lin, dla ochrony ktérych rezerwat zostat utworzony.

Zaplanowany projekt nie spowoduje zagrozen dla siedlisk i gatunkéw chronionych w
ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Uwzgledniajac dane zawarte w
standardowym formularzu danych sporzadzonym dla obszaréw Natura 2000 Puszcza
Knyszynska nalezy przypuszczad, iz planowane przedsigwzigcie bedzie mialo pozytywny
wplyw na stan obszaru Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz roélin i

zwierzat, dla ktorych zostalty wyznaczone obszary Natura 2000. Ponadto projekt ma na celu
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eliminacj¢ najwazniejszych zagrozen dotyczacych rezerwatu przyrody na tym obszarze,
ktorego celem jest ochronna jednych z najcenniejszych siedlisk torfowiskowych na tym

obszarze.

Dla projektowanej inwestycji zostato przeprowadzone postgpowanie administracyjne w
sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko zakonczone decyzja Burmistrza Michatowa z
dn. 24.02.2011r. znak: 1G.ER.7624-29/10/11 umarzajaca postgpowanie srodowiskowe dla
tego przedsigwzigcia. Ponadto dla projektowanej inwestycji zostaly ustalone warunki
prowadzenia robot — decyzja RDOS w Bialymstoku z dnia 16.08.2011r. znak:
WPN.670.69.2011.BM oraz udzielono pozwolenia wodnoprawnego — decyzja Starosty
Biatostockiego z dn. 10.08.2011 znak: RS.6341.80.2011 ( decyzje w zataczeniu).

5. Dane okreslajqce wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie inwestycji nie jest prowadzona eksploatacja gdrnicza, natomiast na terenie
przyleglym na gruntach wsi Barszczewo ( dz. 3/15,3/16, 3/21, 3/20) znajduje si¢
odkrywkowa kopalnia torfu, ktérego eksploatacja jest jednym z czynnikdéw osuszania
torfowiska rezerwatu Gorbacz. Wtlasciciel tych nieruchomosci byt strona w
postgpowaniach administracyjnych w sprawie wydania decyzji wymienionych w p.4.
Eksploatacje kopalni w chwili obecnej prowadzi WOKAS — Kopalnie Torfu Sp. z o.0.
Kopalnia i Zaktad Produkcyjny LAS w Mszarze, ul. Imszar 16-053 Michatowo.

6. Informacja i dane o istniejqcych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane budowle nie beda stanowity zagrozenia dla §rodowiska 1 uzytkownikow.

Do wykonywania prac budowlanych bgda wykorzystywane materiaty posiadajace aprobaty
i certyfikaty techniczne do stosowania w pracach ziemnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania na obszarach cennych przyrodniczo. Drewniane elementy
budowli bgda zaimpregnowane ekologicznymi $rodkami grzybobdjczymi. Praca sprzgtu
bedzie ograniczona w zakresie i czasie niezb¢ednego minimum. Po zakonczeniu prac teren
zostanie uporzadkowany i protokolarnie przekazany do eksploatacji. Po wybudowaniu w
trakcie eksploatacji budowle nie beda wymagaly zabiegéw chroniacych srodowisko, a

eksploatacja bedzie bezobstugowa.



Wszelkie prace budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ poza okresem lggowym ptakow tj.
w okresie 31.08. — 31.03 w spos6b najmniej uciazliwy 1 w porozumieniu z wiadzami

rezerwatu.

7. Inne dane wynikajqce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

Gléwnym celem inwestycji jest ochrona rezerwatu Gorbacz potozonego na obszarze
Natura 2000 Puszcza Knyszynska poprzez ograniczenie odptywu wod istniejacymi rowami
z jego obszaru. Realizacja planowanego przedsigwzigcia stanowi zadanie ochronne

powstrzymania procesOw osuszania torfowiska.

Dla rezerwatu Gorbacz rozporzadzeniem Wojewody Podlaskiego ustanowiono plan
ochrony, z ktérego wynika konieczno$¢ podjecia dziatan majacych na celu powstrzymanie

procesOéw osuszania torfowiska.



B. Projekt architektoniczno-budowlany
I. Czes¢ opisowa

1. Wiadomosci ogolne

Projekt budowlany na wykonanie 64 zastawek debowych, 3 progi i 1 prog bystrotok

zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid.:
v 1,2,11,9/1,290 w obrebie 24 Kuchmy
V' 79/10 w obrebie 35 Oziabty
v' 3/6 w obrebie Barszczewo

potozonych w jednostce ewid. : gmina Michalowo, pow. biatostocki, woj. podlaskie

zostal opracowany na podstawie umowy Nr 05/CKPS/OT/10 zawartej w dniu 8.12.2010r
w Bialymstoku pomigdzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW

z siedziba w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa — Wejmutka

a:

firma WODNIK — Wiktor Zmienka

z siedziba w Biatymstoku 15-399, ul. Handlowa 7, lok. 218.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ,, Ochrona ginacych torfowisk w rezerwatach

Niecki Grodecko-Michatowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszynska”.

2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nast¢pujace materiaty:

v' Ustalenia z Inwestorem

v' Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 (zasoby geodezyjne Marszaltka Woj.
Podlaskiego)

v' Mapa ewidencji gruntéw w skali 1 : 5000 ( zasoby geodezyjne Starosty

Biatostockiego)

Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 ( zasoby geodezyjne Starosty

Biatostockiego)

Hydrologia — K. Dgbski

Hydrogeologia ogdlna — Z. Pazdro

Melioracje wodne — Cz. Zakaszewski

Gruntoznawstwo techniczne — W. Kollis

Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazo

Warunki techniczne prowadzenia robot z zakresu melioracji 1 gospodarki

wodnej na terenach o szczegdlnych wartosciach przyrodniczych — zespot pod

kier. Prof. P. Ilnickiego

(\
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v' Wiasne badania terenowe dotyczace rowu, drog, roslinno$ci, uwilgotnienia,
pomiardéw przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych

3. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania budowli

Teren objgty planowana inwestycja stanowi Rezerwat Gorbacz za§ poza rezerwatem —
teren lesny.
Planowane do wykonania urzadzenia wodne sa zlokalizowane i oddzialywuja na
nieruchomosci ktore sa wlasnoscia:

v dz.nr:1,2,11,9/1,290 w obrebie Kuchmy - wlasno$¢ Nadlesnictwa Zednia

v' dz.nr: 79/10 w obrebie Oziabty - whasno$¢ Nadlesnictwa Zednia

v’ dz.nr: 3/6  w obrgbie Barszczewo - wlasnos$¢ Starosty Biatostockiego

W zalaczeniu — wypisy z ewidencji gruntow powyzszych nieruchomosci.

4 Cel i zakres opracowania

Z dotychczasowych obserwacji wynika, iz niekontrolowany odplyw wod z terenu
rezerwatu negatywnie oddziatywal na tereny przylegle, a w szczegdlnosci doprowadzato
do przesuszania i degradacji torfu (murszenia). Obecnie poziom wod gruntowych nadal
ulega obnizaniu, co stanowi powazne zagrozenie dla wystgpujacych na tym terenie
cennych siedlisk przyrodniczych i gatunkéw flory, jak réwniez prowadzi do zaniku samego
jeziora Gorbacz.

Biorac powyzsze pod uwage, budowa urzadzen wodnych z pigtrzeniem jest dla celow
zachowania siedlisk cennych przyrodniczo pilna koniecznoscia. Pigtrzenie ma na celu
podniesienie poziomu wod jeziora Gorbacz i poprawg uwodnienia przylegajacych don

torfowisk.

5. Charakterystyka obszaru

5.1  Klimat, opady atmosferyczne

Zgodnie z podziatem Polski na dzielnice i regiony rolniczo-klimatyczne (Guminski 1948)
zlewnia rzeki Suprasl,w obrebie ktorych znajduje sig rozpatrywany obszar, potozona jest w
dzielnicy podlaskie;j.

Charakterystyczne sa tu znaczne wptywy klimatu kontynentalnego. Liczba mroznych dni

wynosi od 50 do 60 w roku, za$§ dni z przymrozkami od 110 do 138.



Srednia temperatura waha si¢ w granicach 6,5 °C do 7,0 ° C. Dla stacji meteorologicznej w
Bialymstoku $rednia roczna temperatura z wielolecia 1951-1980 wynosila 6,8 ° C
Najcieplejsze miesiace to: czerwiec, lipiec, sierpien ze srednimi temperaturami od 16,5 do
17,6 ° C. Najchlodniejszymi miesiacami byly styczen i luty. Czas zalegania pokrywy
$nieznej wynosi 80-87 dni w roku. Opady oscyluja w przedziale 407-735 mm. Dane o
wielkosci opadow ze stacji w Grodku z wielolecia wynosza $r. 585 mm, max. 785 mm,

min. 407 mm.

5.2 Hydrologia zlewni, przeplywy charakterystyczne

Brak danych pomiarowych obliguje do ustalenia przeplywow charakterystycznych
metodami empirycznymi. Przy zlewni ponizej 50 km® przeptywy obliczono formuta
Iszkowskiego, ktora uwzglednia duza liczbg cech zlewni o zblizonych wtasciwosciach

klimatycznych i jest stosowana w projektowaniu do celow melioracyjnych.

Przeplywy wg formuly Iszkowskiego:

- Sredni roczny przephyw (absolutna srednia z normalnego roku )

Qu=10,03171 x C;x Hx A (m’/s)

gdzie:

Cs— 0,20 (wsp. $redniego odptywu rocznego — tab. 13 Bagna i niziny— Melioracje rolne
Cz. Zakaszewski)

H - 0,585 m (normalny $r. opad roczny dla st. Grodek)

A —pow. zlewni w przekroju obliczeniowym (km?®) A =6 km®

- absolutnie najnizszy przeptyw

Q=02 v Q,, (m’/s)

gdzie:

v — 0,8 (wsp. zalezny od wlasciwosci fizjograficznych zlewni — str.45 — Melioracje rolne
Cz. Zakaszewski) — dla zlewni < 200 km® wsp. v nalezy zmniejszy¢ o 25% (tab.
16), stad v =0,60

Qm - przeptyw $redni roczny (j.w.)

- przeplyw Sredni z minimalnych ( najmniejsza normalna woda)

Qi=0,4 v; Qp (m’/s)

gdzie - ozn. j.w.



- przeplyw Sredni normalny (trwajgcy wraz z wyzszymi od 6 -9 m-cy w roku)

Q:=0,7 v2 Qu (m’/5)
gdzie - ozn. j.w.

- przeptyw najwyzszej wielkiej wody

Q;=Cy mH A (m’/s)

gdzie:
Cw — 0,017 (wsp. zalezny od charakteru 1 kategorii zlewni — kat. I; bagna 1 niziny—
tab. 13 — Melioracje rolne Cz. Zakaszewski)

m - 9,8 (wsp. zalezny od wielko$ci zlewni — tab. 14 — Melioracje rolne Cz. Zakaszewski)

Gdzie wg. obowiazujacych oznaczen:

v Qu— $redni roczny przeptyw = SQ

v' Qo - absolutnie najnizszy przeptyw = NQ

v Q) — przepltyw $redni niski = SNQ — miarodajny do obl. wys. pietrzenia
v

v

Q> — przeptyw $redni normalny = Q,w (przeplyw gwarantowany)
Q4 - przeptyw najwyzszej wielkiej wody (Qxat )

Przeptyw Q, jest jednocze$nie przeptywem gwarantowanym ponizej budowli pigtrzacej
(Qgw)
Przeptyw nienaruszalny dla zachowania zycia biologicznego Q,=K x Q, dla K=0,2

(na terenach przepuszczalnych i ptaskich wg. Melioracje rolne, Cz. Zakaszewski)

Po obliczeniach przeptywy w przekrojach obliczeniowych progu Nr 1 i progu
bystrotoku wynosza:

SQ =0,022m’s

NQ = 0,003 m’/s

SNQ = 0,005 m’/s

Qg = 0,009 m’/s

Q. =0,002m’s

Quat = 0,585 m’/s



5.3 Warunki gruntowo-wodne

Prawie calg jego powierzchni¢ pokrywaja torfy niskie oraz wysokie o miazszosci 5 - 6 m.
Znajdujace si¢ w Srodku rezerwatu reliktowe jezioro o pow. 12,71 ha i glgbokosci 0,2 - 1,0
m posiada bogata i rzadko wystgpujaca flor¢. Dno jeziora porastaja ramienice , rdestnice,
grzybienie pdinocne, a brzegi - ptywajace pto, szuwar trzcinowy, tazowisko. Duze potacie
pokrywa zurawina tworzac zwarty kobierzec.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998r. ( Dz.U. z 1998r Nr 126, poz. 839)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
warunki gruntowe uznaje si¢ za proste, a kategoria geotechniczna — pierwsza. Z
rozpoznania terenowego wynika, iz na poziomie posadowienia budowli zalegaja torfy

glebokie.

6. Informacja o formach ochrony przyrody

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakow Natura 2000 ,, Puszcza Knyszynska” (kod obszaru: PLB200003) oraz w
granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja Knyszynska” (kod
obszaru: PLH2000006). Ponadto planowana inwestycja czg$ciowo jest realizowana w

rezerwacie przyrody Gorbacz ustanowionym Zarzadzeniem MLiPD z 29.12.1966r.

7. Syntetyczny opis techniczny projektowanych budowli.

7.1 Opis technologii i warunki wykonania

Zastawki dgbowe wykonane beda poprzecznie na istniejacych rowach o dtugosciach w
zaleznos$ci od szerokos$ci tych rowéw ( 3m, 4,5m, 6m, 7,5 m). Budowa tych zastawek
polega na wbiciu w dno pali kierujacych @ 25 cm na glgbokos¢ 2,5 — 3,5 m i zatozeniu we
wregi pali $cianki zakladanej z bali o grubosci 5 cm. Cato$¢ konstrukcji bedzie obsypana
gruntem miejscowym z odarniowaniem skarp. Na koronie zastawek o szerokosci 1,0 m
utozone nieokorowane baliki celem przejscia dla zwierzat.

Progi oraz prog bystrotok beda wykonane z drewniana zabijana $cianka szczelna z palami
kierujacymi @ 25 cm, z tym ze skarpy i korona wylozone bgda narzutem kamiennym w
plotkach faszynowych ograniczonych palisada z kotkow fi 10cm. Zabicie pali kierujacych i
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elementow $cianki wykonane przy uzyciu mlota pneumatycznego (kafaru) a pozostale
prace sposobem rgcznym , po wczesniejszym r¢cznym transporcie materialow.
Wszystkie roboty budowlane beda prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wytonione

w drodze przetargu poza okresem lggowym ptakdw z wykorzystaniem materiatow

posiadajacych aprobaty techniczne .

7.2 Parametry techniczne i lokalizacyjne budowli o stalym pigtrzeniu.

Ilos¢ budowli tacznie :

e Zastawki - 64 szt
o B=30m - 19szt.
o B=45m - 20 szt.
o B=60m - 20 szt.
o B=75m - 5szt.

e Progi - 3szt
o B=45m -1szt
o B=60m -2szt.

e Progbystrotok -B=75m - 1 szt.

Projektowane budowle zobrazowano na zal. graficznych Nr 2,3,4,5,6,16,17,18,19,20,21

Zestawienie budowli wraz z ich lokalizacja na nieruchomo$ciach:

1. na dz. ewid. nr 3/6 w obr. Barszczewo Gm. Michalowo

11



ZASTAWKI DEBOWE

szeroko$¢ | wys. pigtrz. | rzedne pigtrz. | wsp. geogr. | wsp. geogr.
budN:wli km rowu B HPP NPP N E
m m m.n.p.m.
Row A
2 0+153 4,5 0,98 146,90
4 0+274 4,5 0,87 146,90 B %
6 0+334 4,5 0,80 146,95 C% §
8 0+427 45 0,62 146,95 it o
10 0+560 4,5 0,95 146,95 g =
2| 0678 | 43 0.83 146,95 S J
14 0+809 45 0,65 146,95 - “
Réw B
1 0+090 4,5 0,66 146,70
3 0+177 45 0,56 146,70 o B
5 0+269 6,0 0,63 146,80 09» fj
7 0+374 6,0 0,54 146,80 A G
9 0+515 4,5 0,68 146,80 o e
11 0+615 4,5 0,70 146,80 {j Ci
13 0+757 4,5 0,67 146,80 - o
Row C
27 0+051 6,0 0,80 146,80
28 0+127 6,0 0,70 146,70 = %
29 0+245 6,0 0,70 146,70 c;c,j 5
30 0+338 6,0 0,70 146,70 nT T
31 0+413 6,0 0,70 146,70 f 2
32 0-+464 6,0 0,70 146,70 °§ 5
[\l
33 0+526 7,5 0,70 146,70
Réw C1
34 0+212 6,0 0,80 146,80 . o
53°07' 817 | 23°41 22
35 0+130 6,0 0,80 146,80 39008 | 230417
36 0+055 6,0 0,80 146,80
PROGI
Réw A
1 0+040 6,0 0,95 146,90 52°59'55 | 23940 57
Row C
2 0+007 6,0 0,75 146,75 52°59756" | 23741710
PROG BYSTROTOK
Row G
1 0+021 7,5 0,60 145,70 525941 | 23°41 44
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2. na dz. ewid. nr 2w obr. Kuchmy Gm. Michatowo

ZASTAWKI DEBOWE
szerokos$¢ | wys. pigtrz. | rzedne pigtrz. | wsp. geogr. | Wsp. geogr.
Nr
km rowu B HPP NPP N E
budowli
m m m.n.p.m.
Row A
16 0+922 4,5 0,48 146,95
18 1+004 3,0 0,53 146,95 0 0 41t
537036 + | 23741 14 ~
20 1+177 4,5 0,35 146,40
24 1+366 4,5 0,30 146,40
26 1+441 3,0 0,44 146,40
Row B
15 0+869 4,5 0,63 146,80
17 0+959 4,5 0,44 146,80
19 1+094 3,0 0,35 146,40 0 0 a0
5370 36 23741 14
21 1+184 3,0 0,25 146,40
23 1+320 4,5 0,32 146,40
25 1+390 3,0 0,30 146,40
Row C
37 0+580 7,5 0,70 146,70 0 0 s
5370 31 23741 30
38 0+773 7,5 0,70 146,70
Réw C2
43 0+145 6,0 0,43 146,70 5300 21 2374122
44 0+047 6,0 0,38 146,70 53°00 21 23%41°11
3. nadz. ewid. nr 1w obr. Kuchmy Gm. Michatowo
ZASTAWKI DEBOWE
szeroko$¢ | wys. pictrz. | rzedne pigtrz. | wsp. geogr. | Wwsp. geogr.
Nr
km rowu B HPP NPP N E
budowli
m m m.n.p.m.
Row C
39 0+810 7,5 0,70 146,70 530 31 234130
40 0+872 7,5 0,70 146,70
41 0+961 6,0 0,70 146,70
42 1+038 6,0 0,70 146,70
45 1+122 6,0 0,70 146,70
46 1+205 6,0 0,70 146,70
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47 1+309 6,0 0,70 146,70
Réw D
49 0+105 4,5 0,40 146,60 0 s o 0
53700 4 23742 14
50 0+192 3,0 0,20 146,60
Row G
56 0+193 6,0 0,70 145,90 52759 41 23741 44
57 0+375 6,0 0,90 146,10 52°59'43" | 23°42°06
Row F
58 0+086 3,0 0,22 146,30
59 0+180 3,0 0,21 146,40 ln l\
(e o
60 0+288 3,0 0,22 146,50 ?n >
i e
61 0+382 3,0 0,17 146,50 :'" n
on S
<t (e}
62 0+464 3,0 0,22 146,55 ,% Q
63 0+531 3,0 0,20 146,60 X« N
v [\l
64 0+591 3,0 0,18 146,70
4. nadz. ewid. nr 1i 9/1 w obr. Kuchmy Gm. Michatowo
ZASTAWKI DEBOWE
N szeroko$¢ | wys. pictrz. | rzedne pigtrz. | wsp. geogr. | wsp. geogr.
r
km rowu B HPP NPP N E
budowli
m m m.n.p.m.
Réw E
51 0+065 3,0 0,28 146,60
52 0+150 3,0 0,38 146,65 53°0023" | 23°42'18"
53 0+237 3,0 0,46 146,80
PROG
Row D
3 0+010 4,5 0,45 146,50 53°00 05 234220
5. nadz. ewid.nr 1i 11 w obr. Kuchmy Gm. Michatowo
ZASTAWKI DEBOWE
N szeroko$¢ | wys. pictrz. | rzedne pigtrz. | wsp. geogr. | wsp. geogr.
r
km rowu B HPP NPP N E
budowli
m m m.n.p.m.
Réw E
54 0+314 3,0 0,32 146,85 0 o s 0 ot 1o
53700 23 23742 18
55 0+428 3,0 0,18 146,90
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6. nadz. ewid. nr 1i2w obr. Kuchmy Gm. Michatowo

ZASTAWKI DEBOWE
szerokos$¢ | wys. pigtrz. | rzedne pigtrz. | wsp. geogr. | wsp. geogr.
Nr
km rowu B HPP NPP N E
budowli
m m m.n.p.m.
Réw C

48 1+384 4,5 0,70 146,70 +53°031 | 23"4130

7. na dz. ewid. nr 2w obr. Kuchmy i 79/10 w Obr. Oziably Gm. Michatowo

ZASTAWKI DEBOWE
szeroko$¢ | wys. pictrz. | rzedne pigtrz. | wsp. geogr. | wsp. geogr.
Nr
km rowu B HPP NPP N E
budowli
m m m.n.p.m.
Row A

22 14271 3,0 0,15 146,40 52°59'55 | 2340 57

Pigtrzenie na budowlach nastepowac bedzie z przeptywdw charakterystycznych przy
zachowaniu przeplywu nienaruszalnego Q, dla zachowania zycia biologicznego ponizej
budowli ok. 21/s.

SQ =0,022m’/s

NQ = 0,003 m’/s

SNQ = 0,005 m’/s

Qg = 0,009 m’/s

Q. =0,002 m’/s

Quat = 0,585 m’/s

8 Wytyczne do wykonawstwa robot i BHP.

1.  Wszelkie prace budowlane wykonywac¢ poza okresem lggowym ptakow tj. w okresie
31.08.-31.03
2. Roboty budowlane powinny by¢ realizowane przez specjalistyczne firmy z branzy

budownictwa wodnego.
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3. Sprzgt mechaniczny z napgdem spalinowym bedzie wykorzystywany w zakresie 1
czasie niezbednego minimum.

4.  Transport materiatow ( elementy drewniane) do miejsca wbudowania — reczny od
miejsca ich sktadowania.

5. Do wykonywania prac budowlanych wykorzystywa¢ materiaty posiadajace aprobaty i
certyfikaty techniczne do stosowania w pracach ziemnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania na obszarach cennych przyrodniczo.

6. Drewniane elementy zastawek i progdw zaimpregnowane ekologicznymi $rodkami
grzybobdjczymi.

7. Po zakonczeniu prac teren uporzadkowac i protokolarnie przekaza¢ do eksploatacji.

8. Po wybudowaniu budowle nie beda wymagac specjalnych zabiegdw chroniacych
srodowisko — eksploatacja bezobstugowa

Wykonanie projektowanych budowli pigtrzacych wymaga zatrudnienia specjalistycznych

grup pracownikdw. Przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ pewnych zasad 1 technologii

wykonania. Budowle zlokalizowane sa na rowach otwartych w grzaskim terenie, stad tez
roboty moga stwarzaé zagrozenia zwiazane z transportem materialdow oraz technologia
wykonania, jak rowniez z zastosowaniem sprze¢tu. W celu eliminacji ewentualnych
zagrozen nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepisdéw bhp dla danego typu robot. Sprzet

powinny obstugiwa¢ osoby posiadajace uprawnienia oraz przeszkolenie bhp.
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