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WODNIK — Wiktor Zmierika
BIURO BUDOWNICTWA WODNEGO
15-399 Bialystok ul. Handlowa 7, lok. 218
tel kom. 724 241 996, e-mail: wzwodnik(@gmail.com
NIP 542-105-08-25  REGON 050452140

PROJEKT BUDOWLANY

1. przebudowa istniejacego przepustu z pi¢trzeniem na dzialce nr ewid. 714
2. remont drogi gruntowej stanowiacej groble na dzialce nr ewid. 716

w obre¢bie Wiejki, gmina Grodek , pow. bialostocki, woj. podlaskie.

Inwestor:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Kolejowa - Wejmutka 17-230 Biatowieza
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
projektant: sprawdzajacy:
mgr inz. Wiktor Zmiefka mgr inz. Wlodzimierz Stepaniuk
upr. do projekt. Nr BI/113/91, PDL/WM/0056/07 upr. do projekt. Nr291/72/73/Bt
specjalnos¢ : budownictwo hydrotechniczne specjalnos$¢: melioracje wodne

bez ograniczen

Biatystok, 25 sierpien 2011
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A. Projekt zagospodarowania terenu
L. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejacego ( czg§ciowo
zniszczonego) przepustu z pigtrzeniem na dzialce  nr ewid. 714 oraz dokonanie
remontu drogi gruntowej, ktora bedzie stanowi¢ stanowiacej groblg wodna na dziatce

nr ewid. 716 w obrgbie Wiejki, gmina Grodek , pow. biatostocki, woj. podlaskie.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania.

Istniejaca droga gruntowa jest gminna droga dojazdowa do uzytkéw rolnych oraz
technologiczna do wilasciwego uzytkowania obszaréw zmeliorowanych 1 utrzymania
urzadzen melioracyjnych. Na projektowanym odcinku droga ta jest zniszczona,
wystepuja liczne zadolenia 1 nierdwno$ci.  Natomiast istniejacy przepust jest
zlokalizowany na cieku (ozn. w ewidencji jako row W ) bedacym w zarzadzie
WZMiUW w Bialymstoku i jest budowla przejazdowa oraz pigtrzaca do nawodnien
uzytkéw rolnych. Przepust ten jest czgSciowo uszkodzony — zniszczony przyczotek
wlotowy, uszkodzone rury przewodowe, wyrwy i rozmycia na wylocie. Jest budowla w

ztym stanie technicznym i nie spelnia w chwili obecnej stawianych zadan.

3. Projektowane zagospodarowanie.

W miejscu zniszczonego przepustu projektuje si¢ nowy przepust z pigtrzeniem — typu
PP-3/100 stosowany powszechnie w budownictwie wodno-melioracyjnym.

Projektuje si¢ réwniez remont drogi ( w granicach istniejacej) polegajacy na jej
wyrdéwnaniu 1 podwyzszeniu materiatem gruntowym (pospotka) o ok. 20-30 cm na
odcinku ok. 650mb. Oprocz poprawy komunikacji, bgdzie ona stanowi¢ rowniez groble
(urzadzenie wodne) od strony Rowu Tartacznego. Skarpa odwodna zabezpieczona

siatka druciang od dziatania bobrow.



4. Zestawienie powierzchni

Pow. Pow. calk.
Nr dzialki | Obre¢b Wiasciciel Budowla budowli | dzialki
m’ ha
Skarb Panstwa
Marszatek Wojewddztwa przepust PP 30 1,41
714 Wiejki Podlaskiego
Ul. Wyszynskiego 1, 15-888 Bialystok
Skarb Panstwa
716 Wiejki Urzad Gminy Grodek remont drogi 3900 1,92
Ul. Chodkiewiczow 2, 16-040 Grodek (gobla)

5. Dane odnosnie ochrony terenu.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakow Natura 2000 ,, Puszcza Knyszynska” (kod obszaru: PLB200003) oraz w granicach
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja Knyszynska” (kod obszaru:
PLH2000006). Ponadto w bezposrednim sasiedztwie na potnoc znajduje si¢ rezerwat
przyrody Jezioro Wiejki ustanowiony rozporzadzeniem Nr 66/05 Wojewody Podlaskiego z
dnia 2 grudnia 20051 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 257, poz. 2898)

Dla projektowanej inwestycji zostato przeprowadzone postgpowanie administracyjne w
sprawie oceny oddzialywania na srodowisko zakonczone decyzja Wojta Gminy Grodek z
dn. 18.02.2011r znak: 0S.7624-79/10/11 umarzajaca postgpowanie srodowiskowe dla tego
przedsiewzigcia. Ponadto dla projektowanej inwestycji zostaly ustalone warunki
prowadzenia robot — decyzja RDOS w Bialymstoku z dnia 16.08.2011r. znak:
WPN.670.1.70.2011.BM oraz udzielono pozwolenia wodnoprawnego — decyzja Starosty
Biatostockiego z dn. 05.08.2011 znak: RS.6341.79.2011 ( decyzje w zataczeniu).

6. Dane okreslajqce wphyw eksploatacji gorniczej

Na terenie projektowanej inwestycji oraz przylegtym nie jest prowadzona zadna

eksploatacja gornicza.

7. Informacja i dane o istniejqcych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Przyspieszony odptyw wody spowodowany aktywnoscia gospodarcza cztlowieka powoduje

z kazdym rokiem obnizanie si¢ poziomu wod gruntowych i przesuszenie terenu. Realizacja
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inwestycji ma na celu podniesienie poziomu wody Jeziora Wiejki 1 poprawe uwodnienia
przyleglych don torfowisk. Zapewniona bedzie ochrona cennych naturalnych siedlisk oraz
rzadkich chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

Planowana budowa urzadzen wodnych znacznie poprawi komunikacj¢ uzytkownikom

przyleglych uzytkéw rolnych.

8. Inne dane wynikajqce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

Glownym celem inwestycji jest ochrona rezerwatu Jezioro Wiejki potozonego na obszarze
Natura 2000 Puszcza Knyszynska poprzez ograniczenie odpltywu woéd Rowem Tartacznym
z jego obszaru. Realizacja planowanego przedsigwzigcia ma na celu powstrzymanie
odplywu wod z jeziora Wiejki 1 stanowi zadanie ochronne powstrzymania procesow
osuszania torfowiska. Konieczno$¢ podjecia tych dzialan wynika z zadan ochronnych
ustanowionych zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Bialymstoku.



B. Projekt architektoniczno-budowlany
I. Czes¢ opisowa

1. Wiadomosci ogolne

Projekt budowlany na wykonanie przebudowy istniejacego ( czgsciowo zniszczonego)
przepustu z pigtrzeniem na dzialce nr ewid. 714 oraz dokonanie remontu drogi gruntowe;j,
ktora bedzie stanowi¢ stanowiacej groblge wodna na dzialce nr ewid. 716 w obrebie Wiejki
w gminie Grédek zostat opracowany na podstawie umowy Nr 05/CKPS/OT/10 zawartej w
dniu 8.12.2010r w Bialymstoku pomigdzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW

z siedziba w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa — Wejmutka

a:

firma WODNIK — Wiktor Zmienka

z siedziba w Bialymstoku 15-399, ul. Handlowa 7, lok. 218.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ,, Ochrona ginacych torfowisk w rezerwatach

Niecki Grodecko-Michatowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszynska”.

2. Materialy wyjsciowe
Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nastgpujace materiaty:

v’ Ustalenia z Inwestorem

v Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 (zasoby geodezyjne Marszatka Woj.
Podlaskiego)

v' Mapa ewidencji gruntow w skali 1 : 5000 ( zasoby geodezyjne Starosty

Biatostockiego)

Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000 ( zasoby geodezyjne Starosty

Biatostockiego)

Hydrologia — K. D¢bski

Hydrogeologia ogo6lna — Z. Pazdro

Melioracje wodne — Cz. Zakaszewski

Gruntoznawstwo techniczne — W. Kollis

Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazo

Warunki techniczne prowadzenia robdt z zakresu melioracji i gospodarki

wodnej na terenach o szczegdlnych wartosciach przyrodniczych — zesp6t pod

kier. Prof. P. Ilnickiego

Wtlasne badania terenowe dotyczace rowu, drog, roslinno$ci, uwilgotnienia,

pomiaréw przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych
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3. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania budowli

dz. nr 714 - 6w W - wlasno$¢ Skarbu Panstwa (Marszatek Woj. Podlaskiego) w
zarzadzie WZMiUW w Biatymstoku
ul. Handlowa 6 , 15-399 Biatystok
dz.nr 716 —droga gruntowa - wiasnos¢ Skarb Panstwa
Urzad Gminy Grodek
ul. Chodkiewiczow 2 , 16-040 Grodek

4 Cel i zakres opracowania

Planowane przedsigwzigcie tj. budowa przepustu pigtrzeniem typu PP oraz remont drogi
gruntowej na dlugosci ok. 650 mb na dziatkach stanowiacych wtasno$¢ Skarbu Panstwa
(dz.nr 714 w obr. Wiejki — Marszatlek Wojewodztwa Podlaskiego, dz. nr 716 — Urzad
Gminy Grodek) jest zlokalizowane w otulinie rezerwatu przyrody ,Jezioro Wiejki”
ustanowionym rozporzadzeniem Nr 66/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2005t.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 257 poz. 2898) obejmujacym obszar wod 1 bagien o powierzchni
22,5 ha oraz na powotlanych obszarach Natura 2000 OSO ,, Puszcza Knyszynska” oraz
SO0 ,, Ostoja Knyszynska”.

Gléwnym zagrozeniem rezerwatu ,Jezioro Wiejki”, ktory jest polozony na pograniczu
gmin Grodek i Michatowo jest osuszanie torfowiska. Prowadzone prace melioracyjne w
okresie powojennym, a nastgpnie w latach 80-tych powaznie naruszyty stosunki wodne na
tym terenie. W efekcie - poziom wod gruntowych znacznie si¢ obnizyl, co powoduje
zagrozenie dla rzadkich i chronionych gatunkéw ro$lin, m.in. brzozy niskiej, storczyka

krwistego, storczyka plamistego, rosiczki okragtlolistne;j.

Najwazniejszym zadaniem w chwili obecnej jest wigc powstrzymanie odplywu wody z

rezerwatu 1 wlasnie temu ma stuzy¢ realizacja planowanego przedsigwzigcia.

Gléwnym dziataniem podjetym w ramach projektu bedzie powstrzymanie odptywu wody z
torfowiska poprzez budowg urzadzenia wodnego (przepustu z zastawka pigtrzaca typu PP)
oraz wykonanie remontu drogi gruntowej na odcinku ok. 650 mb, ktéra bedzie stanowié
jednocze$nie groblg ograniczajaca odplyw wod z terenu rezerwatu. Najwazniejszym
zagrozeniem dla siedlisk torfowych w rezerwacie jest przesuszenie siedlisk, spadek
poziomu wod gruntowych 1 odwodnienie terenu przez systemy melioracyjne. W

nastepstwie osuszania terenow podmokiych ulega przerwaniu proces torfotworczy oraz
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radykalnie zmieniaja si¢ stosunki hydrologiczne na skutek spadku poziomu wody
gruntowe;j.

Zjawisko obnizania si¢ zwierciadta wod gruntowych na terenie Niecki Gréddecko-
Michatowskiej pociaga za soba zanikanie wielu zwigzanych z nig gatunkow roslin.
Trwalo$¢ stanowisk gatunkéw (bagnica torfowa, chamedafne potnocna i pozostale rzadkie
gatunki roslin naczyniowych w obrgbie Niecki zwiazane glownie z siedliskami
hydrogenicznymi) uwarunkowana jest utrzymaniem, przy wysokim poziomie wod
gruntowych, stabilnych warunkéw wodnych na zajmowanym przez nie terenach.
Podejmuje si¢ zatem dziatania majace na celu ochrong stosunkéw wodnych okolic jeziora
Wigjki. Podstawowym warunkiem ochrony tego obiektu wraz ze stanowiskami rzadkich
ro$lin jak brzoza niska ( obecnie 6 stanowisk w rezerwacie i 3 poza ) jest powstrzymanie
odplywu wod Rowem Tartacznym i mniejszymi rowami melioracyjnymi. Dlatego tez w
projekcie zaplanowano budowe przepustu z pigtrzeniem na tym rowie oraz remont drogi
poprzez podniesienie 1 zabezpieczenie siatka od bobréw przebiegajacej wzdhuz
poludniowej granicy rezerwatu.

Metody za pomoca ktorych planuje si¢ wykonywanie zadan przewidzianych w projekcie sa
metodami sprawdzonymi i wczesniej juz wykorzystywanymi. Metody dotyczace zadan
zwigzanych z budowa urzadzen wodnych wraz z pigtrzeniem byly wielokrotnie
wykorzystywane przez PTOP przy projektach dotyczacych matych retencji. Dziatania te 1
metody okazaty si¢ bardzo skuteczne i spelily oczekiwane zatozenia. Planowane
poszczegolne rozwiazania w projekcie byly poprzedzone wieloma wizjami terenowymi i
uwzgledniaja swoiste uwarunkowania terenowe 1 ekologiczne tego obszaru oraz sa
bazowane rowniez na zaleceniach zawartych w licznych publikacjach 1 pracach
badawczych .

Zrealizowana projektowana inwestycja znacznie poprawi warunki komunikacyjne dla

uzytkownikow przylegtych uzytkéw rolnych.

5. Charakterystyka obszaru

5.1  Klimat, opady atmosferyczne

Zgodnie z podziatem Polski na dzielnice i regiony rolniczo-klimatyczne (Guminski 1948)
zlewnia rzeki Suprasl i Cieku Tartacznego, w obrgbie ktorych znajduje si¢ rozpatrywany

obszar, potozona jest w dzielnicy podlaskie;j.



Charakterystyczne sa tu znaczne wptywy klimatu kontynentalnego. Liczba mroznych dni
wynosi od 50 do 60 w roku, za$§ dni z przymrozkami od 110 do 138.

Srednia temperatura waha si¢ w granicach 6,5 °C do 7,0 ° C. Dla stacji meteorologicznej w
Biatymstoku $rednia roczna temperatura z wielolecia 1951-1980 wynosita 6,8 ° C
Najcieplejsze miesiace to: czerwiec, lipiec, sierpien ze srednimi temperaturami od 16,5 do
17,6 ° C. Najchtodniejszymi miesiacami byly styczef i luty. Czas zalegania pokrywy
$nieznej wynosi 80-87 dni w roku. Opady oscyluja w przedziale 407-735 mm. Dane o
wielkosci opadéw ze stacji w Grodku z wielolecia wynosza $r. 585 mm, max. 785 mm,

min. 407 mm.

5.2 Opis hydrograficzny

Teren potozony jest w zlewni rzeki Suprasl, ktéra to stanowi prawy doptyw Narwi. Row
W (Row Tartaczny) jest zakwalifikowany do urzadzen melioracji szczegdélowych i znajduje
si¢ w ewidencji Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzeh Wodnych w Bialymstoku.
Melioracje wodne szczegétowe byly realizowane w latach 70-80 ubieglego wieku. W
chwili obecnej row W odwadnia teren bez mozliwosci nawodnienia. Spowodowane jest to
ztym stanem technicznym przepustow z pigtrzeniem. Przyczotki tych przepustow nie sa
szczelne, rurociagi nierdwnomiernie osiadaty z duzymi szczelinami pomigdzy krggami. W

takim stanie niemozliwe jest pigtrzenie wody co skutkuje przesuszaniem terenu.

5.3 Hydrologia zlewni, przepltywy charakterystyczne

Brak danych pomiarowych obliguje do ustalenia przeplywoéw charakterystycznych
metodami empirycznymi. Przy zlewni ponizej 50 km® przeptywy obliczono formuta
Iszkowskiego, ktora uwzglednia duza liczbg cech zlewni o zblizonych wtasciwosciach

klimatycznych i jest stosowana w projektowaniu do celow melioracyjnych.

Przeplywy wg formuly Iszkowskiego:

- Sredni roczny przephyw (absolutna srednia z normalnego roku )

Qun=10,03171 x Cs;x Hx A (m’/s)

gdzie:

Cs— 0,20 (wsp. $redniego odptywu rocznego — tab. 13 Bagna i niziny— Melioracje rolne
Cz. Zakaszewski)



H - 0,585 m (normalny $r. opad roczny dla st. Grodek)
A —pow. zlewni w przekroju obliczeniowym (km?) A=4km’
- absolutnie najnizszy przepbyw

Q=02 v Q, (m’/s)

gdzie:

v — 0,8 (wsp. zalezny od wlasciwosci fizjograficznych zlewni — str.45 — Melioracje rolne
Cz. Zakaszewski) — dla zlewni < 200 km® wsp. v nalezy zmniejszy¢ o 25% (tab.
16), stad v =10,60

Qm - przeptyw $redni roczny (j.w.)

- przeplyw Sredni z minimalnych ( najmniejsza normalna woda)

Q1=0,4vi Qu (m’/s)
gdzie - ozn. j.w.

- przeptyw Sredni normalny (trwajgcy wraz z wyzszymi od 6 -9 m-cy w roku)

Q:=0,7 v2 Qn (m’/s)
gdzie - ozn. j.w.

- przeptyw najwyzszej wielkiej wody

Q;=Cy mH A (m’/s)

gdzie:
Cw — 0,017 (wsp. zalezny od charakteru 1 kategorii zlewni — kat. I; bagna 1 niziny—
tab. 13 — Melioracje rolne Cz. Zakaszewski)

m - 9,8 (wsp. zalezny od wielko$ci zlewni — tab. 14 — Melioracje rolne Cz. Zakaszewski)

Gdzie wg. obowiazujacych oznaczen:

v Qu— $redni roczny przeptyw = SQ

v' Qo - absolutnie najnizszy przeptyw = NQ

v Q) — przepltyw $redni niski = SNQ — miarodajny do obl. wys. pietrzenia
v

v

Q> — przeptyw $redni normalny = Q,w (przeplyw gwarantowany)
Q4 - przeptyw najwyzszej wielkiej wody (Qxat )

Przeptyw Q, jest jednocze$nie przeptywem gwarantowanym ponizej budowli pigtrzacej

(Qgw)



Przeptyw nienaruszalny dla zachowania zycia biologicznego Q,=K x Q, dla K=0,2

(na terenach przepuszczalnych i ptaskich wg. Melioracje rolne, Cz. Zakaszewski)

Po obliczeniach przeplywy w przekroju obliczeniowym przepustu PP wynosza:

SQ =0,015m’/s
NQ = 0,002 m’/s
SNQ = 0,004 m’/s
Qg = 0,011 m’/s
Q. =0,002 m’/s
Quat = 0,390 m’/s

5.4  Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998r. ( Dz.U. z 19981 Nr 126, poz. 839)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
warunki gruntowe uznaje si¢ za proste, a kategoria geotechniczna — pierwsza. Z
rozpoznania terenowego wynika, iz na poziomie posadowienia przepustu zalegaja namuty i
torfy na piaskach drobnych oraz glinie piaszczystej. Namuty i torfy musza zosta¢ usunigte i
wypelione pospdtka. Przy wysokosci pigtrzenia H=0,90 m nie zachodzi potrzeba

stosowania $cianki szczelnej celem wydtuzenia drogi filtracji.

6. Informacja o formach ochrony przyrody

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach obszaru Specjalne;j
Ochrony Ptakow Natura 2000 ,, Puszcza Knyszynska” (kod obszaru: PLB200003) oraz w
granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja Knyszynska” (kod
obszaru: PLH2000006). Ponadto w bezposrednim sasiedztwie na pdtnoc znajduje sig
rezerwat przyrody Jezioro Wiejki ustanowiony rozporzadzeniem Nr 66/05 Wojewody

Podlaskiego z dnia 2 grudnia 20051 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 257, poz. 2898)
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7. Syntetyczny opis techniczny projektowanych budowli

v Przepust typu PP-3/100 L=6m @1,0m, HP —0,90m NPP — 148,45 m.n.p.m
Wspdlrzedne geograficzne : N - 532 167
E -23%44' 5"

v" Droga (stanowigca groblg) - szeroko$¢ 6 m , na dlugo$ci ok. L = 650 mb
podwyzszenie o ok. 20-30 cm do rzednej w granicach 148,50 — 149,10 m.n.p.m.
Skarpa odwodna zabezpieczona siatka druciana.

Wspbtrzedne geograficzne : N - 53°2°'14° + 53°2°19°
E -23°43 58 + 2344 31"

Nowy przepust na Rowie W (Tartacznym ), w miejscu istniejacego zniszczonego,
wykonany z rur prefabrykowanych betonowych. Na wlocie przepustu zastawka betonowa
typu dokowego z przyczétkami. Pigtrzenie bedzie nastgpowaé poprzez zakladanie
drewnianych szandoréw do wysokosci maksymalnego pigtrzenia ( max. PP = NPP =
148,45 m.n.p.m ).

Remont drogi polega na jej wyrdwnaniu i podwyzszeniu materialem gruntowym ( pospotka
) 0 ok. 20-30 cm na odcinku ok. 650 mb. Po rozplantowaniu i zaggszczeniu (0,67 <Ip <0,8
— grunt zageszczony) droga bedzie stanowi¢ groblg od strony Rowu Tartacznego. Skarpa
odwodna zabezpieczona od dzialania bobrow siatka druciana ( siatka druciana powlekana
wysokosci 1,20 m , L = 650 mb, zagl¢biona pionowo przy koronie skarpy).

Objetosci pospotki wynikajace z przekrojow: poprzecznych i podtuznego wynosza :
AA=1-1 17Tm’

1-1+22  53m’

22+33 43m’

3-3+44  28m’

4-4 +5-5 78 m’

5-5+6-6 105 m’

6-6 ~7-7 52 m*

7-7 + 8-8 60 m

8-8+9-9  63m’

99+B-B  110m’

Lacznie --- 610 m’
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8 Wytyczne do wykonawstwa robot i BHP.

Pigtrzenie bedzie nastgpowal poprzez reczne zaktadanie drewnianych szandorow do
wysokosci maksymalnego pigtrzenia H- 0,90 m. W zaleznos$ci od potrzeby pigtrzenie
bedzie obnizane poprzez rgczne wyjecie szandorow. Prace wykonywaé przy pomocy
koparki gasienicowej natomiast transport materialtdow — samochod skrzyniowy oraz
samochod-betoniarka. Mieszanka betonowa w przewidywanej iloci ok. 3m’ bedzie
podawana bezposrednio z betoniarki do wcze$niej przygotowanych sposobem rgcznym
szalunkéw zastawki. Wszelkie prace budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ poza okresem
leggowym ptakéw tj. w okresie 31.08. — 31.03 w sposob najmniej uciazliwy 1 w
porozumieniu z uzytkownikami okolicznych uzytkow gruntowych.

Do wykonywania prac budowlanych bgda wykorzystywane materiaty posiadajace aprobaty
1 certyfikaty techniczne do stosowania w pracach ziemnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania na obszarach cennych przyrodniczo. Drewniane elementy
zastawki (szandory) beda zaimpregnowane ekologicznymi s$rodkami grzybobojczymi.
Sprz¢t mechaniczny z napedem spalinowym bedzie wykorzystywany w zakresie i czasie
niezbgdnego minimum. Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany i protokolarnie
przekazany do eksploatacji. Po wybudowaniu w trakcie eksploatacji zastawki nie beda
wymagane zabiegi chroniace $rodowisko — eksploatacja bgdzie polega¢ na rgcznym
wyjmowaniu badz zaktadaniu szandorow w zaleznos$ci od potrzeb wysokosci pigtrzenia.
Wykonanie przepustu oraz grobli ( remontowana droga) nie wymaga zatrudnienia
specjalistycznych grup pracownikow ani specjalistycznego sprzg¢tu Jednak przy ich
wykonaniu nalezy przestrzega¢ pewnych zasad i technologii wykonania. Roboty te moga
stwarza¢ zagrozenia zwiazane z technologia wykonania, jak rowniez z zastosowaniem
sprzetu. W celu eliminacji ewentualnych zagrozen nalezy przestrzega¢ bezwzglednie
przepisow bhp dla danego typu robdt. Sprzgt powinny obstugiwaé osoby posiadajace

uprawnienia oraz przeszkolenie bhp.
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