Zal. A

WODNIK — Wiktor Zmierika
BIURO BUDOWNICTWA WODNEGO
15-399 Bialystok ul. Handlowa 7, lok. 218

tel. 724 241 996, e-mail: wzwodnik(@gmail.com
NIP 542-105-08-25 REGON 050452140

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZADROWIA

Inwestycja:
Budowa budowli pig¢trzacych: 64 zastawek debowych,

3 progi i 1 prog bystrotok, zlokalizowanych na dzialkach o nr ewid.:
v 1,2,11,9/1, 290 w obrebie 24 Kuchmy
V' 79/10 w obrebie 35 Oziably
v' 3/6 w obrgbie Barszczewo

polozonych w jednostce ewid. : gmina Michalowo, pow. bialostocki,
woj. podlaskie.

Inwestor:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow

ul. Kolejowa - Wejmutka 17-230 Biatowieza

Sekretariat PTOP wul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
Opracowal: mgr inz. Wiktor Zmienka upr. Nr BU113/91, PDL/WM/0056/07

do projektowania, ocen i kontroli stanu techn. budowli
hydrotechnicznych bez ograniczen

Bialystok, 1 wrzesien 2011r.



1. Dane ogdlne.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenia informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana
dalej ,,informacja” powinna zawieraé:

1. Strong tytutowa na ktorej nalezy zamiescic:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego
2) nazwg inwestora oraz jego adres
3) imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacjg.
2. Czg$¢ opisowa, ktdra powinna okreslac:
1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych
3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpowania
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych
6) wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Zgodnie z art. 2la ust. 1 prawa budowlanego na kierowniku budowy spoczywa obowiqzek
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajacego specyfike

obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robot budowlanych.

1.

1.2. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

Projekt budowlany inwestycji

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



2. Zakres robot i kolejnosé realizacji.

Zakresem inwestycji sa roboty budowlane zwiazane z przebudowa istniejacego przepustu z
pigtrzeniem oraz remont drogi gruntowej, ktora bedzie stanowi¢ groble. Inwestycja jest
zlokalizowana na dwoch sasiadujacych dziatkach o nr 714 oraz nr 716 potozonych w obrgbie
Wiejki, gmina Grodek , pow. bialostocki, woj. podlaskie.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

urzadzenie placu budowy

rozbiorka istniejacego przepustu z wywozem elementéw poza teren budowy
usunigcie warstw gruntu nienosnego ( namut, torf)

podsypka z pospotki, zageszczenie, utozenie rur przepustowych

szalowanie 1 betonowanie zastawki

zasypka przepustu

wyrownanie powierzchni drogi gruntowe;j

dowdz 1 rozplantowanie pospotki wraz z jej zaggszczeniem
uporzadkowanie terenu
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejace obiekty budowlane to czg$ciowo zniszczony przepust na rowie o glgbokosci do 2 m .
Przepust ten jest przebudowywany.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowi¢ istniejacy row o gigbokosci do 2m .

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane z praca sprzgtu mechanicznego ( koparka, sam-wywrotka,
betoniarka, zaggszczarka).

Nalezy zachowaé szczego6lna ostrozno$¢ podczas ukladania rur przepustowych z uwagi na
mozliwo$¢ uderzenia, przygniecenia itp.

Czas wystgpowania zagrozen pokrywatl si¢ bedzie z terminem realizacji robot wynikajacych z
zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci si¢ w akceptowalnej kategorii ryzyka.



6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nast¢pujacym
uktadzie.

» Szkolenie wstgpne realizowane w dwoch etapach

o Szkolenie wstgpne ogdlne zwane instruktazem og6lnym

o Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
» Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na:

prawidlowe poruszanie si¢ pracownikow na terenie budowy
mozliwos¢ upadku do rowu

zachowanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy

zachowanie bezpiecznej odlegtosci przy pracy koparki
oznaczenie i odgrodzenie stref niebezpiecznych

odziez ochronng — kamizelki ratunkowe, obuwie ochronne, kaski.
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

1) Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach sprawuja
odpowiedni kierownik budowy oraz mistry _budowlany stosownie do zakresu
obowiqzkéw

2) Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do realizowanych zadan
narzgdzia i materiaty

3) Bezpieczna odlegtos$¢ od wykonywania robot ustala kierownik budowy

4) Stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na budowie.

5) Miejsca prowadzenia robdt powinny by¢ oznaczone tablicami:

v Uwaga roboty budowlane
v" Uwaga na prace sprzetu budowlanego
v’ Zakaz wstepu na teren budowy

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatdéw niebezpiecznych.



