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Cze$¢ opisowa
1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest ,, Instrukcja gospodarowania woda na przepuscie z pig¢trzeniem
typu PP-3/100 na dziatlce nr ewid. 714 oraz grobli L = 650mb na dz. nr ewid. 716 w obrgbie
Wiejki, Gmina Grodek , pow. bialostocki, woj. podlaskie.
Instrukcja okresla zasady gospodarowania woda oraz jej pigtrzenia w celu zapewnienia
trwatosci, sprawnosci technicznej 1 bezpieczenstwa uzytkowania budowli pigtrzacych.
Instrukcja zostata opracowana na podstawie:
v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17.08.2006r. w sprawie zakresu

instrukcji gospodarowania woda (Dz. U. z 2006r. Nr 150, poz. 1087 )

Instrukcj¢ opracowano w oparciu o:

v' mapy topograficzne w skali 1 : 10000 (zasoby geodezyjne Marszalka Woj.
Podlaskiego)

v' mapy ewidencji gruntow w skali 1 : 5000 ( zasoby geodezyjne Starosty
Biatostockiego)

v mapg zasadnicza w skali 1 : 1000 ( ( zasoby geodezyjne Starosty Bialostockiego)

(\

wlasny wywiad terenowy

v' wlasne obliczenia hydrologiczne zawarte w operacie wodnoprawnym
2. Informacje ogélne dotyczqce lokalizacji urzqdzen wodnych

Teren polozony jest w zlewni rzeki Suprasl, ktora to stanowi prawy doptyw Narwi.
Réw W (Row Tartaczny) jest zakwalifikowany do urzadzen melioracji szczegdélowych i
znajduje si¢ w ewidencji Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Bialymstoku.
Na rowie W (tzw. Row Tartaczny) w sasiedztwie rezerwatu Jezioro Wiejki
- przepust typu PP-3 @ 1,0m L=6 m HP-0,90m NPP - 148,45 m.n.p.m

Wspbhrzedne geograficzne przepustu : N - 53°2° 16

E -23%44'5"

Wzdtuz rowu W droga gruntowa stanowiaca groblg o szeroko$¢ 6 m, dtugosci ok. L = 650
mb, rzadna korony w granicach 148,50 — 149,10 m.n.p.m.
Wspbhrzedne geograficzne grobli : N - 53°2° 147 = 53°2°19°
E -23°4358 + 23%°44 31"




3. Nazwa uiytkownika bezposrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie
wodq i utrzymanie urzqdzen wodnych.

Uzytkownikiem bezposrednio odpowiedzialnym za gospodarowanie woda 1 utrzymanie jest
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Kolejowa - Wejmutka 17-230 Biatowieza
Sekretariat PTOP wul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
Kontakt:
tel. /fax 85 664 22 55 sekretariat@ptop.org.pl

4. Funkcja urzqdzen.

Podstawowym zadaniem, ktore maja speilnia¢ przepust jest pigtrzenie wody celem
powstrzymania odptywu wod z jeziora Wiejki 1 stanowi zadanie ochronne powstrzymania

procesOw osuszania torfowiska.
5. Podstawowe informacje dotyczqce budowli pietrzqcych

5.1. Charakterystyczne dane techniczne budowli pigtrzacej
v' przepust typu PP-3 @ 1,0 m L =6 m, zamknigcia szandorowe,
HP —0,90m NPP=Max PP — 148,45 m.n.p.m , Q,= 2 litry/sek
v grobla o szeroko$¢ 6 m, dlugosci L = 650 mb, rzadna korony w granicach 148,50 —

149,10 m.n.p.m., skarpa odwodna umocniona i zabezpieczona siatka druciana

5.2 Dopuszczalne predkosci obnizania i podwyiszania poziomow wody

1. dopuszczalna predko$¢ obnizania i podwyzszania pozioméw wody na
gérnym stanowisku przepustu — stopniowo 0,20 m / 1 dzien
2. dopuszczalna predko$¢ obnizania i podwyzszania pozioméw wody na

dolnym stanowisku — nie dotyczy

5.3. Zagroienia i uwarunkowania w gospodarowaniu wodq wystepujqcych przy

obniZaniu poziomu pietrzenia poniiej minimalnego — nie dotyczy



6. Okreslenie sposobu gospodarowania wodq w normalnych warunkach uiytkowania
Zakres zamierzonego korzystania z wod jest nastepujacy:
Po okresie wiosennego sptywu wod roztopowych tj. od 20 kwietnia nalezy przystapi¢ do
zaktadania zamknig¢. Szandory zaktadamy stopniowo zachowujac przeplyw nienaruszalny.
(Qn  =0,002 m’/s, 2 litry/s)

Czynno$ci prowadzimy az do osiagnigcia pelnego pigtrzenia. Pod zadnym pozorem

nie przekracza¢ max PP i nie dopusci¢ do przepelhienia koryta rowu w wyniku letnich

opadow nawalnych, co spowoduje wylewisko terenowe 1 moze doprowadzi¢ do rozmycia

grobli. Kazdorazowo po opadach atmosferycznych kontrolowa¢ stan wod i w razie
koniecznos$ci obnizy¢ pigtrzenie.

Poziom pigtrzenia mozna obnizy¢ podczas zbioru traw w okresie sianokosow.

Po zakonczeniu okresu nawodnien tj. po 20 wrzesnia nalezy przystapi¢ do usuwania
zamknigé, przy czym czynno$¢ wykonujemy stopniowo, tak aby nie spowodowaé
nadmiernego zrzutu wody, co moze spowodowa¢ uszkodzenia na dolnych stanowiskach
budowli..

7. Okreslenie sposobu postepowania w okresie zjawisk lodowych

Zjawisko tworzenia si¢ $ryzu jak 1 pokrywy lodowej w korycie rowu przy otwartej
budowli nie powinno stwarza¢ zagrozenia stanu budowli. Nalezy obserwowac¢ warunki
topnienia i przeptywu $ryzu przez budowle oraz ruchy kry lodowej szczegdlnie w poblizu
budowli. Powiadamia¢ zarzadcg obiektu w przypadku zauwazenia niepokojacych zjawisk
np. tworzenia si¢ zatorow.

Dodatkowym elementem zwiazanym z konserwacja budowli bedzie czyszczenie
prowadnic (wngk) zamknigé oraz zabezpieczenie przed dziataniem lodu. Zawsze nalezy

utrzymywac wneki czyste od lodu.
8. Opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodq
Normalne poziomy pigtrzenia na budowlach NPP = MaxPP powinny by¢ oznaczone na
przyczotku od strony wody gornej poprzez namalowanie farba do betonéw linii ciaglej

(ewent. oznaczy¢ wbitymi bolcami metalowymi).

9. Urzqdzenia pomiarowe zw. 7 gospodarowaniem wodq.

Nie wystepuja.



10.  Okreslenie sposobu postgpowania w okresach zwigkszonego doplywu
i wod powodziowych
W przypadku wystapienia niebezpieczenstwa przekroczenia stanu wod brzegowych w

okresie wegetacyjnym, po przekroczeniu ktorych nastapi wylewisko niezbgdne jest:

v' obnizenie poziomu pigtrzenia poprzez wyjecie pojedynczych szandorow

v’ ciagla obserwacja stanu wody

v’ kontrola stanu budowli (od W.G. i W.D.)

v’ czyszczenie wnek zamknigé

v' likwidacja zatorow (pnie, gatezie, trwa itp.)

Budowle na okres zimowy sa otwarte i przed okresem mrozéw powinny byc¢
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Uzytkowanie budowli w warunkach wiosennych roztopow trwa od chwili wystapienia
dodatnich temperatur i ruszenia lodéw. W tym okresie (o ile istnieje mozliwos¢ dojscia do
budowli) nalezy prowadzi¢ obserwacje oddzialywania lodow na stan techniczny budowli.

Po przejsciu wod roztopowych nalezy dokonaé przegladu budowli i ustali¢

ewentualne szkody, sposob ich naprawy i dokona¢ napraw.

11.  Okreslenie sposobu postegpowania w okresach deficytu wody (susza)

Podczas zjawiska deficytu wody (okres suszy) nalezy ograniczy¢ pigtrzenie wody tak,

aby zapewni¢ przeptyw nienaruszalny ponizej budowli (Q, = 2 litry / sek )

12.  Ofkreslenie sposobu postgpowania w razie katastrofy budowlanej

W przypadku awarii obstuga musi w miar¢ swoich mozliwosci ustali¢ przyczyny i
rozmiary awarii oraz zapewni¢ bezpieczenstwo budowli dostgpnymi $rodkami.
Nastepnie powiadomi¢ Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Kolejowa - Wejmutka 17-230 Biatowieza
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, 15-471 Bialystok
Kontakt:
o powstatej awarii, jej rozmiarach i poczynionych dziataniach zabezpieczajacych.
Zagrozenie katastrofa budowlana budowli moze spowodowac jej ograniczenie lub
wstrzymanie uzytkowania. Sytuacja taka moze wystapi¢ w okresie eksploatacji budowli na
skutek gwaltownych nawalnych opadow atmosferycznych, przy jednoczesnym braku

wczesniejszego obnizenia poziomu pigtrzenia.



W zaistnialej sytuacji nalezy natychmiast obnizy¢ poziom pigtrzenia zwracajac uwage

aby zrzuty wody nie byty zbyt gwattowne, co w konsekwencji moze uszkodzi¢ koryto

rzeczne.

W sytuacji uszkodzenia budowli w sposéb zagrazajacy osobom postronnym, budowle

nalezy zabezpieczy¢ poprzez stosowne oznakowanie i ogrodzenie.

Niezwlocznie nalezy przystapi¢ do napraw eliminujacych potencjalne zagrozenie.

13.

Do

Okreslenie podstawowych czynnosci zwiqzanych z gospodarowaniem wodq oraz

0s0b odpowiedzialnych za ich wykonywanie.

podstawowych zadan shuzb eksploatacyjnych przy normalnym gospodarowaniu

woda nalezy:

v
v
v
v
v

v

zamknigcie budowli

prowadzenie biezacej obserwacji stanow wody na budowli (stan. goérne i dolne)
usuwanie zanieczyszczen z budowli naptywajacych z woda (trawa, galezie...)
powiadamianie przetozonych o niepokojacych spostrzezeniach na budowli
wspoOtpraca z miejscowymi uzytkownikami terenow nawadnianych

otwarcie budowli

W okresie wegetacji ros§lin nalezy zwraca¢ uwage, aby nie utrzymywa¢ nadmiernego

pigtrzenia, gdyz cofka wody spigtrzonej moze spowodowac¢ miejscowe nadmierne

uwilgotnienie gruntéw ( kontaktowac si¢ z uzytkownikami tak).

14. Wykaz zakladow wspdldziatajqcych.
Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Bialymstoku — Oddziat Terenowy
Biatystok
15.  Okreslenie trybu powiadamiania za gospodarowanie wodq i utrzymanie
urzqdzen wodnych osrodka  koordynacyjno-informacyjnego  ochrony
p-powodziowej RZGW o wystgpieniu na urzqdzeniu wodnym niebezpiecznych
zjawisk bedqcych skutkiem sytuacji hydrometeorologicznej.
- nie dotyczy ( w sytuacji w/w wyja¢ zamknigcia)
16.  Okreslenie trybu powiadamiania za gospodarowanie wodq i utrzymanie

urzqdzen wodnych osrodka  koordynacyjno-informacyjnego  ochrony
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17.

p-powodziowej RZGW, gminnego, powiatowego i wojewddzkiego zespolu
reagowania kryzysowego oraz IMGW o zrzutach wody ponad przeplyw
dozwolony

- nie dotyczy

Wymagania w zakresie utrgymania w naleiytym stanie technicznym urzqdzen

wodnych

Celem utrzymania wlasciwego gospodarowania woda okre§lonego w niniejszej

instrukcji, budowle pigtrzace powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym.

Zarzadca winien dokonywac¢ okresowych przegladow, konserwacji i remontéw zgodnie z

przepisami prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

18. Aktualizacja instrukcji

Instrukcja gospodarowania woda powinna by¢ aktualizowana przy wprowadzaniu do

niej zmian wynikajacych z:

v

przebudowy lub rozbudowy budowli pigtrzacych (zmiana parametrow
hydrotechnicznych)
wprowadzenia uwag zdobytych w okresie uzytkowania i zalecen pokontrolnych

zmian w przepisach prawa wodnego dot. instrukcji gospodarowania woda.

Instrukcj¢ ( zmiany w instrukcji ) zatwierdza organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne

tj. Starosta Powiatowy w Bialymstoku.

Opracowal:



