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2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowania jest projektem budowlanym remontu i przebudowy istniejgcego
budynku mieszkalno-ustugowego w Zywkowie, stanowigcym podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowe.

3. Opis ogdlny

Istniejagcy budynek zostat wzniesiony na planie prostokgta prawdopodobnie w drugiej
potowie XIX w. jako budynek mieszkalny, w chwili obecnej uzytkowany jest jako mieszkalno-
ustugowy. Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w centrum wsi wsrdéd zabudowy
zagrodowe;j.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej:
murowane sciany z ciesielskim dachem pokrytym dachdwkg ceramiczng. Stropy w budynku
wykonane jako drewniane ze slepym putapem — nad kondygnacjg nadziemng oraz
sklepieniem z cegty czerwonej nad czescig podpiwniczong. Drewniana stolarka drzwiowa i
okienna w znacznym stopniu uszkodzona lub catkowicie zdemontowana. Widoczne s3 $lady
zawilgocenia elementéw konstrukcji budynku, ktdrego efektem jest porazenie elementéw
konstrukcji korozjg biologiczng. Dodatkowym utrudnieniem w nalezytym utrzymaniu
prawidtowego stanu technicznego elementdéw konstrukcji jest tylko okresowe uzytkowanie
budynku gtdwnie w okresie letnim i zwigzane z tym braki ogrzewania budynku w okresie
zimowym.



4. Opis istniejgcego stanu technicznego budynku oraz wplywu robét budowlanych
zwigzanych z projektowang przebudowa

Warunki gruntowo-wodne

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze grunt znajdujacy sie w okolicy budynkéw bedacych
przedmiotem opracowania cechuje zrdéznicowanie w poziomie terenu wokot budynku oraz
jego otoczenia. Podtoze w obrebie budynku jest uwarstwione. W poziomie projektowanego
posadowienia budynku zalegajg gtéwnie gliny pylaste oraz pyty z przewarstwieniami piasku
pylastego i piasku drobnego w stanie wilgotnym o stopniu plastycznosci I,=0,35. Czesciowo w
okolicy potudnio-zachodniego naroznika w poziomie posadowienia zalega glina pylasta
wilgotna w stanie twardoplastycznym o 1,=0,20. Jest to grunt wysadzinowy potencjalnie
wrazliwy uptynnienie pod wptywem obcigzen dynamicznych. W miejscach wykonanych
wiercen stwierdzono wystepowanie zwierciadfa wody gruntowej.

Budynek

Dawny budynek mieszkalny wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej jako budynek
jednokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem oraz uzytkowym poddaszem.

Gtéwny uktad konstrukcyjny budynku jest podtuzny, dwutraktowy, z oparciem konstrukcji na
zewnetrznych Scianach podtuznych oraz srodkowej Scianie nosnej. Jedynie w rejonie kuchni
zmieniono uktad konstrukcji  budynku w taki sposéb aby zapewni¢ posadowienie
zlokalizowanej na wyzszej kondygnacji czarnej kuchni, ktéra zostata posadowiona na stropie
odcinkowym. Belki stalowe stropu odcinkowego posadowione sg na $cianach nosnych
usytuowanych prostopadle do podtuznej osi budynku.

Na kamiennych tawach fundamentowych wzniesione zostaty $ciany murowane z cegty
ceramicznej. Sciany murowane sg otynkowane. Pétnocno-wschodni naroznik budynku jest
spekany. Charakter pekniecia wskazuje na osiadanie tego naroznika budynku. Na Scianach
piwnic i parteru widoczne sg liczne $lady zawilgocenia. Ponizej poziomu gruntu Sciany
fundamentowe i Sciany parteru nie posiadajg izolacji pionowej.

Dach budynku zostat wykonany jako drewniany jetkowy dwuspadowy pokryty dachdowka
ceramiczng na petnym deskowaniu. Konstrukcja wiezby dachowej nie byta do chwili obecnej
remontowana. Elementy konstrukcji wiezby  noszg liczne s$lady porazenia korozja
biologiczng. W miejscach przejs¢ kominéw przez potaé widaé liczne zaciekania wody
opadowe] powodujgcej zagrzybienie konstrukcji dachu. Na pozostatej czesci konstrukcji
widoczne jest rowniez zarazenie drewna owadami.

Sklepienie ceramiczne nad piwnica jest w dostatecznym stanie technicznym. Nad parterem
istnieje strop drewniany. Belki stropu z uwagi na duzg rozpieto$¢ wykazujg znaczne ugiecie.

Zalecenia

W celu przywrdcenia prawidtowego stanu technicznego budynku oraz zapewnieniu
prawidtowego funkcjonowania przy zatozeniu pierwotnej funkcji mieszkalnej oraz
dostosowaniu do obecnie obowigzujgcych norm i przepisow nalezy przeprowadzi¢ ponizsze
roboty budowlane:

1. Wykona¢ remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji wiezby dachowej pod katem
planowanej funkcji poszczegdlnych pomieszczern budynku oraz stosownych rozwigzan
materiatowych uwzgledniajgcych obecnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Wymieni¢ na nowe rynny i rury spustowe zapewniajgc odprowadzenie wody deszczowej
jak najdalej od budynku.



3. Nalezy wykona¢ opaski wokdét budynku zapewniajgce odprowadzenie wody deszczowej z
dala od budynku.

4. Z uwagi na zbyt ptytkie posadowienie istniejgcych fundamentéw nalezy wykonaé ich
podbicie zapewniajgce posadowienie ponizej poziomu przemarzania wifasciwego dla
lokalizacji budynku. W piwnicy budynku nalezy wykonaé podbicie do poziomu -0,5m ponizej
posadzki z uwagi na mozliwos¢ wyparcia gruntu spod fundamentu.

5. Fragmenty scian poro$nietych mchem i grzybami oczysci¢é za pomocg S$rodkow
chemicznych, tynki zbi¢ i wykonaé powtérnie.

6. Zaleca sie wykonanie ponizej poziomu terenu izolacji pionowej fundamentu. Na kamienne
$ciany fundamentowe nalezy wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej, ktéra wzmocni
spoiny tgczace poszczegdlne kamienie Sciany oraz umozliwi natozenie bitumicznej izolacji
pionowej.

7. Przemurowanie zniszczonych elementdw muréw, w ktérych stwierdzono ubytki.
Przemurowania i uzupetnienia nalezy wykona¢ z cegty ceramicznej czerwonej palone;j.

5. Opisz szczegotowy projektowanych robét budowlanych

5.1 Fundamenty

Budynek mieszkalny zostat wzniesiony na fundamentach kamiennych spajanych gling ponizej
poziomu terenu oraz zaprawg wapienng powyzej terenu. Jak wynika z opinii geologicznej
spoiny scian fundamentowych sg rozluznione. Fundamenty posadowione sg na gruntach
rodzimych jednak poziom posadowienia jest zbyt wysoki w stosunku do poziomu
przemarzania gruntu. W zwigzku z wystepujgcymi w obrebie budynku gruntami
wysadzinowymi zaprojektowano podbicie istniejgcych fundamentéw i obnizenie poziomu
posadowienia ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Pod projektowane Sciany konstrukcji budynku zaprojektowano zelbetowe tawy prostokatne
t1it2 posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym.

Podbicia scian fundamentowych.

W celu obnizenia poziomu posadowienia istniejgcych Scian fundamentowych
zaprojektowano ich podbicie. Podbicia nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) o szczelnosci
W6 do rzednych okreslonych w dokumentacji rysunkowej. Podbicia nalezy wykonaé o
szerokosci od 60 do 90cm. Wykonanie podbi¢ podzieli¢ na dwa etapy. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ podbicia $cian piwnic (dziatki oznaczone w dokumentacji rysunkowej
symbolami A-E) a nastepnie $ciany niepodpiwniczonej czesci budynku (dziatki podbic
oznaczone numerami 1-5). Podbicia nalezy wykonywa¢ w kolejnosci oznaczonej na
dokumentacji rysunkowej z zastrzezeniem, ze kolejne dziatki mozna betonowac po sobie po
osiggnieciu zabetonowanej wczesniej dziatki podbicia potowy wytrzymatosci obliczeniowej
betonu na $ciskanie (0,5xfq). Podczas wykonywania podbié istniejgce sciany fundamentowe
budynku nalezy odkopac i oczysci¢ spoiny pomiedzy kamieniami. Oczyszczone spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowa. Luzno upakowane kamienie scian fundamentowych nalezy
uzupetni¢ i wmurowac¢ na zaprawie cementowej. Na S$cianach fundamentowych nalezy
wykona¢ izolacje pionowa typu ciezkiego. lzolacje nalezy wykonac z wykorzystaniem zaprawy
cementowej z dodatkiem penetrujgcym do wykonywania uszczelnien Hydrostop — zaprawa
wodoszczelna produkt 401.

po odkopaniu dziatki roboczej i wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu
posadowienia nalezy usung¢ luzne kamienie istniejgcego fundamentu oczysci¢ spoiny i
wypetni¢ je zaprawg cementowg. Podczas wykonywania wykopow nalezy obserwowac



osiadanie scian budynku i w razie potrzeby stwierdzenia znacznych odksztatcen Scian
fundamentowych nalezy je zabezpieczy¢ zastrzatami wypartymi o Sciany wykopu. Przy
taczeniu kolejnych podbijanych odcinkéw $ciany fundamentowej styk dziatek roboczych
nalezy doktadnie oczysci¢ z ziemi przed betonowanie kolejnej dziatki podbicia.

tawy fundamentowe t1 £2

Pod projektowane S$ciany konstrukcji budynku nalezy wykona¢ zelbetowe tawy
fundamentowe t1 o szerokosci 60cm (pod Sciane srodkowg podtuzng) oraz t2 o szerokosci
40cm (pod Sciane poprzeczng). Wysokos$¢ faw fundamentowych — 30cm. tawy
fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25 o szczelnosci W6. tawy nalezy zbroié¢
podtuznie 4 @12 A IlIN RB500W oraz strzemionami @ 6 A0 St0OS co 30 cm. Projektowane fawy
nalezy wykona¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 (B10).

Poziom posadowienia faw wg dokumentacji rysunkowej.

Otulina dolna zbrojenia taw fundamentowych — 5cm.

tawy fundamentowe nalezy izolowac przeciwwilgociowo bitumiczng masg hydroizolacyjna.

Stopy fundamentowe.

Pod stup podpierajgcy belke otworu klatki schodowej oraz projektowane trzony kominowe
zaprojektowano stopy betonowe o wymiarach 94x74, 39x51 oraz 30x30cm i wysokosci
30cm. Stopy nalezy wykonaé jako niezbrojone z betonu C20/25. Poziom posadowienia na
rzednej -0,50m ponizej poziomu posadzki pomieszczenia, w ktdrym zlokalizowane sg
poszczegdlne stopy. Projektowane stopy nalezy wykonac na podktadzie z chudego betonu
C8/10 (B10) gr. 10cm. Stopy nalezy izolowaé przeciwwilgociowo bitumiczng masa
hydroizolacyjna.

5.2 Sciany

Projektowane $ciany oraz przemurowania i zamurowania istniejgcych scian parteru budynku
nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej petnej czerwonej palonej kl. 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5. Wymiary elementéw murowanych wedtug dokumentacji
rysunkowe;.

Sciane konstrukcyjng pietra ($ciana $rodkowa podtuzna) nalezy wykonaé jako drewniang z
wypetnieniem wetng mineralna. Elementy Sciany:

- stupki 14x14cm,

- miecze 12x12cm

- ptatew wienczaca 14x14cm.

Sciane drewniang w osi wigzara dachowego 3 nalezy wykonaé¢ wypetniajac przestrzenie
elementéw konstrukcji wigzara (stupki, zastrzaty) wetng mineralng, nadproza otwordéw
drzwiowych mocowa¢ do stupkdw wigzara, a nastepnie wykonac poszycie i wykonczenie
$cian wedtug wytycznych projektu architektonicznego.

Elementy konstrukcji drewnianych nalezy wykonac z drewna C24.

Elementy drewniane konstrukcji nalezy malowac¢ dwukrotnie wodnym roztworem INTOX-S
lub Drewnochronem dopuszczonym do stosowania wewngatrz budynkdéw mieszkalnych i
przechowywac do czasu wbudowania pod zadaszeniem.

Pozostate sciany dziatowe pietra nalezy wykona¢ w technologii lekkiej zabudowy ptytami
gipsowo-kartonowymi na stelazu drewnianym lub stalowym z wypetnieniem wetng
mineralng. Nadproza otwordw drzwiowych wykona¢ zgodnie z przyjetg technologig
wykonania $cian dziatowych.



5.3 Konstrukcje zelbetowe

Na poddaszu w centralnej czesci budynku znajduje sie obecnie czarna kuchnia. W ramach
projektowanej przebudowy oraz poprawy funkcjonalnosci poddasza zaprojektowano
czesciowqg rozbiorke muru czarnej kuchni zastepujac oparcie projektowang konstrukcja
zelbetowq. Zelbetowg konstrukcje wsporcza nalezy wykonaé jako ptyte zelbetowg PLZ1
opartg w naroznikach na stupach SZ1 Zelbetowych posadowionych na istniejgcej Scianie
murowane] parteru. Stupy zbroi¢ pretami 4 @12 A IlIN RB500W oraz strzemionami @ 6 A0
St0S co 9/18 cm. Zbrojenie stupéw nalezy mocowac do starteréw wklejonych uprzednio w
istniejgcy mur. Ptyta zelbetowa o grubosci 15cm zbrojona krzyzowo pretami @12 A IIIN
RB500W co 10 cm. Poziom spodu ptyty fundamentowej +4,82.

Otulenie zbrojenia stupéw — 3cm.

Otulenie zbrojenia ptyty — 2cm.

Szczegoty wg rysunkow.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji podparcia muru czarnej kuchni nalezy
wykonaé¢ tymczasowa konstrukcje wsporczg muru przeznaczonego do pozostawienia.
Konstrukcje wsporcza nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych podpdr stalowych
oraz drewnianych dZwigaréw szalunkowych. Rozstaw ram podpierajgcych istniejgcy komin
okoto 40cm. Oparcie stalowych podpdr nalezy sprowadzi¢ na posadzke parteru.

Po wykonaniu projektowanej zelbetowej konstrukcji wsporczej i osiggnieciu catkowitej
obliczeniowe] wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy podmurowac istniejgcy mur czarnej
kuchni oparty na ptycie zelbetowej wypetniajgc doktadnie zaprawg wolng przestrzen. Po
zwigzaniu zaprawy mozna rozpoczg¢ demontaz tymczasowej konstrukcji wsporczej komina
oraz zamurowac wczesniej wykonane gniazda na drewniane dzwigary.

5.4 Nadproza

W budynku w scianach istniejgcych zaprojektowano stalowe nadproza wkuwane otworéw
okiennych i drzwiowych z ksztattownikéw gorgcowalcowanych 2x C120 ze stali St3S.
Ksztattowniki nadprozy nalezy skreca¢ ze sobg wzajemnie Srubami M12 kl.5.6 co 30cm.
Rzedne spodu projektowanych nadprozy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowas.
Gtebokos¢ oparcia nadproza na scianie murowanej ok.20cm. W miejscach oparcia
ksztattownikéw nadproza na $cianach murowanych nalezy wykona¢ poduszki z zaprawy
cementowe]. Podobnie nalezy wykonaé nadproze nad przejsciem w nowoprojektowanej
Scianie murowanej przy projektowanym wejsciu do budynku w S$cianie szczytowej
wschodniej.

Nad otworami drzwiowymi projektowanych $cian wewnetrznych  murowanych
zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L-19. Rzedne spodu nadprozy, dtugosc
przyjetych belek oraz wymiary otworéw wykona¢ wedtug dokumentacji rysunkowej.
Nadproza otwordow drzwiowych w $cianach poddasza wykonanych w technologii lekkiej
zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie z wypetnieniem wetng mineralng
wykonaé zgodnie z wytycznymi przyjetego systemy zabudowy.

5.5 Konstrukcja wiezby dachowej

Uwzgledniajgc planowang funkcje budynku, dobdr rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
oraz aktualnie obowigzujgce obcigzenia klimatyczne zaprojektowano drewniang konstrukcje
jetkowa wiezby dachowej, ktorej czescig jest drewniany strop nad parterem. Potaé¢ dachowa



gtownej czesci budynku jest zaprojektowana w catosci z drewna klasy C24 podobnie jak
pierwotnie o kacie nachylenia 48°.
Wigzary gtéwnej czesci budynku zaprojektowane sg jako jetkowe z niesymetrycznym
podparciem jetki drewnianym stupkiem stanowigcym czes¢ konstrukcji $ciany podiuznej
poddasza oraz belkg stropowg stanowiacg dolny $cigg wigzara. UWAGA! Belki stropowe
nalezy wykonaé¢ w jednym odcinku (bez taczenia). Potgczenie krokwi i belki stropowej
nalezy wykona¢ na wrab cofniety dodatkowo skrecony srubg M12 kl. 5.6. Belki stropowe
nalezy mocowac za pomocg stalowych uchwytéw wykonanych z blachy (szczegdty wg rys.
K9) do wienica zelbetowego W1 za pomocg kotew rozporowych M16 kl. 5.6.
W srodkowej czesci budynku, gdzie nie istnieje mozliwos¢ wykonania petnych wigzaréw z
powodu istniejgcego w tym miejscu komina czarnej kuchni, zaprojektowano wigzary
krokwiowe oparte na murfacie drewnianej o przekroju 11x22cm mocowanej do zelbetowego
wiedca W1 oraz na drewnianej $ciance stolcowej opartej na zelbetowej ptycie stanowigcej
jednoczesnie oparcie dla komina ceramicznego istniejagcego. Murtate nalezy mocowac do
wienca W1 kotwami rozporowymi lub wklejanymi M12 kl.5.6 w rozstawie co 25cm. Krokwie
mocowaé do murtaty ciesielskimi tgcznikami krokwiowymi stalowymi nabitymi poziomo po
obu stronach kazdej z krokwi.

Wszystkie elementy wiezby zaprojektowano z drewna C24. Konstrukcja sktada sie z
nastepujgcych elementow:

- krokwie 11x22

- jetki 11x22

- wymiany 11x22

- ptatew 14x14

- stupy 14x14

- miecze 12x12

- ptatew 12x16

- stupy 12x12

- miecze 10x10

- przypustnica 11x15

- zastrzat 14x14
Elementy drewniane konstrukcji nalezy malowac¢ dwukrotnie wodnym roztworem INTOX-S
lub Drewnochronem dopuszczonym do stosowania wewngatrz budynkdéw mieszkalnych i
przechowywac do czasu wbudowania pod zadaszeniem.
Szczegoty wg dokumentacji rysunkowe;.

5.6 Inne elementy

Schody zewnetrzne

Przed projektowanym w S$cianie szczytowej wschodniej wejsciem do budynku
zaprojektowano schody betonowe na gruncie. Stopnie schodowe oraz pochylnie nalezy
wykona¢ zgodnie z wymiarami dokumentacji architektonicznej z betonu C20/25 (B25) na
podktadzie z chudego betonu C8/10 (B10) gr.10cm.

Wieniec W1

Na zewnetrznych podtuznych scianach budynku zaprojektowano wieniec zelbetowy W1 o
przekroju 44x25cm z betonu C20/25 (B25) zbrojony podtuznie 4 @12 A IIIN RB500W oraz
strzemionami @ 6 A0 St0S co 20cm. Otulina zbrojenia — 2cm. Rzedna spodu wienca +2,30.



6. Zalecenia wykonawcze

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury oraz projektami
branzowymi instalacji.

Prowadzenie robdét budowlanych nalezy powierzyé osobie dysponujacej odpowiednimi
uprawnieniami.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o Polskie
Normy i inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

W czasie wykonywania robot przestrzegaé¢ technologii wiasciwej dla danego rodzaju robét i
zasad ich bezpiecznego wykonania.

W przypadku wystapienia watpliwosci lub niezgodnosci z przyjetymi zatozeniami nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat :
inz. Pawet Matachowski
upr. WAM/0189/PO0OK/09



