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I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.
* Zlecenie Inwestora
*  Projekt budowlany architektoniczny.
e  Obowigzujgce normy i przepisy, dane katalogowe urzadzen.
¢ Umowa przytgczeniowa z dostawcy energii elektrycznej.

1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszgcg mu infrastrukturg przy gospodarstwie rolnym,
dziatajgcym w ramach Centrum Edukacyjno- Informacyjnego, Zywkowo 7, gm. Gérowo ltaweckie,
Powiat Bartoszyce, dz. nr 26 obr. Zywkowo.

Projekt obejmuje:
1. Tablice rozdzielcze.
Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 230V i 400V.
Instalacje odgromowa.
Instalacje przeciwporazeniowa.
Instalacje przeciwprzepieciowa.
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1.3 Stan istniejacy.
W obiekcie znajduje sie instalacje elektryczna wewnetrzna, ktérg nalezy zdemontowaé lub
unieczynnic.

1.4 Zasilanie i pomiar energii elektryczne;.

Zgodnie z istniejgcg umowaq dostawy energii elektrycznej istniejgce przytacze jest 3- fazowe z
zabezpieczeniem przedlicznikowym o pradzie znamionowym 32A. Nie przewiduje sie wzrostu mocy i
koniecznosci wymiany zabezpieczen i uktadu pomiarowego w zwigzku z przebudowg obiektu.

1.5 Wewnetrzne linie zasilajace.
Od ztacza do projektowanej tablicy gtéwnej TG doprowadzi¢ przewdd YDYzo 5x10mm” w RB37.

1.6 Tablice rozdzielcze.
Rozdzielnice wykonac zgodnie ze schematem.

Stosowac rozdzielnice przystosowane do montazu aparatury modutowej na wspornikach
TH35. Rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP20. Wewnatrz tablic rozdzielczych nalezy umiescié
aktualne schematy instalacji elektrycznych.

1.7 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje elektryczne wykonaé¢ w uktadzie TN-S. Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu, lokalizacja wypustow oswietleniowych oraz przebieg
projektowanych tras kablowych przedstawiono na rysunkach. Rodzaje i przekroje przewoddéw dla
poszczegdlnych obwoddéw pokazano na schemacie ideowym tablic rozdzielczych. llo$¢ puszek
instalacyjnych nalezy zredukowaé do minimum. Do instalowania osprzetu nalezy stosowac puszki
podtynkowe gtebokie typu P60DF, w ktdrych nalezy takze wykonywaé tgczenia obwoddw. Puszki
instalacyjne nalezy zamontowaé w sposéb trwaty i pewny. Osprzet nalezy licowac z powierzchnig
Sciany. taczniki oswietlenia instalowac na wys. 1,3 m od posadzki. Gniazda 230V montowac na wys.
0,3m od podtogi. W pomieszczeniami mokrymi takimi jak fazienka i kuchnia, gdzie gniazda instalowa¢
na wysokosci 1,1m od posadzki.



Instalujgc gniazda wtyczkowe w tazienkach nalezy zachowadé bezwzglednie odstep zgodny z norma
PN-IEC 60364, min. 0,6m od obrzeza wanny lub kabiny natryskowej. Zachowanie powyzszej
odlegtosci odnosi sie rowniez do lokalizacji pralki automatycznej.

Obwody zasilajgce kuchnie elektryczne nalezy zakonczyé puszkg przytaczeniowg do montazu p/t na
wysokosci 0,5 m od poziomu posadzki.

Sposdb wykonania instalacji zgodnie z SEP-E-002.:

* Przewody prowadzi¢ p/t , prowadzi¢ wzdtuz Scian, przy suficie w strefie gérnej ,SH-g” — 30 cm
od gotowej powierzchni sufitu i w strefie dolnej ,,SH-d” - 30cm od gotowe] powierzchni
podtogi, trasy przewoddéw dostosowac do sytuacji na etapie budowy.

e Przewody prowadzi¢ w ostonach rurowych w przestrzeni stropéw i podtdg zwracajac
szczegblng uwage na ewentualne konstrukcje drewniane budynku, aby ich nie uszkodzié.

e Przewody prowadzi¢ w ostonach rurowych w przestrzeniach $cian wykonanych z ptyt
gipsowo- kartonowych, w listwach instalacyjnych .

Wszystkie taczenia przewoddw wykonywaé w puszkach p/t na gniazda i taczniki, unikajgc potaczen
wymagajacych instalowania dodatkowych puszek fgczeniowych w $cianach.

1.8 Ochrona odgromowa.

Instalacje odgromowa na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024. Zwody poziome niskie z
drutu dFeZn fi=8 mm. Do zwoddw przytaczyé wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na
powierzchni dachu np. obrébki blacharskie, rynny, maszty, wywietrzniki, kominy stalowe, wytazy
dachowe, drabinki p.poz itp. Elementy nie przewodzgce wystajgce nad powierzchnie dachu np.
kominki wentylacyjne wyposazy¢ w zwody i przytgczy¢ do instalacji odgromowej. Urzadzenia
elektryczne chroni¢ za pomocg zwoddw pionowych izolowanych. Przewody odprowadzajgce nalezy
utozy¢ w rurkach pcv 28/37 pod tynk. Rurki mocowaé za pomocg uchwytéw trwale mocowanych do
podtoza. Ztgcza kontrolne wykonac¢ w skrzynkach izolacyjnych podtynkowych. Uziom instalacji
odgromowe]j wykonac jako wspdlny z uziomem roboczym i ochronnym instalacji
elektroenergetycznej. Wykorzystac istniejgcy uziom. Opornos¢ uziomu sprawdzi¢ pomiarem. W
przypadku nie osiggniecia prawidtowych wartosci uziom rozbudowac o prety typu ,Galmar” i
bednarke FeZn 25x4mm i przyjac¢ jako roboty dodatkowe. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiar
rezystancji uziemien i ciggtosci przewoddw odgromowych.

1.9 Ochrona od porazen.

Do ochrony przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji przewidziano uzycie
nastepujgcych srodkéw: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddéw i przegréd (min.IP2X),
zastosowanie ochrony dodatkowej (wytgczniki réznicowopragdowe o znamionowym rdéznicowym
pradzie zadziatania 30mA)

Ochrona przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji jest realizowana przy uzyciu
nastepujacych srodkdéw: samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S, stosowanie urzadzen |l
klasy ochronnosci lub izolacji réwnowaznej, zastosowanie ochrony dodatkowe] (wytaczniki
réznicowopradowe o znamionowym rdznicowym pradzie zadziatania 30mA)

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonaé pomiary
sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j..

1.10 Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi zastosowane zostang
ograniczniki przepie¢ w tablicy gtéwnej.

Uwagi:
1 Catos¢ wykonad zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i normami.



2  Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest dopuszczajagcy do stosowania w
budownictwie

3 Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary w tym
kompletne pomiary ochrony przeciwporazeniowe;j.



1.12.1 Ochrona odgromowa, wyboér poziomu ochrony
wg PEN-IEC 61024-1-1

Réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt Ae:
uksztattowanie terenu- pfaski

wptyw obiektéw sasiednich- ok. 30%

gestos¢ doziemnych wytadowan piorunowych Ng

Ng=1,8 na /km2

OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWE)
wymiary obiektu:
dtugosc¢ a= 19,50 m

szeroko$¢ b=9,50 m
wysokos¢ h=8,65 m

Srednia roczna czesto$é Ny bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w obiekt:
Ny = N, * A, *10®na rok

A, =axb+6xhx(a+b)+9Mxh?

A, =19,5x9,5+6x8,65* (19,5+9,5) + 9x3,14x8,65° = 3805m°

N, =1,8*3805* 107° =6,85*10na rok

N, =1x10°na rok

N, > N_, stad wymagana jest ochrona odgromowa

N, _,_ 1x107
N, 6,85%107°

Skuteczno$¢ urzadzenia piorunochronnego i odpowiadajgcy mu poziom ochrony: grupa Il

0,80 < E <0,90

E, =1- 00,85

1.12.2 Dobor kabla zasilajagcego do RG

P =18,5kW - moc przytaczeniowa
Il = 18500W/ 600V = 31A - Prad obliczeniowy

Dobor ze wzgledu na dtugotrwatg obcigzalnosé pragdowa.
221
gdzie,

I; = obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu



Iz =prad obliczeniowy

46231A - warunek spetniony
Dobrano YDY 5 x 10mm? w RB37.
1.12.3 Dobdr zabezpieczen przecigzeniowych .

<, <1,
gdzie,
I; = obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
Iz =prad obliczeniowy
I,= prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

31A < 32A < 46A - warunek spetniony

1,6xIn £1,45x 1z

51A <67A - warunek spetniony



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: ROJEKT BUDOWLANY remontu i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszacym
lokalem ustugowym - sklepem z pamigtkami oraz salka
wystawowa, przy gospodarstwie rolnym, dziatajgcym w
ramach Centrum Edukacyjno-Informacyjnego

ADRES BUDOWY: Zywkowo 7, Powiat Bartoszyce, gm. Gérowo ltaweckie, dz. nr
ewid. 26, obr. Zywkowo

INWESTOR: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw, ul. Kolejowa-
Wejmutka 17-230 Biatowieza
1. Zakres robét:

1.1. Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
2. lIstniejace obiekty budowlane:

2.1. brak
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi:
3.1. brak
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Praca w poblizu urzadzen nn

4.2. Praca pod napieciem

4.3. Praca na wysokosci

4.4. Praca urzadzen elektromechanicznych

4.5. Transport materiatéw

5 Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt
wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Prace wykonywa¢ po przygotowaniu miejsca pracy
Roboty przygotowawcze:

-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodoéw i kabli;
-Zabezpieczenie aparatury przed wtgczeniem napiecia

-Tablica informacyjna;

-Znaki ostrzegajace;

-Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej;

-Oznakowanie tablicami typu; nie wtaczac , teren budowy zakaz wstepu

6.2. Prace w poblizu urzadzen niskiego napiecia i pod napieciem wykonywac na polecenie

6.3. Do prac w poblizu urzadzen nn dopusci¢c pracownikédw posiadajgcych wymagane
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

6.4. Nalezy zapewni¢ tacznos$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi (szczegdlnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, porazenia prgdem elektrycznym
lub innych sytuacji wymagajacych interwencji ww. stuzb.



