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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Fundamenty + "Polbruk" CPV: 45100000-8, 45200000-9
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
obiekty przemysùowe

ha

(11.8*7.6)/10000 ha 0.0090
RAZEM 0.0090

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoc¹ spycharek m2

11.8*7.6 m2 89.6800
RAZEM 89.6800

3
d.1

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiêbiernymi 0.25 m3 na odkùad w
gruncie kat. III

m3

12.8*8.6*1.05 m3 115.5840
RAZEM 115.5840

4
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkùady betonowe na podùo¿u gruntowym m3

(5.0*11.8+1.3*7.8*2)*0.1 m3 7.9280
RAZEM 7.9280

5
d.1

KNR-W 2-02
0205-01

Pùyty fundamentowe ¿elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

(5.0*11.8+1.3*7.8*2)*0.4 m3 31.7120
RAZEM 31.7120

6
d.1

KNR 2-02
0208-03

Sùupy ¿elbetowe, prostok¹tne o wysoko�ci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.4*0.4*1.2*21 m3 4.0320
RAZEM 4.0320

7
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia elementów budynków i budowli - prêty ¿ebrowane t

(755.02+509.07)/1000 t 1.2641
RAZEM 1.2641

8
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia elementów budynków i budowli - prêty gùadkie t

(48.48)/1000 t 0.0485
RAZEM 0.0485

9
d.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i monta¿ kotew t

184.0/1000 t 0.1840
RAZEM 0.1840

10
d.1

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powùokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

5.0*11.8+0.8*7.8*2 m2 71.4800
RAZEM 71.4800

11
d.1

KNR-W 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powùokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastêpna warstwa

m2

5.0*11.8+0.8*7.8*2 m2 71.4800
RAZEM 71.4800

12
d.1

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powùokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.4*4*1.1*21 m2 36.9600
RAZEM 36.9600

13
d.1

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powùokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastêpna warstwa

m2

0.4*4*1.1*21 m2 36.9600
RAZEM 36.9600

14
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

12.8*7.6*1.05-(6.6*11.8+0.8*7.8)*0.4-0.4*0.4*0.65*21 m3 66.3120
RAZEM 66.3120

15
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkùady z ubitych materiaùów sypkich na podùo¿u gruntowym m3

4.8*3.2*0.2 m3 3.0720
RAZEM 3.0720

16
d.1

KNR 0-11
0320-02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo�ci 60 mm typu 60/6 na podsypce
piaskowej grubo�ci 50 mm z wypeùnieniem spoin piaskiem

m2

4.8*3.2 m2 15.3600
RAZEM 15.3600

2 Konstrukcja wie¿y CPV: 45260000-7
17
d.2

KNR 2-02
0407-06

Sùupy o dùugo�ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
10.6*0.2*0.2*14+6.3*0.2*0.2*6 m3

drew.
7.4480

RAZEM 7.4480
18
d.2

KNR 2-02
0406-05

Ramy dolne, górne i po�rednie, dùugo�ã ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.2*0.05*(8*3.2+12*5.4+12*8.3+12*3.2+4*5.0+12*4.8+12*1.9+2*2.3+2*1.2)+0.1*0.2*
(4*4.3+2*5.2+6*3.2)+0.1*0.15*4*1.9

m3

drew.
4.4080

RAZEM 4.4080
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 4239



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.2

KNR 2-02
0408-02

Stê¿enia sko�ne przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.05*0.15*(22*2.6+21*4.04*4.9+6*1.8)+0.05*0.15*56*2.8 m3 4.8039
RAZEM 4.8039

20
d.2

KNR 2-02
0410-01

Pomosty widokowe z tarcicy nasyconej m2

0.15*3.2*110 m2 52.8000
RAZEM 52.8000

21
d.2

KNR 0-21
4004-02

Balustrady szczelne z desek wys.1,2m m2

1.2*0.15*600 m2 108.0000
RAZEM 108.0000

22
d.2

KNR 2-22
0603-03

Balustrady z porêczami m

1.5*4+1.5*9+2.1*8 m 36.3000
RAZEM 36.3000

3 Schody drewniane
23
d.3

KNR 2-22
0603-02

Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych m

40*1.3 m 52.0000
RAZEM 52.0000

24
d.3

KNR 2-02
0406-05

Belki schodowe m3

drew.
8*0.08*0.2*4.4 m3

drew.
0.5632

RAZEM 0.5632
25
d.3

KNR 2-22
0603-03

Balustrady z porêczami m

53.7 m 53.7000
RAZEM 53.7000

4 Dach CPV: 45261000-4
26
d.4

KNR-W 2-02
0406-02

Murùaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.14*0.2*20.0+0.05*0.14*8*2.9+0.05*0.2*2*4.5+0.05*0.14*2*3.4+0.05*0.14*2*1.6 m3

drew.
0.8824

RAZEM 0.8824
27
d.4

KNR-W 2-02
0406-03

Ramy górne i pùatwie dùugo�ci do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

drew.
0.05*0.1*38*1.1+0.1*0.1*22*0.6 m3

drew.
0.3410

RAZEM 0.3410
28
d.4

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykùe dùugo�ci do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.07*0.15*6*3.6+0.07*0.15*28*2.7 m3 1.0206
RAZEM 1.0206

29
d.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie poùaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

56.9 m2 56.9000
RAZEM 56.9000

30
d.4

KNR-W 2-02
0505-03

Pokrycie dachów dachówk¹ bitumiczn¹ o ksztaùcie "ùuska" mocowan¹ na gwoêdzie m2

56.9 m2 56.9000
RAZEM 56.9000
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 4239


