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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Antoni Kluczko

oswiadczam, ze projekt budowlany (dokumentacja z dnia 08.06.2020r.) pod nazwa: ,,Budowa
sztucznej wyspy poprzez budowe stawu laczacego dwa nieczynne wyrobiska w ramach
zagospodarowania wyrobisk kopalni kruszywa” (kategoria obiektu budowlanego VIII) na dziatkach
0 nr ew. 26/11, 26/12 w obrgbie Grzybiny, gmina Dziatdowo, powiat dziatdowski opracowany na
rzecz inwestora: Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw
z siedzibg: ul. Mostowa 25, 17-230 Bialowieza
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt budowlany ma prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust.3, pkt 2 prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi.

dn. 08.06.2020r. Projektant



1. Projekt zagospodarowania.
A. Cze$¢ opisowa.
1.1 Wiadomosci wstepne, przedmiot i zakres inwestycji.

Projekt budowlany pn: ,,Budowa sztucznej wyspy poprzez wykonanie stawu laczacego
dwa nieczynne wyrobiska w ramach zagospodarowania wyrobisk kopalni kruszywa”
(kategoria obiektu budowlanego VIII) zlokalizowanej na dziatkach o nr ew. 26/11, 26/12 w obrebie
Grzybiny, gmina Dzialdowo, powiat dzialdowski zostal opracowany na zlecenie Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptakéw z siedzibg: ul. Mostowa 25, 17-230 Bialowieza. Projektowana
inwestycja jest zgodna z wydanymi przez Wojta Gminy Dzialdowo postanowieniem o odmowie
wszczecia postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach: znak:
GKS.6220.9.2019 z dnia 10.09.2019r, opinii do postanowienia z dnia 13.02.2010r., planem
zagospodarowania przestrzennego Nr V/27/03 rady Gminy Dziatdowo z dnia 21 lutego 2003 r - (Dz.
Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2003 r, Nr 43, poz. 592), jak réwniez decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie budowli.

Przedsigwzigcie, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz.U. 2019r, poz. 1839 z pézn.zm.) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko nie zalicza si¢ do zadnej z wymienionych grup przedsigwzie¢ tj. ani do mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé¢ na s$rodowisko, ani do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i1 tym samym mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko. Z uwagi na to, ze zlokalizowane jest w sgsiedztwie obszaréw Natura 2000 - granica
obszaru Natura 2000 - obszaru siedliskowego Ostoja Welska-kod PLH 280014 znajduje si¢
w odlegtosci 1.25km, inwestor ztozyt wniosek w Urzedzie Gminy Dzialdowo 0 wydanie decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Wojt Gminy Dzialdowo wydat postanowienie, znak;
GKS.6220.9.2019 z dnia 10.09.2019r w ktorym odmawia wszczecia postepowania o wydanie decyzji.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Ochrona rybitw i mew w poinocno —
wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, wspotfinansowanego przez Unig
Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach dzialania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, o$ priorytetowa II: Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 oraz $rodkéw Samorzadu Wojewoddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i przewidywane w nim zmiany.
Istniejgce wyrobisko obejmuje w catosci dziatki o nr ew. 26/11, 26/12. Inwestycja nie
spowoduje zmian w zagospodarowaniu dziatek i nie zmieni sposobu uzytkowania tego terenu.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Wyspa wykonana zostanie jako nasyp ziemny poprzez przemieszczenie gruntu na dziatkach
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 26/11, 26/12 w obrebie Grzybiny. Inwestycja polega na
budowie w tym miejscu wyspy - statego ladu - otoczonego pasem wody o szerokosci do 25m poprzez
wykonanie stawu tgczacego dwa nieczynne wyrobiska. Inwestycja ma charakter proprzyrodniczy i jej
celem jest wzrost liczebno$ci populacji rybitw z rodzaju Sterna sp. (glownie rybitwy rzecznej Sterna
hirundo) poprzez zwigkszenie dostgpnosci bezpiecznych, odizolowanych pasem wody miejsc
legowych. Dostep do wyspy po jej wybudowaniu dla ochrony gniazd i legéw ptakow bedzie mozliwy
jedynie $§rodkami pltywajacymi. W wyniku wykonania rob6t nie zmieni si¢ sposob zagospodarowania
jak i uzytkowanie tego terenu. Jest to obecnie nieuzytek niewykorzystywany rolniczo nie wykazywany
na mapach ewidencyjnych, ze wzgledu na jego nietrwaty charakter i dalej w tej formie pozostanie.
Teren bez dostepu z ladu zabezpieczy legi ptakow przed drapieznikami. Nie wystapi jakiekolwiek
oddziatywanie w tym szkodliwe na grunty obce. Istniejaca najblizsza zabudowa — zabudowania wsi
Grzybiny znajduja si¢ w odlegtosci okoto 1.30km.



1.4 Formy ochrony terenu.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000. Najblizsze obszary chronione
znajduja si¢ w odlegtosci:
Teren projektowanej inwestycji jest potozony poza obszarem Natura 2000. Najblizsze obszary
chronione znajduja si¢ w odlegtosci:
- 1.25km na zachdd obszar siedliskowy Natura 2000 Ostoja Welska-kod PLH 280014,
- 24 na pdinocny wschod obszar specjalny ochrony ptakéw Puszcza Napiwodzko-Ramucka — kod
obszaru PLB 280007 i obszar specjalny ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka — kod obszaru
PLH 280052,
- na polnoc w odlegtosci kilkudziesieciu metrow (sgsiednia dziatka i granica gminy) znajduje si¢
granica Dabréwienski Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz 2.3km na potudnie Obszar Chronionego
Krajobrazu Grzybiny.
- 3.7km na zachod granica Welskiego Parku Krajobrazowego

Inwestycja nie bedzie oddzialtywaé negatywnie na te obszary. W miejscu planowanej
inwestycji 1 w bezposrednim sasiedztwie, nie wystgpujg elementy Srodowiska kulturowego, jak
réwniez obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne lub archeologiczne. Teren nie jest
objety zadng forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art. 33 ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami podczas realizacji inwestycji w przypadku odkrycia przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzymaé prowadzone prace, zabezpieczy¢
przedmiot i miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Olsztynie.

1.5 Dojazd do obiektow i uklad komunikacyjny.
Dojazd do terenu inwestycji jest zapewniony istniejacymi drogami. Inwestycja nie wymaga
budowy zjazdow.

1.6 Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikow.

Projektowana inwestycja w fazie eksploatacji nie bedzie powodowaé zagrozen dla
srodowiska. Nie bedzie emitowac¢ hatasu, wytwarza¢ odpadow, wpltywaé rowniez negatywnie nha
zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie z projektem nie obnizy waloréw estetycznych
i krajobrazowych. Wystgpowanie hatasu i wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki
i transport) beda krotkotrwale i bezpieczne a ich zasieg lokalny oraz odwracalne. Sg to prace
punktowe i zasieg tego oddzialywania sigga¢ bedzie do kilkudziesi¢ciu metréw od obiektu.

W zwigzku z inwestycja powierzchnia terenu nie zostanie przeksztalcona, w calosci
pozostanie biologicznie czynna. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne oraz na tereny przylegle z uwagi na to, nie zmienia i nie wplywa na poziom wod wyrobisku
i terenie przylegtym. Budowa nie wplynie na ten poziom i nie zaktoci zmian cyklicznych wahan tego
poziomu zaleznego od opaddw, susz i por roku.

Inwestycja bedzie réwniez miata znaczenie ogdlnospoteczne, wynikajace z ochrony
zasobow wodnych, oraz ich duzego znaczenia przyrodniczego w nawigzaniu do wystepujacych
w niewielkiej odleglosci form ochrony - Natury 2000. Na potrzeby realizacji inwestycji nie bedzie
prowadzona wycinka drzew. Przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na osiagnigcie celow
srodowiskowych jednolitej czesci wod powierzchniowych, wod podziemnych jak rowniez obszaréw
chronionych.

1.7 Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania obecnie nie jest prowadzona eksploatacja
gornicza. Inwestycja jest projektowana na terenie po wyeksploatowanym kruszywie i stanowi jej
rekultywacje.



1.8 Sprawdzenie zgodnosci projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.

Projektowana inwestycja jest zgodna z:
1.Postanowieniem Wéjta Gminy Dziatdowo znak: GKS.6220.9.2019 z dnia 10.09.2019r i opinig do
postanowienia z dnia 13.02.2010r.
2. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzialdowo uchwalonego Uchwata
Nr V/27/03 rady Gminy Dzialdowo z dnia 21 lutego 2003 r (Dz. Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego
z dnia 2 kwietnia 2003 r, Nr 43, poz. 592).
3. Decyzja 0 udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli, znak:
GD.ZUZ.5.4210.9.2020.MK z dnia 3.06.2020r

1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Na podstawie:

- ustawy z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019, poz.1186) z pdzn. zm.,
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U.2020, poz. 3108 — tekst jednolity z pdzn.
zmianami).
- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2009 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, (Dz.U.2019, poz.1839-tekst jednolity z p6zn.zm.).
- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U.2020, poz. 283-tekst jednolity, z p6zn. zm.)

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. - Dz. U. 2019, poz. 452
Z po6zn. zmianami).

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020r., poz.55.-tekst jednolity ze zm.)

oraz innych wymaganych ustaw okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na dziatkach
bedacych w dyspozycji PTOP w Biatymstoku - inwestora. Realizacja obiektu nie prowadzi do
ograniczenia praw podmiotéw trzecich: zar6wno praw pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie
nieruchomosci sasiednich jak i praw do ich zabudowy. W fazie eksploatacji zadne zagrozenia
1 ucigzliwo$ci nie beda wystepowaly, a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania do
srodowiska jakichkolwiek substancji oraz energii. Inwestycja nie bedzie emitowac spalin, $ciekow,
odpadow, hatasu, wibracji, fetoru i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Opis techniczny.
2.1. Przeznaczenie.

Wyspa wybudowana zostanie poprzez przemieszczenie mas ziemnych z uformowaniem
nasypu o powierzchni 2000 m? otoczonego pasem wody. Zostanie to wykonane poprzez wykop stawu
taczacego dwa nieczynne wyrobiska. Powstanie staty 1ad w formie wyspy otoczonego pasem wody
o szerokosci do 25m. Miejsce to stuzy¢ bedzie bytowaniu ptakdw, ich rozrodowi i przebywania
legbw, a w szczegdlnosci rybitw i mew. Teren bez dostepu z ladu zabezpieczy lggi i nieloty przed
drapieznikami. Inwestycja ma charakter proprzyrodniczy i jej celem jest wzrost liczebnos$ci populacji
rybitw z rodzaju Sterna sp. (gtéwnie rybitwy rzecznej Sterna hirundo) poprzez zwigkszenie
dostgpnosci bezpiecznych, odizolowanych pasem wody miejsc legowych. Dostep do wyspy po jej
wybudowaniu dla ochrony gniazd i legoéw ptakoéw bedzie mozliwy jedynie srodkami ptywajacymi.

2.2 Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Dziatki w obszarze oddzialywania o numerach ewidencyjnych 26/11, 26/12 w obrebie
Grzybiny stanowia wlasno$¢ prywatng. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedziba
w Biatowiezy zawarto umowe z wilascicielami dzialek na budowe wyspy w ramach rekultywacji
terenu po wyeksploatowaniu kruszywa. Zasieg oddziatywania inwestycji okreslono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej linig przerywang koloru niebieskiego. Obszar oddziatywania inwestycji nie
wykroczy poza tereny bedace w dyspozycji inwestora. Stan prawny nieruchomosci na ktoérych
inwestycja bedzie realizowana i obszar oddziatywania zamieszczono w ponizszej tabeli.

Lokalizacja budowli oraz wyszczegolnienie obszaru jej oddzialywania
z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli.

Powierzchnia Lokalizacja: Usytuowanie
Lp.| Nazwa | budowliw rzucie zacja. y . Wiasciciel/whadajacy
. oziomvm nr dziatki oddzialywania . iy
budowli p y . 7 nieruchomosci
(m?) i obreb (nr dziatki )
1 2 3 4 5
wyspa- B dz. nr ew. APEH spotka z o.0.
1 uformowa g ggg V\?aligp 26/11, 26/12, dz.zg /rlgw(')sflé 1 w Kielcach
nie yKop obreb i ul. Okrzei 64, lok. 3
nasypu Grzybiny ybiny 25-526 Kielce

Umowa z wiascicielami gruntu na realizacj¢ przedsiewzigcia zostata sporzadzona
na piS$mie i jest w posiadaniu obu stron.

2.3. Wykorzystane materialy i opracowania.

- mapy topograficzne i ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Dziatdowskiego,
- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

- operat wodnoprawny na budowg wyspy




2.4. Rozwigzania projektowe.

Parametry sztucznej wyspy
— nasypu ziemnego i stawu laczacego nieczynne wyrobiska.

Lp. | Wyszczegélnienie Jednostka llos¢ jednostek
1 2 3 4
Powierzchnia korony wyspy m? 2 000
1 | wtym: - powierzchnia korony m? 900
- powierzchnia skarp m? 1100
2 Dhugosé¢ linii brzegowej m 186
3 Rzadna korony wyspy m n.p.m. 169.35
4 Rzedna dna wykopu m n.p.m. 166.45
5 | Kubatura nasypu m? 1500
6 Powierzchnia wykopow (stawu) m? 3330
7 Kubatura wykopow (stawu) m’ 3950
8 Kubatura urobku do wywiezienia m? 2 450
w obrebie punktéw stanowigcy
zewnetrzny obrys skarp:
pkt A: X-5918221.40, Y-7437623.13
o L . pkt B: X-5918216.57, Y-7437645.51
9 Potozenie czaszy zbiornika wodnego w geodezyjnym pkt C: X-5918196.10, Y-7437672.40
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000. pkt D: X-5918142.84, Y-7437604.80
pkt E: X-5918111.28, Y-7437606.06
pkt F: X-5918119.65, Y-7437574.04
pkt G: X-5918144.87, Y-7437566.50

a) wykonanie wykopéw, uformowanie nasypu sztucznej wyspy z gruntu miejscowego,

Wyspa wybudowana zostanie poprzez przemieszczenie mas ziemnych z uformowaniem
nasypu o powierzchni 2000m? otoczonego pasem wody. Wierzchnia warstwe terenu tworza grunty
mineralne w wigkszo$ci piaski z wiekszg ilo$cig cze$ci drobnych pylastych, ktore sa nichandlowa
pozostatoscia po wyeksploatowanym kruszywie z tego terenu. Teren robdt, a wiec miejsca wykopu jak
i nasypu oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Projektowane roboty to jedynie wykopy,
nasypy i formowanie terenu.

Wykop (staw) bedzie miat glebokos¢ 1.40 m ponizej istniejacego lustra wody. Skarpy od stro-
ny ladu zostang wykonane z nachyleniem 1:2, wyprofilowane i obsiane mieszankg traw. Powierzchnia
wykop6ow (stawu) wyniesie 3330 m?, a kubatura wykopow 3950m®. Urobek z wykopu w ilosci 1500m®
zostanie wbudowany w nasyp projektowanej wyspy, natomiast w ilosci 2450 m® wywieziony poza
teren budowy i zagospodarowany. Nachylenie skarp wyspy ponizej poziomu wody wynosi¢ bedzie
1:2, natomiast powyzej lustra wody 1:4. Podczas budowy czes¢ urobku bedzie pozyskana z pod wody.
Nalezy go sktadowaé wzdhuz krawedzi wykopu w celu odsaczenia, a nastgpnie wbudowac¢ w nasyp po
osiaggnieciu odpowiedniej wilgotnosci. Korona wyspy zostanie uformowana 1.50m ponad istniejagcym
lustrem wody. Skarpy powyzej umocnienia z narzutu kamiennego jak i korona wyspy zostanie obsiana
mieszanka traw.




Grunt przeznaczony do wywozu Wykonawca powinien zagospodarowaé¢ we wlasnym zakresie.
Inwestor nie precyzuje miejsca wbudowania materiatu. Wykonawca winien zagospodarowac urobek
z wykopu we wlasnym zakresie, w ustalonym przez sicbie miejscu jak réwniez zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Odleglto$¢ wywozu nalezy wkalkulowaé¢ w ceng¢ ofertows.
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Inwestorowi o$§wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu
gruntu z wykopu i wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych.

Uformowanie nasypu wyspy zostanie wykonane poprzez:
- odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna krawedzia wykopu, cze$¢ gruntu
z pod wody,
- przesuwanie ziemi spycharkami na nasyp w celu uformowania go zgodnie z projektem na odleglos¢
$rednio 50m. Czynno$¢ ta mozna wykona¢ poprzez kilkakrotny przerzut urobku koparka,
- formowanie nasypu i wyrdwnanie jej warstwami z zageszczeniem poszczegolnych warstw,
- wyprofilowanie skarp nasypu nadajac nachylenie 1:4,
- wykonanie opaski brzegowej z narzutu kamiennego o grubosci warstwy narzutu 25 cm wokot nasypu

(wyspy)
- wyprofilowanie korony nasypu.

b) ulozenie geowlékniny o gramaturze 400 g/m?,
Geowlokning nalezy wulozy¢ na wyprofilowang powierzchni¢ skarp nasypu
w miejscu projektowanego narzutu kamiennego, stosujac zaktady poszczegdlnych warstw min. 20cm.

¢) wykonanie narzutu kamiennego na warstwie geowlékniny,

Projektowany narzut kamienny stuzy do umocnienia i ochrony catej skarpy. Nalezy
wykona¢ go z kamienia polnego, tamanego lub otoczakow. Narzut nalezy ukltada¢ warstwami na
skarpie pasem o szerokosci 3.0m (dolna krawedz narzutu powinna znajdowac si¢ 50 cm ponizej lustra
wody, a gorng krawedZz 250 cm powyzej lustra wody) wokot uformowanego nasypu tworzgcego
wyspe. Nachylenie skarp nalezy zachowac jak skarp wyré6wnanego podtoza 1:4. Kamien uzywany do
narzutu powinien mie¢ érednice do 15 cm i ggstosé 2500 — 3000 kg/m®.

2.5. Warunki geotechniczne.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano wiercenia $widrem geologicznym. Wierzchnig
warstwe o migzszosci do 50cm stanowia grunty mineralne niejednorodne w wiekszo$ci zmieszany
piasek drobny z piaskiem pylastym i gling. Gl¢biej wystepuja gliny.

Poziom wody ze wzgledu na zaleganie wody w stawie stwierdzono na powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.R.P. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.

2.6. Technologia wykonania robot i uwagi dla wykonawcy.
Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnic

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacje.

Przyjeta przez technologia wykonania robot zostata dostosowana do warunkéw terenowych
i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
powinien zapozna¢ si¢ z tre$cig uzgodnien i stosowac si¢ do zamieszczonych tam uwag, zalecen
i nakazéw. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, projektem
budowlanym, specyfikacja techniczna, Obowigzujacymi normami, wszystkimi decyzjami
1 postanowieniami dotyczacymi projektu.



2.7. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru roboét.
Odbior robdt nalezy dokonaé w oparciu o:

- projekt budowlany i wykonawczy,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- obowigzujace warunki techniczne wykonania i odbioru robdét.
Materiatami uzytymi do budowy bedzie jedynie kamien polny pochodzenia miejscowego.
Odbiorom przejsciowym podlegaja:

- wykopy stawu taczacego wyrobisko- rzedne dna i nachylenie skarp,

- nasyp zageszczany warstwami,

- wyprofilowanie skarp i korony nasypu pod umocnienia z narzutu kamiennego i warstwe kruszywa.



INFORMACJE DO PLANU BIOZ
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1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ wykonania robét.
Zakres robot, ktorych dotyczy informacja obejmuje :

- uformowanie nasypu wyspy z gruntu miejscowego,

- wykonanie obnizenia na skarpie o gh. 0.25m na warstwe kamienia polnego

- utozenie geowlokniny na wyprofilowanej skarpie pod narzut kamienny,

- wykonanie narzutu kamiennego na geowtokninie,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- brak.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej, sieci podziemnej i nadziemnej
uzbrojenia terenu, dlatego zagrozenia nie wystapia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wigza si¢ z zakresem i charakterem wykonywanych robot. Szczego6lng ostroznosé
nalezy zachowac:

- przy pracach w poblizu sprzg¢tu mechanicznego oraz przy robotach transportowych.
- przy obstudze urzadzen elektromechanicznych.

1. Przestrzega¢ nalezy zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z ogblnych przepiséw, w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — tekst jednolity (Dz.U.2018, nr 583),
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003, nr 47, poz. 401).

Szczegolnie niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn bez urzadzen =zabezpieczajacych lub sygnalizacyjnych wymaganych
odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych begdacych w ruchu,

- brak zapewnienia $§rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji techniczno — ruchowej
lub instrukcji obstugi podczas pracy maszyn,

- brak zachowania ostrozno$ci przy robotach budowlano-montazowych prowadzonych w korycie
cieku i stromych skarp,

Obstugiwanie maszyn budowlanych powinno odbywac si¢ w terenie rozpoznanym pod
wzgledem warunkow geologicznych i gruntowych. Podczas obstugiwania maszyn budowlanych
nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé:

- w terenie uzbrojonym lub na drogach publicznych i o ograniczonym ruchu,
- w poblizu istniejacego lustra wody,
- w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
- na terenie podmoklym i w wodzie oraz na pochylosciach lub stokach.
Nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej

1 instrukcji obstugi oraz na stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Projektowana inwestycja, pod wzgledem zakreséw i rodzajow robot, jakie trzeba wykonac,
a takze zastosowanego sprzetu technicznego, nie nalezy do skomplikowanych i trudnych w realizacji.
Niezaleznie od tego liczy¢ si¢ nalezy z wystgpowaniem w catym procesie inwestycyjnym z licznymi
problemami i zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot. Diugo$é wystepowania
zagrozen nie przekroczy okresu prowadzenia robot budowlanych. Miejsce realizacji inwestycji
powinno by¢ oznakowane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami i wytycznymi organizacji placu



budowy. Niezbedne jest zapewnienie $rodkow bezpieczenstwa na drogach dojazdowych do terenu
budowy, w czasie zmian stanowiska roboczego, w poblizu drog, przy wykonywaniu prac
dogeszczajacych.

Odpowiedzialnym za oznakowanie miejsc pracy maszyn jest kierownik budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r — tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 963 z pdzn. zmianami) W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych
prac Wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce na zaplecze budowy uzgodnione
z wlascicielami terenu i inwestorem oraz zapewni¢ do niego dojazd. Teren budowy winien zostac
oznakowany tablicami informacyjnymi o zakazie wstgpu na teren budowy. Miejsca glebokich
wykopow jak tez nasypdéw nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi o glebokich wykopach.
W sasiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne. Sktada
si¢ ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatdéw. Zagospodarowanie placu
budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Sprawdzenie
zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé¢ w szczegolnosci:

- ogrodzenie terenu i zapewnienie drog i dojazdu
- zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, oznakowany lub dozorowany catodobowo.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikéw, ktory powinien zapoznaé uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, przez osoby kierujace pracownikami
wyznaczonymi przez pracodawce. Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy je eliminowaé. W miejscu
budowy powinna znajdowac si¢ przeno$na apteczka i zapewniony przez kierownictwo budowy
dostepny srodek lokomocji. Miejsca prowadzenia robot powinny by¢ oznaczone tablicami:

- teren budowy wstep wzbroniony.
- uwaga roboty budowlane, glebokie wykopy.
- uwaga na prace sprzetu budowlanego i innymi.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy lub rob6t oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow,
- stosowanie niezb¢dnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy,



- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowe,.

- ,,srodkami ochrony indywidualnej” — rozumie si¢ przez to wszelkie Srodki noszone lub trzymane
przez pracownikoéw w celu ich ochrony przed jednym lub wigksza liczbg zagrozen zwigzanych
z wystepowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynnikow w §rodowisku pracy, w tym rowniez
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,

- ,Srodkami ochrony zbiorowej” — rozumie si¢ przez to srodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony
grupy ludzi, w tym i pojedynczych osob, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wystepujacymi pojedynczo lub tacznie w srodowisku pracy, bedgce rozwigzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzadzeniach.

Warunki socjalne i higieniczne

- w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych nalezy stosowaé ogoélne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy



