Bartoszyce, dnia 27 grudnia 2017 r.
R.6341.42.2017.EK
DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. d, art. 31
ust. 4 pkt 8 art. 37 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, 51 6 art. 128, art. 131 ust. 1, 2, 2a
i4, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdzn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Edyty Kapowicz Dyrektora Sekretariatu Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptakéow z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na budowe pigciu stawow i dwoch zastawek w gospodarstwie rolnym
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow, na dziatkach o nr ew. 34, 61, w obrebie Zywkowo
— Gradzik oraz dziatkach o nr ew. 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 21/1, 21/2 w obrebie Toprzyny oraz
na szczegOlne korzystanie w wod powierzchniowych rowu melioracji wodnych
szczegdlowych R-D poprzez pigtrzenie na dwoch zastawkach oraz pobér wdd do nawodnien
rolniczych

orzekam

I. Udzieli¢ Polskiemu Towarzystwu Ochrony Ptakow z siedziba w Biatowiezy,
ul. Mostowa 25, 17-230 Bialowieza, adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP,
ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn pozwolenia wodnoprawnego na:
1. budowe pigciu stawéw i dwéch zastawek
1.1. zastawka nr 1 zlokalizowana na dzialce o nr ew. 61 w ob. ew. Zywkowo-Gradzik,
na rowie melioracji wodnych szczegdtowych ,R-D” (nazwa wg. ewidencji
Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Olsztynie).
1.1.1. Parametry zastawki nr 1:
- Swiatlo zastawki - 0.80 m.
- zamkniecia - szandorowe
- rzg¢dna dna zastawki - 98.90 m.npm.
- rz¢dna pigtrzenia NPP=MaxPP - 99.60 m.npm.
- napetnienie wody dolnej przy przeptywie SNQ - 0.01 m
- wysokos¢ pigtrzenia — 0.69 m.
- beton konstrukcyjny BH-25, W-6, F-150.
- dok gléwny: konstrukcja monolityczna.
- kladka do obstugi zamkni¢¢ — zelbetowa, grubosci 10 cm, szerokosci 80 cm, porecze
z rur stalowych,
- umocnienie ponuru: dno i skarpy na dtugosci 2.0 m umocnione ptytami azurowymi
grubosci 10 cm, na podsypce z pospdtki grubosci 15 cm i warstwie geowtdkniny
o gramaturze 400g/m?, zakoficzone kraweznikiem prefabrykowanym lub wylewanym
na miejscu o wymiarach 30 x 15 cm. Za kraweznikiem narzut kamienny luzem
grubosci 30cm, na dtugosci 0.5 m. Umocnienie skarp szerokosci 2.00 m mierzone
po skarpie.
- umocnienie poszuru: dno i skarpy: na dtugosci 6.0 m umocnione ptytami azurowymi
grubosci 10 cm, na podsypce z pospdiki grubosci 15 cm i warstwie geowtokniny
o gramaturze 400g/m?, zakoficzone kraweznikiem prefabrykowanym lub wylewanym



na miejscu o wymiarach 30 x 15 cm. Za kraweznikiem narzut kamienny luzem
grubosci 30cm, na dtugosci 0.5 m. Umocnienie skarp szerokosci 1.40 m mierzone
po skarpie.

- wspotrzedne geograficzne budowli: N - 54°21°54”, E - 20°35°23”

- tymeczasowy kanat obwodowy o wymiarach: szeroko$¢ dotem 0.50 m, nachylenie
skarp 1:1, gtebokos¢ 1.0 m, dtugosé¢ 25 m

- tymeczasowe grodzie ziemne na czas budowy w celu ostony budowy przed naptywem
wod: wymiary grodzi - szeroko$¢ géra 1.0 m, wysoko$é grodzi 1.0 m, nachylenie
skarp 1:1, szerokos$¢ dotem 3.0 m, dtugos$¢ grodzi 3.0 m.

- powierzchnia nawadniana — 0.10 ha

Tymczasowe: kanat obwodowy i grodzie ziemne rozebraé po wykonaniu budowli.

1.2. zastawka nr 2 zlokalizowana na dziatce o nr ew. 20/4 w ob. ew. Toprzyny, na rowie
melioracji wodnych szczegétowych ,,R-D” (nazwa wg. ewidencji Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Olsztynie).

1.2.1. Parametry zastawki nr 2:

- $wiatlo zastawki — 0.80 m.

- zamkniecia — szandorowe

- rz¢dna dna zastawki — 99.80 m.npm.

- rzedna pigtrzenia NPP=MaxPP - 100.50 m.npm.

- napetnienie wody dolnej przy przeptywie SNQ - 0.01 m

- wysokos¢ pietrzenia — 0.69 m.

- beton konstrukcyjny BH-25, W-6, F-150.

- dok gtéwny: konstrukcja monolityczna.

- kfadka do obstugi zamknigé — zelbetowa, grubosci 10 cm, szerokosci 80 cm, porecze
z rur stalowych,

- umocnienie ponuru: dno i skarpy na diugosci 2.00 m umocnione ptytami azurowymi
grubosci 10 cm, na podsypce z pospdiki grubosci 15 cm i warstwie geowtdkniny
o gramaturze 400g/m>, zakoficzone kraweznikiem prefabrykowanym lub wylewanym
na miejscu o wymiarach 30 x 15 cm. Za kraweznikiem narzut kamienny luzem
grubosci 30cm, na dtugosci 0.5 m. Umocnienie skarp szerokosci 2.00 m mierzone
po skarpie.

- umocnienie poszuru: dno i skarpy: na dtugosci 8.0 m umocnione plytami azurowymi
grubosci 10 cm, na podsypce z pospétki grubosci 15 cm i warstwie geowtdkniny
o gramaturze 400g/m’, zakoriczone kraweznikiem prefabrykowanym lub wylewanym
na miejscu o wymiarach 30 x 15 cm. Za kraweznikiem narzut kamienny luzem
grubosci 30cm, na dtugosci 0.5 m. Umocnienie skarp szerokosci 1.40 m mierzone
po skarpie.

- powierzchnia nawadniana — 1.40 ha

- wspdirzedne geograficzne budowli: N - 54°21°48”, E - 20°35°20”

- tymczasowy kanal obwodowy o wymiarach: szeroko$¢ dotem 0.50 m, nachylenie
skarp 1:1, $rednia glebokos¢ 1.5 m, dlugosé 30 m

- tymczasowe grodzie ziemne na czas budowy w celu ostony budowy przed naptywem
wod: wymiary grodzi - szeroko$¢ géra 1.0 m, wysokos$¢ grodzi 1.0 m, nachylenie
skarp 1:1, szerokos$¢ dotem 3.0 m, dtugosé grodzi 3.0 m.

Tymczasowe: kanal obwodowy i grodzie ziemne rozebra¢ po wykonaniu budowli.




1.3. staw nr 1 zlokalizowany na dzialce o nr ew. 34 w obrebie Zywkowo-Gradzik,
gm. Gorowo Itaweckie.
1.3.1. Parametry stawu:
- powierzchnia stawu — 650 m?
- maksymalna glg¢bokos¢ — 1.60 m
- projektowana rzgdna terenu wokét stawu — 98.60 m.npm.
- rz¢dna dna stawu — 97.00 m.npm.
- kubatura wykopu — 650 m’
- nachylenie skarp — 1:3
- powierzchnia oddzialywania - dziatka o nr ew. 34
- maksymalna ilo§¢ wody ktéra jest potrzebna do napelnienia stawu w I sezonie do
rzednej 98.60 m.npm.- 650 m’
- coroczne uzupelnienie strat na parowanie w okresie marzec - pazdziernik (poprzez
pobér wod gruntowych) wyniesie max. 464 m’
- wspotrzedne geograficzne budowli: N - 54°22°06”, E -20°35°47”
1.4. staw nr 2 zlokalizowany na dzialce o nr ew. 20/6 w obrgbie Toprzyny, gm. Gérowo
Itaweckie.
1.4.1. Parametry stawu:
- powierzchnia stawu — 600 m?
- maksymalna glgbokos¢ — 1.60 m
- projektowana rzgdna terenu wokét stawu — 100.30 + 100.40 m.npm.
- rzedna dna stawu — 98.70 m.npm.
- kubatura wykopu — 540 m’
- nachylenie skarp — 1:3 + 1:6
- powierzchnia oddziatywania — dziatka nr 20/6
- maksymalna ilo§¢ wody ktora jest potrzebna do napelnienia stawu w I sezonie do
rzednej 100.30 m.npm.- 540 m’.
- coroczne uzupetnienie strat na parowanie w okresie marzec - pazdziernik (poprzez
pobér wéd gruntowych) wyniesie max. 430 m®
- wspolrzedne geograficzne budowli: N - 54°21°50”, E -20°35°22”
1.5. staw nr 3 zlokalizowany na dziatce o nr ew. 20/4, w obrebie Toprzyny, gm. Gérowo
faweckie.
1.5.1. Parametry stawu:
- powierzchnia stawu — 800 m?
- maksymalna gigbokos¢ — 1.6 m
- projektowana rz¢dna terenu wokot stawu — 100.30 m.npm.
- rz¢dna dna stawu — 98.70 m.npm.
- kubatura wykopu — 840 m’
- nachylenie skarp — 1:3 +1:6
- powierzchnia oddziatywania - dziatka nr 20/4
- maksymalna ilo§¢ wody ktora jest potrzebna do napelnienia stawu w I sezonie do
rzednej 122.80 m.npm.- 840 m’.
- coroczne uzupelnienie strat na parowanie w okresie marzec - pazdziernik (poprzez
pobdr wod gruntowych) wyniesie max. 570 m’.
- wspolrzedne geograficzne budowli: N - 54°21°48”, E - 20°35°15”
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2.

1.6. staw nr 4 zlokalizowany na dzialce o nr ew. 21/1, obreb Toprzyny, gm. Gérowo
Itaweckie.
1.6.1. Parametry stawu:
- powierzchnia stawu — 600 m?
- maksymalna gtebokos¢ — 1.60 m
- projektowana rzedna terenu wokoét stawu — 100.30 m.npm.
- rz¢dna dna stawu — 98.70 m.npm.
- kubatura wykopu — 540 m’
- nachylenie skarp — 1:3 + 1:6
- powierzchnia oddziatywania — dziatka nr 21/1
- maksymalna ilo§¢ wody ktéra jest potrzebna do napelnienia stawu w I sezonie do
rzednej 122.80 m.npm.- 540 m”.
- coroczne uzupelnienie strat na parowanie w okresie marzec - pazdziernik (poprzez
pobér wéd gruntowych) wyniesie max. 430 m>.
- wspotrzedne geograficzne budowli: N - 54°21°46”, E - 20°35°13”
1.7. staw nr § zlokalizowany na dzialce o nr ew. 21/2, obreb Toprzyny, gm. Gérowo
Itaweckie.
1.7.1. Parametry stawu.
- powierzchnia stawu — 600 m?
- maksymalna gleboko$é — 1.60 m
- projektowana rz¢dna terenu wokoét stawu — 101.20 m.npm.
- 1z¢dna dna stawu — 99.60 m.npm.
- kubatura wykopu — 540 m®
- nachylenie skarp — 1:3 +1:6
- powierzchnia oddziatywania — dziatka nr 21/1
- maksymalna ilo§¢ wody ktdra jest potrzebna do napelienia stawu w I sezonie do
rzednej 122.80 m.npm.- 540 m®.
- coroczne uzupelnienie strat na parowanie w okresie marzec - pazdziernik (poprzez
pobér wod gruntowych) wyniesie max. 430 m°.
- wspotrzedne geograficzne budowli: N - 54°21°42”, E - 20°35°17”

szczegolne Korzystanie z wod zlewni rowu melioracji wodnych szczegélowych ,,R- D”

tj. pigtrzenie na zastawkach i pobér wéd do nawodnien rolniczych na nastgpujacych

warunkach:

2.1. Pigtrzenie wody na zastawkach w okresach od 10 kwietnia do 30 wrzesnia do rzednych NPP:
na zastawce nr 1 - 99.60 m.npm., na zastawce nr 2 - 100.50 m.npm.

2.2. Przeplywy charakterystyczne w przekroju zastawek:

- przeplyw $redni roczny SQ = 0.0136 m’/s, (13.6 U/s)
- przeptyw najdhuzej trwajacy (zwyczajny) NTQ = 0.0076 m’/s , (7.6 I/s)
- przeptyw $redni niski SNQ = 0.0044 m*/s , (4.4 Vs)

2.3. Maksymalny roczny pobér wod do nawodnienia 1.50 ha uzytkéw zielonych (okres
172 dni) wyniesie 1200 m®, maksymalny godzinowy 0.29 m*/godz., sredni dobowy
6.96 m*/dobe.

Zatwierdzi¢ Instrukcje Gospodarowania Wodg na dwdch zastawkach w gospodarstwie

rolnym Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow.

Zobowigzaé wnioskodawce do:

4.1. usuwania ewentualnych szkdd zwigzanych z wykonywaniem prac,
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4.2. w trakcie eksploatacji zbiornikéw wodnych utrzymaé je w pelniej sprawnosci,
dokonywania przegladow, konserwacji i napraw,

4.3. naprawy wszelkich szkdéd poniesionych przez osoby trzecie wynikajacych
z niewlasciwej eksploatacji urzadzen wodnych,

4.4. prawidtowej eksploatacji 1 utrzymania urzadzen pigtrzacych wode

4.5, oznakowania w sposéb trwaty i widoczny rzednych pietrzenia wody w budowlach
pigtrzacych wode,

4.6. przestrzegania warunkéw nadanych w Instrukcji Gospodarowania Woda oraz
w Operacie Wodnoprawnym.

5. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ w oparciu o ,,Operat wodnoprawny na budowe
pieciu stawoéw i dwodch zastawek w gospodarstwie rolnym Polskiego Towarzystwa
Ochrony Ptakow” oraz o ,Instrukcj¢ gospodarowania woda na dwoch zastawkach
w gospodarstwie rolnym Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw” opracowanych przez
mgr inz. Antoniego Kluczko w pazdzierniku 2017 r.

6. Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod o ktérym mowa w punkcie
2 niniejszej decyzji wydaje si¢ na okres 20 lat, tj. do 26.12.2037 r.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien 0sob
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W dniu 27.11.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wptynat wniosek
Pani Edyty Kapowicz Dyrektora sekretariatu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw
z siedzibg w Bialowiezy, ul. Mostowa 25, 17-230 Biatowieza, adres do korespondencji:
Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn pozwolenia
wodnoprawnego na budowg pieciu stawoéw i dwoch zastawek w gospodarstwie rolnym
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw, na dziatkach o nr ew. 34, 61, w obrebie Zywkowo
— Gradzik oraz dziatkach o nr ew. 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 21/1, 21/2 w obrgbie Toprzyny oraz
na szczegélne korzystanie w wodd powierzchniowych rowu melioracji wodnych
szczegdtowych R-D poprzez pigtrzenie na dwoch zastawkach oraz pobdr wod do nawodnien
rolniczych.

Do wniosku dotaczone zostaly wymagane dokumenty, w tym Operat Wodnoprawny
oraz Instrukcja Gospodarowania Woda.

Dnia 06.12.2017 r. wnioskodawca zostat wezwany do uzupelnienia wniosku
o dostarczenie dowodu wniesienia optaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Dodatkowa optata musiata by¢ uiszczona w zwigzku z tym, ze pozwolenie wodnoprawne
obejmuje dwa rodzaje pozwolenia: na budowe urzadzen wodnych oraz na szczegdlne
korzystanie z wdd.

12 grudnia 2017 r. wnioskodawca uzupelnil wniosek i tego samego dnia strony zostaty
zawiadomione o wszczetym postepowaniu administracyjnym w wyzej wymienionej sprawie.

Informacj¢ o wszczgciu postepowania zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne
podano réwniez do publicznej wiadomosci.

Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron nie wniosta uwag i zastrzezen.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie:

Otrzymuja: )

®

zgodnie z art. 132 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczql
wykonywania urzqdzevi wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stato sie ostateczne;

od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego
Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem Starosty Bartoszyckiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu adminisiracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniq ze Stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127 § 112, 127a § 112, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego).

Z up. STAROSTY
Anna|lrbansha
Naczefnik Wydziatu
Rolnictwa i rony Srodowiska

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn

2. Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Olsztynie
ul. Partyzantéw 24, 10-526 Olsztyn
3.  Gmina Wielska Goérowo ltaweckie
ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo Itaweckie
4.  Starostwo Powiatowe, Skarb Panstwa w/m
5. Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn
6. Kamil Hryszko
Gradzik 1/1, 11-220 Gérowo Itaweckie
7.  Grzegorz i Marzena Wincenciak
Zywkowo 8/1, 11-220 Gérowo Itaweckie
8. Wiadystaw i Renata Lalko
Toprzyny 22, 11-220 Gérowo Itaweckie
9. Danuta Kucifiska — Suchorab
Toprzyny 4, 11-220 Gérowo Itaweckie
10. Stefania i Mirostaw Sokét
ul. Mickiewicza 54/1, 11-220 Gorowo Itaweckie
11/12 a/a

Do wiadomosci:

1.

2.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska Delegatura w Elblagu
ul. Powstanic6w Warszawskich 10, 82-300 Elblag

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz.

U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) oraz pkt 24 cz. III zatqcznika do w/w ustawy za wydanie decyzji pobrano optate skarbowq w
wysokosci 2x217 zt (stownie: czterysta trzydziesci cztery ziote).

Sporzqdzita: Podinsp. Ewa Kazio



