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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ poszczegdlnych
obiektow.

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie oczka wodnego — wodopoju dla konikow
polskich, rozbidrke (zasypanie) rowdéw melioracyjnych oraz konserwacje¢ rowow
melioracyjnych zgodnie z zestawieniem;

Dhugosé | Tarametryz | o e | powierzchnia
Nazwa rowu - ewidencji L Powierzchnia . )
Ip - - odcinka nr Wihasciciel S oddziatywania
z ewidencji rowu (m) - szer. dna dziatki dziatki (ha) (ha)
- nach. skarp
Suprasl .
Gérna TITA Grodek
1 R-A-4 660 06/1:1,5 1779/19 PTOP 16,3515 7,11
1779/20 PTOP 16,3708 14,86
2 R-A-5 660 08/1:1,5
1779/21 PTOP 16,2690 7,92
3 | R-Dopr-A-3 490 06/1:1,5 1779/14 PTOP 48,9157 3,35
RAZEM 1810 33,24
Rowy do
konserwacji
4 R-A-8 660 08/1:1,5 1779/22 ANRSP 22,9897
5 | R-Dopr-A-3 190 06/1:1,5 1779/22 ANRSP 22,9897
RAZEM 850

Ponadto projektuje si¢ budowe oczka — wodopoju dla konikoéw polskich na dziatce nr 1779/4
obreb Grudek, gmina Grudek, powiat biatostocki o powierzchni 1000m? (0,10ha) i max
glebokosci 1,5m przy powierzchni oddzialywania réwnej powierzchni oczka tj. 0,10ha.
Powierzchnia dziatki 1777/4 wynosi 26,4644.

Oraz konserwacje rowow na dtugosci 850m .
Laczna powierzchnia odzialywania 33,34ha.
Laczna dlugos$¢ rowow do rozbidrki (zasypania) wynosi 1810m.

Budowa oczka - wodopoju dla konikéw polskich o powierzchni 1000m? (0,10ha) i max
glebokosci 1,5m.

Konserwacja rowéw na dtugosci 850m.




Wspotrzedne geograficzne przedmiotowych urzadzen.

Wspdtrzedne poczatku rowu Wspétrzedne konca rowu
Nazwa rowu
N E N E

R-A-4 53°4°24,25” 23°49°56,06 53°4°3,58” 23°39°50,76>

R-A-5 53°4°24,30” 23°39°42,69” 53°4°3,47 23°39°37,30”
R-Dopr-A-3 53°4°3,29” 23°39°50,66> 53°4°3,10” 23°39°24,62>

R-A-8 53°4°24,50” 23°39°29,84> 53°4°322” 23°39°23,78>
R-Dopr-A-3 53°3°57,67” 23°39°22,23” 53°4°322” 23°39°23,78>
Oczko (wsp. 53°4°44,01 | 23°39'41,75"

srodka)

Realizacja obiektow bedzie przebiegata rownocze$nie w jednym terminie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dtugosé Parametry z Obreb i . . Powierzchnia
Nazwa rowu - ewidencji e Powierzchnia . )
Ip - . odcinka nr Wiasciciel S oddziatywania
z ewidencji - szer. dna S dziatki (ha)
rowu (m) dziatki (ha)
- nach. skarp
Suprasl ,
Gorna ITIA Grodek
1 R-A-4 660 06/1:1,5 1779/19 PTOP 16,3515 7,11
1779/20 PTOP 16,3708 14,86
2 R-A-5 660 08/1:1,5
1779/21 PTOP 16,2690 7,92
3 | R-Dopr-A-3 490 06/1:1,5 1779/14 PTOP 48,9157 3,35
RAZEM 1810 33,24
Rowy do
konserwacji
4 R-A-8 660 08/1:1,5 1779/22 | ANRSP 22,9897
5 | R-Dopr-A-3 190 06/1:1,5 1779/22 | ANRSP 22,9897
RAZEM 850




3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenia BIOZ

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dn. 10.07.2003 r.) oraz biorac pod uwage szczegblowy zakres robot budowlanych,
0 ktorych mowa w art. 21a ust 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane, brak jest
robot budowlanych, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzatyby
szczegblnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z tym nie
zachodzi potrzeba opracowania planu BIOZ.

Jednoczes$nie przypomina si¢, ze prace zwigzane z wykonawstwem robot ziemnych
i hydrotechnicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami
zawartymi w Polskich Normach dotyczacych tego rodzaju robot i obowigzujacych ogolnych
przepisoéw w zakresie BHP.
Personel techniczny nadzorujacy prowadzenie w/w robot powinien posiada¢ aktualne
Swiadectwa przeszkolenia w zakresie BHP oraz mozliwo$¢ prowadzenia instruktazu
pracownikow na stanowisku pracy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen o wysokim ryzyku dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Jednakze przed przystgpieniem do realizacji robdt przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku
pracy.
W instruktazu wskaza¢ na konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualne;j.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych przed
niebezpieczenstwem

Ze wzgledu na mate zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi nie wskazuje si¢ srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych przed niebezpieczenstwem. Realizacje robot
budowlanych organizowac tak, aby maksymalnie wyeliminowa¢ nawet niewielkie zagrozenia.
Zobowigza¢ pracownikéw do koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualne;.
Miejsca gdzie moga wystapi¢ zagrozenia oznakowaé przy pomocy tablic ostrzegawczych.
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