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CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Wiadomosci wstepne

Projekt budowlany na budowg¢ oczka wodnego - wodopoju dla konikéw polskich; rozbiorke
(zasypanie) rowoéw melioracyjnych oraz konserwacj¢ rowow melioracyjnych, opracowany
zostal na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow, ul. Mostowa, 17-230 Bialowieza
przez mgr inz. Wtodzimierza Stepaniuka zam. ul. Morelowa 3, 15-801 Biatystok.

Celem projektowanej inwestycji jest powstrzymanie degradacji torfowiska, ktore
W przesztosci zostato odwodnione rowami, a obecnie obserwuje si¢ dalsza degradacje.
Podstawowym i niezbednym celem rozbidrki urzadzen jest zablokowanie i powstrzymanie
odptywu wody z torfowiska. Podwyzszenie uwilgotnienia po wykonaniu projektowanej
rozbiorki zatrzyma degradacje i stworzy warunki do odrodzenia si¢ torfowiska z jego
zawarto$cig przyrodnicza.

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu projektu budowlanego na wykonanie oczka wodnego - wodopoju dla
konikéw polskich; rozbiorke (zasypanie) rowow melioracyjnych oraz konserwacje rowow
melioracyjnych wykorzystano nast¢pujgce materialy:

Mapa topograficzna w skali 1:10000
Mapa ewidencyjna w skali 1:2000
Mapa glebowo rolnicza w skali 1:5000
Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Hydrologia — K. Debski
Hydrogeologia — Z. Pazdro
Melioracje wodne — Cz. ZakaszewsKi
Gruntoznawstwo techniczne — W. Kollis
Mapa izolinii $rednich i niskich sptywow jednostkowych — Stachy, Herbst,
Orsztynowicz
. Warunki techniczne prowadzenia rob6t z zakresu melioracji i gospodarki wodnej na
terenach o szczegdlnych wartosciach przyrodniczych — zespodt pod kier. Prof.dr hab.
P. llnickiego
11. Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazo
12. Zasady odbudowy i budowy urzadzen matej retencji — Min. Pol. CBSiPWN Warszawa
13. Badania terenowe wiasne dotyczace ciekow, rowow, lokalizacji istniejacych budowli,
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drég, roslinnosci, uwilgotnienia i uzytkowania.



3. Opis obszaru pod wzgledem hydrograficznym
Polozenie geograficzne

Teren objety projektowaniem polozony jest na Wysoczyznie Biatostockiej w Niecce
Grodecko-Michatowskiej (Kondracki). Hydrologicznie zadanie to ulokowane jest w gérnym
biegu rzeki Suprasl w okolicy ujscia rzeki — Rowu Oziablowskiego.

Klimat, opady atmosferyczne

Zgodnie z podzialem Polski na dzielnice i regiony rolniczo-klimatyczne (Guminski) zlewnia
rzeki Suprasli i rzeki Rowu Oziabtowskiego w obrebie, ktorych znajduje si¢ rozpatrywany
obszar potozona jest w dzielnicy podlaskiej. Charakterystyczne tu sg znaczne wptywy klimatu
kontynentalnego. Liczba mroznych dni wynosi od 50 do 60 w roku, za$§ dni z przymrozkami
110 do 138. Srednia roczna temperatura waha si¢ od 6,5° C do 7,0°C. Dla stacji
meteorologicznej w Bialymstoku $rednia roczna temperatura z wielolecia wynosita 6,8° C.
Najcieplejsze miesigce to: czerwiec, lipiec i sierpien ze $rednimi temperaturami od 16,5° C do
17,6° C. Najchtodniejszymi miesigcami byty styczen i luty, dla ktérych $rednia z wielolecia
wynosi odpowiednio -4,5° C i -4,2° C. Czas zalegania pokrywy $nieznej wynosi 80-87 dni
w roku. Opady oscyluja w przedziale 407-735 mm. Jednak dane o wielkosci opadow
pochodzace ze stacji pomiarowej w Grodku z wielolecia wynosza $r. 585 mm, max. 785 mm
I min. 407 mm pokazuja, ze w obrebie zlewni odbiegaja nieco od $redniej z catego regionu.

Opis hydrograficzny

Rozpatrywany teren potozony jest w zlewni rzeki Suprasl, ktora stanowi lewy doptyw Narwi.
W ujeciu dokladniejszym lezy na terenie Niecki Grodecko - Michalowskiej. Sie¢
hydrograficzna tego terenu to rowy melioracyjne wykonane w ubiegltym wieku. Sg to rowy
znajdujace si¢ na ewidencji w bylym Wojewodzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen
Wodnych. Wykonane byly w celu zagospodarowania tgk przylegtych do tych rowow.
Obecnie teren nalezy do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow i znajduje si¢ w strefie
tokowiska dubelta. Wymaga to rozbidrki rowow znajdujacych si¢ w obrebie tokowiska, co
powiekszy obszar odpowiedni do bytowania ptakéw w szczegdlnosci dubelta. Wysoko$ciowo
teren jest plaski, potozony w obrgbie rzednych: oczko wodne — wodopdj dla konikow
polskich 141,10 — 141,20mnpm; rowy do rozbiodrki i konserwacji 140,90 — 141,20mnpm.

4. Syntetyczny opis urzadzen pi¢trzacych i wodnych.

Opracowanie projektu na budowe oczka wodnego - wodopoju dla konikow polskich;
rozbiorke (zasypanie) rowow melioracyjnych oraz konserwacje rowoéw melioracyjnych
poprzedzone zostalo rozpoznaniem terenowym w celu uscislenia lokalizacji obiektow. W
miejscach lokalizacji urzadzen wykonano szczegdlowe rozpoznanie z pomiarami
niwelacyjnymi koryt, rowdéw oraz terenu przyleglego. Projekt zagospodarowania terenu
opracowano na mapach do celow projektowych w skali 1:500. Uwzgledniajac warunki



terenowe,

charakterystyke

budowy geologicznej oraz warunki

gruntowo —

wodne

zaprojektowano budowg oczka wodnego - wodopoju dla konikow polskich; rozbidrke
(zasypanie) rowoéw melioracyjnych oraz konserwacje rowow melioracyjnych:

e Woykonanie oczka wodnego - wodopoju dla konikow polskich.

— wykop koparka oczka na odktad,

— rozplantowanie urobku spycharka warstwg okoto 10 cm,

— obrobka na czysto skarp oczka.

e Rozbiorka (zasypanie) rowow.
— rozbidrka (zasypanie) rowOw wykona¢ nalezy gruntem miejscowym potozonym w
odlegtosci okoto 15 od rowu po obu stronach,

— przemieszczenie gruntu zostanie wykonane spycharka,

— teren po pozyskanym gruncie wyréwna¢ przy pomocy spycharki.

e Konserwacja rowow.

— konserwacje rowow projektuje si¢ wykonac jako odmulenie warstwg okoto 30 cm,
— wydobyty urobek rozplantowa¢ warstwa okoto 10 cm na dzialce PTOP i
pozostawi¢ do naturalnej sukcesji.

Dlugosé Parametry z Obreb i . . Powierzchnia
Nazwa rowu < ewidencji o Powierzchnia . .
Ip - . odcinka nr Wiasciciel L oddziatywania
z ewidencji - szer. dna o dziatki (ha)
rowu (m) dziatki (ha)
- nach. skarp
Suprasl ,
Gérna ITIA Grodek
1 R-A-4 660 06/1:1,5 1779/19 PTOP 16,3515 7,11
1779/20 PTOP 16,3708 14,86
2 R-A-5 660 08/1:1,5
1779/21 PTOP 16,2690 7,92
3 | R-Dopr-A-3 490 06/1:1,5 1779/14 PTOP 48,9157 3,35
RAZEM 1810 33,24
Rowy do
konserwacji
4 R-A-8 660 08/1:1,5 1779/22 | ANRSP 22,9897
5 | R-Dopr-A-3 190 06/1:1,5 1779/22 | ANRSP 22,9897
RAZEM 850

Ponadto projektuje si¢ budowe oczka — wodopoju dla konikow polskich na dziatce nr 1779/4
obreb Grudek, gmina Grudek, powiat biatostocki o powierzchni 1000m? (0,10ha) i max
glebokosci 1,5m przy powierzchni oddziatywania réwnej powierzchni oczka tj. 0,10ha.
Powierzchnia dziatki 1777/4 wynosi 26,4644.




Oraz konserwacj¢ rowow na dlugosci 850m .
L.aczna powierzchnia odziatywania 33,34ha.
Laczna dlugos$¢ rowow do rozbidrki (zasypania) wynosi 1810m.

Budowa oczka - wodopoju dla konikéw polskich o powierzchni 1000m? (0,10ha) i max
glebokosci 1,5m.

Konserwacja rowéw na dtugosci 850m.

Wspoétrzedne geograficzne przedmiotowych urzadzen.

Wspotrzedne poczatku rowu Wspotrzedne konca rowu
Nazwa rowu
N E N E

R-A-4 53°4°24,25” 23°49°56,06° 53°4°3,58> 23°39°50,76>°

R-A-5 53°4°24,30” 23°39°42,69” 53°4°3,47” 23°39°37,30”
R-Dopr-A-3 53°4°3,29” 23°39°50,66 53°4°3,10” 23°39°24,62>°

R-A-8 53°4°24,50” 23°39°29,84° 53°4°3,22” 23°39°23,78>
R-Dopr-A-3 53°3°57,67 23°39°22,23” 53°4°3,22” 23°39°23,78>
Oczko (wsp. 53°4°44,01 | 23°39'41,75"

srodka)

Celem projektowanej inwestycji jest budowa oczka wodnego — wodopoju dla konikéw
polskich, rozbiorka (zasypanie) rowow melioracyjnych oraz konserwacja rowow
melioracyjnych. Inwestycja ta umozliwi dostgp konikom polskim do wody oraz podwyzszy
uwilgotnienie torfowiska, tgk nalezacych do PTOP. Cykliczne zabiegi agrotechniczne
powieksza tereny odpowiednie dla bytowania ptakow w szczegdlnosci dubelta.

Teren planowanej inwestycji jest kompleksem uzytkéw lagkowych zmeliorowany rowami
otwartymi. W celu przystosowania siedliska dla potrzeb dubelta potrzebne jest zasypanie
rowow na dlugosci 1810 m. W celu przeprowadzenia wod z terendow wyzej potozonych
wykonana zostanie konserwacja rowu melioracyjnego na dlugosci 850 m.

Whnioskowane dziatania oprocz korzysci rolniczych beda rowniez stuzy¢ celom ochrony
przyrody. Sa one realizowane w ramach projektu , Czynna ochrona dubelta na terenie
torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 Puszcza
Knyszynska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16. Planowana inwestycja umozliwi
powstrzymywanie procesu odwadniania i przesuszenia, a co za tym idzie przyczyni si¢ do
odtworzenia naturalnych stosunkéw wodnych w ostojach wystepowania dubelta w dolinach
rzecznych Puszczy Knyszynskiej. Dziatania ochronne przewidziane do wykonania w ramach




powyzszego projektu wpisujg si¢ w zalecenia ochronne dla dubelta ujete w najwazniejszych
dokumentach strategicznych, tj. w Zarzadzeniu RDOS w Biatymstoku w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszynska oraz w
Krajowym Programie Ochrony Dubelta. Obecnie uzytki zielone w wielu miejscach przestaty
by¢ uzytkowane i ponowne wprowadzenie cyklicznych zabiegéw agrotechnicznych, a tym
samym konsekwentne powigkszanie terenéw odpowiednich dla bytowania dubelta.

Celem planowanego zamierzenia realizowanego w ramach projektu jest rOwniez odtworzenie
prawidtowej struktury siedlisk i poprawa warunkéw zerowiskowych dubelta poprzez
odtworzenie stabo uzytkowanych tgk. Realizacja wnioskowanej inwestycji tj. rozbidrka
(zasypanie) rowow umozliwi nawodnienie torfowisk i dolin tgkowych oraz umozliwi sprawny
zbior plonow. Ponowne wprowadzenie cyklicznych zabiegow agrotechnicznych powigkszy
tereny odpowiednie dla bytowania ptakéw. Opuszczone tgki, ktore nie sg zarosnigte krzewami
i drzewami zostang poddane wstgpnemu koszeniu. W wyniku tego dziatania beda gotowe
do normalnego koszenia lub wypasu. Tam, gdzie metoda koszenia to umozliwi, zebrana
bedzie biomasa. Na pozostatych powierzchniach bedzie ona usuwana przy nastgpnych
koszeniach (w trakcie normalnego uzytkowania), ktore beda si¢ odbywaly przy uzyciu
kosiarki rotacyjnej. Prace zwigzane z przywracaniem powierzchni do uzytkowania beda
odbywac si¢ poza okresem legowym ptakdw. Stosowane bedzie koszenie od $rodka dziatki,
tak by umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z wykaszanej powierzchni. Oczko wodne — wodopdj
dla konikow polskich bedzie wkomponowany w istniejace otoczenie 1 nie pogorszy walorow
krajobrazowych.

5. Wytyczne dotyczace wykonawstwa oraz eksploatacji obiektow

Realizacje inwestycji najlepiej prowadzi¢ w okresie letnim lub na przetomie lata i jesieni az
do wystapienia mrozow i opaddéw $niegu. W miesigcach jesiennych przewaznie wystepuje
najmniejsza ilo§¢ opadow atmosferycznych, co sprzyja wykonywaniu prac.

Pod wzgledem wykonawstwa sg to obiekty proste i nie powinny sprawia¢ trudnosci w trakcie
rozbiorki (zasypania). Jezeli rozbidrka (zasypanie) bedzie wykonywana w jesieni lub zimie,
na wiosn¢ nalezy sprawdzi¢ efekty zageszczenia zasypania. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych osiadan nalezy powstate zaglgbienia uzupetni¢ z zaggszczeniem

6. Ustosunkowanie si¢ do decyzji i innych dokumentéw formalno-prawnych

a) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydana
przez wojta gminy Grodek (0S.6220.26.2017 z dnia 29 czerwca 2017 1),

b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez wojta gminy
Grodek (B.6733.8.2017 z dnia 8 wrzesnia 2017 r.),

c) decyzja — pozwolenie wodnoprawne nr B1.ZUZ.2.421.9.2018.MC z dnia 26.02.2018 r.

Zalecenia 1 warunki zawarte w decyzjach dotyczace projektowania zostaty zrealizowane
w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Natomiast dotyczace realizacji inwestycji
beda bezwzglednie realizowane w trakcie wykonawstwa.
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