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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oczka wodnego - wodopoju dla konikéw polskich;
rozbiorka (zasypanie) rowoéw melioracyjnych oraz konserwacja rowow melioracyjnych.
Inwestycja realizowana bedzie w ramach projektu ,,Czynna ochrona dubelta, na terenie

torfowisk 1 dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 Puszcza

knyszynfiska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16

Dhugosé | Tarametryz | o e | powierzchnia
Nazwa rowu - ewidencji L Powierzchnia . .
Ip - . odcinka nr Wriasciciel L oddziatywania
z ewidencji - szer. dna o dziatki (ha)
rowu (m) dziatki (ha)
- nach. skarp
Suprasl .
Gérna ITIA Grodek
1 R-A-4 660 06/1:1,5 1779/19 PTOP 16,3515 7,11
1779/20 PTOP 16,3708 14,86
2 R-A-5 660 08/1:1,5
1779/21 PTOP 16,2690 7,92
3 | R-Dopr-A-3 490 06/1:1,5 1779/14 PTOP 48,9157 3,35
RAZEM 1810 33,24
Rowy do
konserwacji
4 R-A-8 660 08/1:1,5 1779/22 | ANRSP 22,9897
5 | R-Dopr-A-3 190 06/1:1,5 1779/22 | ANRSP 22,9897
RAZEM 850

Ponadto projektuje si¢ budowe oczka — wodopoju dla konikoéw polskich na dziatce nr 1779/4
obreb Grudek, gmina Grudek, powiat biatostocki o powierzchni 1000m? (0,10ha) i max
glebokosci 1,5m przy powierzchni oddzialywania réwnej powierzchni oczka tj. 0,10ha.
Powierzchnia dziatki 1777/4 wynosi 26,4644.

Oraz konserwacje rowow na dlugosci 850m .
¥.3czna powierzchnia odziatywania 33,34ha.
Laczna dlugos$¢ rowow do rozbidrki (zasypania) wynosi 1810m.

Budowa oczka - wodopoju dla konikéw polskich o powierzchni 1000m? (0,10ha) i max
glebokosci 1,5m.

Konserwacja rowéw na dtugosci 850m.




Wspotrzedne geograficzne przedmiotowych urzadzen.

Wspotrzedne poczatku rowu Wspotrzedne konca rowu
Nazwa rowu
N E N E

R-A-4 53°4°24,25> 23°49°56,06 53°4°3,58> 23°39°50,76>°

R-A-5 53°4°24,30” 23°39°42,69” 53°4°3 .47 23°39°37,30”°
R-Dopr-A-3 53°4°3,29” 23°39°50,66 53°4°3,10” 23°39°24,62>°

R-A-8 53°4°24,50” 23°39°29,84>° 53°4°3,22” 23°39°23,78>
R-Dopr-A-3 53°3°57,67 23°39°22,23” 53°4°3,22” 23°39°23,78>
Oczko (wsp. 53°4°44,01 | 23°39'41,75

srodka)

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowane do rozbidrki (zasypania) rowy sa jedynym istniejgcym  stanem
zagospodarowania.

3. Projektowane zagospodarowanie

Projektowane zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na wykonaniu oczka wodnego —
wodopoju dla konikow polskich oraz rozbidrce (zasypanie rowdéw) i konserwacji rowow
zgodnie z zestawieniem przedstawionym w przedmiocie inwestycji. Nie projektuje si¢
urzadzen budowlanych zwigzanych z podstawowymi obiektami budowlanymi. Do
komunikacji i transportu materialow przy rozbiorce (zasypaniu) rowow wykorzystywane beda
istniejgce drogi gruntowe. Nie projektuje si¢ zadnego innego uzbrojenia terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
- rowy do rozbiorki (zasypanie)

L=660m * 5m = 3300m?
L=660m * 5m = 3300m?
L=490m * 5m = 2450m?

Row R-A-4;
Row R-A-5;
Réw R-Dopr-A-3;

- rowy do konserwacji

L=660m * 5m = 3300m?
L=190m * 5m = 950m?

Row R-A-8;
Row R-Dopr-A-3;

13300m?




5. Informacje o formie ochrony terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w granicach: SOO Natura 2000 Ostoja Knyszynska
PLH200006, OSO Natura 2000 Puszcza Knyszynska PLB 200003.

6. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw. Jest to inwestycja tworzona dla ochrony $rodowiska naturalnego,
a w szczeg6lnos$ci torfowiska z jego calg zawartoscig przyrodnicza.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego

Projektowane do wykonania oczko wodne - wodopdj dla konikow polskich; rozbiorka
(zasypanie) rowow melioracyjnych oraz konserwacja rowoéw melioracyjnych sg urzadzeniami
wodnymi ktore kierowaé beda wode opadowa do profilu glebowego torfowiska. Parametry
techniczne tych urzadzen przedstawiane sg w pkt 1 ,, Przedmiot inwestycji”.
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