POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW
ul. Ciepla 17 15-471 Bialystok

PROJEKT BUDOWLANY

na wykonanie urzgdzen wodnych, pietrzenie wody, rozbiorke (zasypanie)
rowOw oraz rozbiorke dwoch przepustow
w gminie Michalowo, powiat biatostocki

gmina Michatowo
— obreb Kuryty
nr dziatek: 25, 51, 52, 59, 35, 6,42, 24, 39
— obreb Oziabty
nr dziatek: 50/2, 50/4, 83, 12/6, 53/3
— obreb Kuchmy
nr dziatki: 51
— obreb Zednia
nr dziatek: 400/1, 416/3, 116

Inwestor:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
ul. Mostowa 25

17-230 Biatowieza

Autor opracowania:

mgr inz. Wlodzimierz Stepaniuk
ul. Morelowa 3

15-801 Biatystok

upr. bud. 291/72/73/BL

Biatystok, marzec 2018



CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Wiadomosci wstepne

Projekt budowlany na wykonanie urzadzen wodnych, pietrzenie wody, rozbiorke (zasypanie)
rowow oraz rozbiorke dwoch przepustow w gminie Michatowo, powiat biatostocki,
opracowany zostal na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw, ul. Mostowa, 17-
230 Biatowieza przez mgr inz. Wlodzimierza Stepaniuka zam. ul. Morelowa 3, 15-801
Biatystok.

Celem projektowanej inwestycji jest powstrzymanie degradacji torfowiska, ktore
W przesztos$ci zostalo odwodnione rowami, a obecnie obserwuje si¢ dalsza degradacje.
Podstawowym i niezbednym celem rozbidrki urzadzen jest zablokowanie i powstrzymanie
odptywu wody z torfowiska. Podwyzszenie uwilgotnienia po wykonaniu projektowanej
rozbiorki zatrzyma degradacje 1 stworzy warunki do odrodzenia si¢ torfowiska z jego
zawarto$cig przyrodnicza.

Natomiast projektowane przepusty usprawniag komunikacj¢ migdzy dziatkami nalezacymi do
PTOP w celu sprawnego gospodarowania na tym terenie oraz wywo6z plonow (biomasy i
siana).

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu projektu budowlanego na wykonanie urzadzen wodnych, pigtrzenie wody,
rozbiorke (zasypanie) rowOw oraz rozbiorke dwoch przepustow w gminie Michatowo, powiat
biatostocki, wykorzystano nastepujace materialy:

Mapa topograficzna w skali 1:10000

Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

Mapa glebowo rolnicza w skali 1:5000

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Hydrologia — K. D¢bski

Hydrogeologia — Z. Pazdro

Melioracje wodne — Cz. Zakaszewski

Gruntoznawstwo techniczne — W. Kollis

Mapa izolinii $rednich i niskich sptywow jednostkowych — Stachy, Herbst,

Orsztynowicz

10. Warunki techniczne prowadzenia rob6t z zakresu melioracji i gospodarki wodnej na
terenach o szczegdlnych wartos$ciach przyrodniczych — zespoét pod kier. Prof.dr hab.
P. llnickiego

11. Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazo

12. Zasady odbudowy i budowy urzadzen matej retencji — Min. Rol. CBSiPWN
Warszawa

13. Badania terenowe wtasne dotyczace ciekdw, rowdw, lokalizacji istniejacych budowli,

drog, roslinnosci, uwilgotnienia i uzytkowania.
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3. Opis obszaru pod wzgledem hydrograficznym
Polozenie geograficzne

Teren objety projektowaniem potozony jest na Wysoczyznie Bialostockiej w Niecce
Grodecko-Michatowskiej (Kondracki). Hydrologicznie zadanie to ulokowane jest w gérnym
biegu rzeki Suprasl w okolicy gornego biegu rzeki — Rowu Oziablowskiego oraz cze$¢ w
okolicy obiektu melioracyjnego pod nazwa Ploska — Zajma, w zlewni rzeki Ploska, doptywu
Suprasli.

Klimat, opady atmosferyczne

Zgodnie z podzialem Polski na dzielnice i regiony rolniczo-klimatyczne (Guminski) zlewnia
rzeki Suprasli 1 rzeki Rowu Oziablowskiego oraz cze¢sci zlewni rzeki Ploska w obrgbie,
ktérych znajduje si¢ rozpatrywany obszar polozona jest w dzielnicy podlaskie;j.
Charakterystyczne tu sg znaczne wpltywy klimatu kontynentalnego. Liczba mroznych dni
wynosi od 50 do 60 w roku, za$ dni z przymrozkami 110 do 138. Srednia roczna temperatura
waha sie od 6,5° C do 7,0°C. Dla stacji meteorologicznej w Biatymstoku $érednia roczna
temperatura z wielolecia wynosita 6,8° C. Najcieplejsze miesigce to: czerwiec, lipiec i
sierpien ze $rednimi temperaturami od 16,5° C do 17,6° C. Najchlodniejszymi miesigcami
byty styczen i luty, dla ktorych $rednia z wielolecia wynosi odpowiednio -4,5° C i -4,2° C.
Czas zalegania pokrywy $nieznej wynosi 80-87 dni w roku. Opady oscyluja w przedziale 407-
735 mm. Jednak dane o wielko$ci opadéw pochodzace ze stacji pomiarowej w Grodku z
wielolecia wynoszg $r. 585 mm, max. 785 mm i min. 407 mm pokazujg, ze w obrebie zlewni
odbiegaja nieco od $redniej z calego regionu.

Opis hydrograficzny

Rozpatrywany teren potozony jest w zlewni rzeki Suprasl, ktora stanowi lewy doptyw Narwi.
W ujeciu dokladniejszym lezy na terenie Niecki Grédecko — Michatowskiej oraz czegsci
przylegtej do rzeki Ploska. Sie¢ hydrograficzna tego terenu to rowy melioracyjne wykonane
w ubieglym wieku. Sa to rowy znajdujace si¢ na ewidencji w bylym Wojewddzkim Zarzadzie
Melioracji i Urzadzen Wodnych. Wykonane byly w celu zagospodarowania tak przylegtych
do tych rowow. Obecnie, teren ktory nalezy do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow
znajduje si¢ w strefie tokowiska dubelta. W zwigzku z tym potrzebne jest oczyszczenie tego
terenu oraz systematyczne jego wykaszanie. Do tego celu potrzebna jest sprawna
komunikacja, ktorg zapewnig projektowane przepusty. Wymaga to rowniez rozbiorki
niektorych rowdw znajdujgcych si¢ w obrebie tokowiska, co powiekszy obszar odpowiedni
do bytowania ptakow w szczegdlnosci dubelta. Wysoko$ciowo teren jest plaski, potozony w
obrebie rzednych:

— kompleks Ptoska —od 135,60; do 141,20 m npm.

— kompleks Suprasl — od 142,80; do 145,60 m npm.



4. Syntetyczny opis urzadzen pietrzacych i wodnych.

Opracowanie projektu na wykonanie urzadzen wodnych, pietrzenie wody, rozbidrke
(zasypanie) rowoéw oraz rozbiorke dwoch przepustow w gminie Michatowo, powiat
biatostocki, poprzedzone zostalo rozpoznaniem terenowym w celu u$ci$lenia lokalizacji
obiektow. W miejscach lokalizacji urzadzen wykonano szczegdétowe rozpoznanie z
pomiarami niwelacyjnymi koryt, rowoéw oraz terenu przyleglego. Projekt zagospodarowania
terenu opracowano na mapach do celow projektowych w skali 1:500. Uwzgledniajac warunki
terenowe, charakterystyk¢ budowy geologicznej oraz warunki gruntowo — wodne
zaprojektowano budowe urzadzen wodnych, pietrzenie wody, rozbidrke (zasypanie) rowow
oraz rozbiork¢ dwoch przepustow w gminie Michatlowo, powiat biatostocki. Zgodnie
Z ponizszym wyszczegolnieniem:

Srednica i dlugosé Rzedna Rzedna ix . .
Nr polozenie (nr dzialek, wlotu wylotu i‘z‘};ic:;;s[cm] i tlzsgil;a[m] Wspol’\ll'zgdne Wspogzgdne
obreb) [mnpm] [mnpm] pie pie
® 1,0m L=8m
1PP | 25/51;52;0. Kuryly | 142,80 142,75 0,95 143,90 53°1°26,87 | 23%0°11,54”
83; 12/6; 0. Oziably
® 1,0m L=8m 01> 5 040y’ »
2PP | cora50/a 0. Onably | 14470 144,65 0,60 145,30 5301°26,87 | 23%0°11,54
opp | o omiTem 135,05 135,00 0,70 135,90 5397°33,67° | 23%29°35,19”
3P qgg(?’ng%;;I; 141,85 141,80 5301°38,84” | 23%39°56,97
4P %SQ’ngiijl;n 142,70 142,65 53014504 | 23%0°28,38”
5.p ‘%966‘25;3;“ 144,35 144,30 53°1°39,61” | 23%40°57,91”
6.p ‘i’z(?’ngflj*;n 14335 143,30 53°1°345” | 23%0°26,96
7P 22? (2)§6-12 ';:fr’;y 143,90 143,85 53°1°32,45° | 23%0°3333”
8.P 53/3760‘“5;8& 144,80 144,75 5301°21,83” | 23%40°54.42”
8/LP 5‘3_066‘2&?%“; 144,85 144,80 53°1°21,76” | 23%0°56,71”
10.P 4‘30}19‘;‘ ];grrﬂa 134,95 134,90 5307°31,94” | 23%29°32,23”
11P 4‘(1)’1%_6? '2:2% 134,80 134,85 53072595 | 23%29°29,75”

Ponadto planuje si¢:
rozbiorke (zasypanie rowOw)




Dt Pow. Pow.

Nazwa Obreb . .
Ip rowu z odc Para.mEtry.Z inr Wiasciciel Caﬂ(.OWI.ta OddZIfﬂy Wspotrzedne N Wspoétrzedne E
. . rowu ewidencji S dziatki wania
ewidencji dziatki
[m] [ha] [ha]
1;;};11(;1 szer.dna 0,5 Sednia 53%7°14,79" 23930'27.98"
1 nach. skarp 116 PTOP 2,55 0,606
. . 0~ ” 070y ”
row RA 130 115 53°7°12,89 23°30°33,82
Ploska szer. dna 0.5 537°14,79°° 23%29°29,75
2 Zajma 100 nach. skar 416/3 PTOP
R-A10 115 P. 53%7°16,05" 23%30°31,69”
13,65 0,894
szer. dna 0,5 0> » 020 5
Ploska 53°7°13,46 23730°12,29
3 Zajma 160 nach. skar 416/3 PTOP
R-F1 - Skarp. 53°7°16,45” 2330°20,14”
1:15
RAZEM 390 16,200 1,500

— Rozbiodrke przepustu na Rz. Rowie Oziabtowskim, $§rednicy 1 m, L — 6 m w km 3+635, szt. 1
na dz. nr 25, obrgb Kuryty, gm. Michatowo.

wspohzedne: N 53°1°26,84” E 23%40°11,44>°

— Rozbidrke przepustu na rowie R-A Ptoska-Zajma, $rednicy 0,6 m, L — 5 m w km 1+454,
szt. 1 na dz. nr 400/1, obreb Zednia, gm. Michatowo.

wspélrzedne: N 53°7°33,7” E 23°29°34,87”

Budowle tymczasowe

— kanaty oprowadzajace przy przepustach: 1.PP; 2.PP; 8.P; 9.PP; 10.P;
— grodze ziemne przy wszystkich przepustach.

Roboty przy wykonaniu przepustow:

— wykopy fundamentowe pod konstrukcje przepustow koparkami;
— wykopy kanalow oprowadzajacych dla cze¢sci przepustow;

— grodze ziemne z umocnieniem skarp darnig na plask;

— whbijanie Scianek szczelnych przy przepustach z pigtrzeniem,;

— wykonanie podtoza pod przepusty z geowtokniny;

— wykonanie podsypki pod geowtdkning;

— wykonanie podloza z geosiatki komorkowej;

— montaz konstrukcji prefabrykowanych przepustoéw w gotowym wykopie;
— pompowanie wody;

— zasypanie wykop wokot budowli;

— umocnienia;

— wzmocnienie nasypu przepustow ptytami drogowymi.

Roboty inne:




— wykonanie rozbiorki dwdch zniszczonych przepustow;
— rozbiorka (zasypanie) rowow.

Celem wnioskowanej inwestycji jest wykonanie urzadzen wodnych, pigtrzenie wody,
rozbiorka (zasypanie) rowoOw oraz rozbidrka dwoch przepustoéw w gminie Michatowo, powiat
biatostocki co podwyzszy uwilgotnienie torfowiska, usprawni transport zielonki z tak
nalezacych do PTOP. Cykliczne zabiegi agrotechniczne powigksza tereny odpowiednie dla
bytowania ptakow W szczegdlnosci dubelta.

Charakterystyczng cecha planowanych budowli jest pietrzenie wody do wysokosci nie
przekraczajacej 1 m 1 retencjonowanie w rowie podczas naglych sptywoéw wod do
wykorzystania ich w okresach suszy. Przepusty bedg shuzy¢ rowniez jako budowle
komunikacyjne okolicznym uzytkownikom igk. W celu poprawy komunikacji planuje si¢
budowe przepustow bez pigtrzenia. Rozbiorke rowoéw (zasypanie) planuje sie¢ w celu
pozyskania powierzchni do mechanicznego zbioru plonow.

Teren planowanej inwestycji jest obiektem uzytkéw lgkowych zmeliorowany rowami
otwartymi. Brak jest przepustow wyposazonych w zastawki umozliwiajacych pigtrzenie wody
do wysoko$ci H-1 m w celu gospodarowania woda w zaleznos$ci od potrzeby nawodnienia tak
w okresach suchych. Planowane przepusty z pi¢trzeniem zlokalizowane sg na Rzece Rowie
Oziabtowskim oraz na rowie A obiektu Ptoska-Zajma. Rzeka Row Oziabtowski jest zaliczony
do melioracji podstawowych i jest w zarzadzie WZMiUW w Bialymstoku. Planowana
przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowych przepustow rurowych umozliwiajacych
przejazd przez ciek oraz pigtrzenie wody plynacej w Rowie. Przewiduje si¢ przepusty rurowe
o 1,0 m L — 8 m z dokowymi przyczotkami betonowymi z pigtrzeniem od WG
zakladanymi drewnianymi szandorami. Jeden przepust z pi¢trzeniem zlokalizowany jest na
rowie A Ploska-Zajma, ktory jest rowem melioracji szczegdtowej. Parametry techniczno —
hydrologiczne oraz lokalizacj¢ przedstawiono w formie tabelarycznej w pkt 8.

Ponowne wprowadzenie cyklicznych zabiegéw agrotechnicznych powigkszy tereny
odpowiednie dla bytowania ptakéw. Opuszczone Iaki, ktére nie sg zaro$nigte krzewami
I drzewami zostang poddane wstepnemu koszeniu. W wyniku tego dziatania beda gotowe do
normalnego koszenia lub wypasu. Tam, gdzie metoda koszenia to umozliwi, zebrana bgdzie
biomasa. Na pozostatych powierzchniach bedzie ona usuwana przy nastgpnych koszeniach
(w trakcie normalnego uzytkowania), ktoére beda si¢ odbywaty przy uzyciu kosiarki
rotacyjnej. Prace zwigzane z przywracaniem powierzchni do uzytkowania beda odbywac si¢
poza okresem legowym ptakoéw. Stosowane bedzie koszenie od $rodka dziatki, tak by
umozliwi¢ zwierzgtom ucieczke z wykaszanej powierzchni.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ,,Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk
i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 Puszcza Knyszynska
(PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16.

S. Wytyczne dotyczace wykonawstwa oraz eksploatacji obiektow



Realizacje inwestycji najlepiej prowadzi¢ w okresie letnim lub na przetomie lata i jesieni az
do wystapienia mrozow i opaddéw $niegu. W miesigcach jesiennych przewaznie wystepuje
najmniejsza ilos¢ opadow atmosferycznych, co sprzyja wykonywaniu prac.

Pod wzgledem wykonawstwa sg to obiekty proste i nie powinny sprawia¢ trudno$ci w trakcie
budowy przepustéw i rozbidrki (zasypania). Jezeli rozbidrka (zasypanie) bedzie wykonywana
w jesieni lub zimie, na wiosne nalezy sprawdzi¢ efekty zagg¢szczenia zasypania. W przypadku
wystgpienia  nieprzewidzianych osiadan nalezy powstate zaglebienia uzupehié
Z zageszczeniem. Dotyczy to rowniez zasypki nad przepustami. Przepusty projektowane sg do
wykonania z prefabrykatéw zelbetowych dostarczonych od producenta.

6. Ustosunkowanie si¢ do decyzji i innych dokumentéw formalno-prawnych.

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia, znak 1G.6220.3.2017.ER
z dnia 19.07.2017 r.

— Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
znak 1G.6220.19.2017.ER z dnia 14.11.2017 r.

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia, znak 1G.6220.19.2017.ER
z dnia 28.11.2017 .

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak 1G.6733.9.2017.AH
z dnia 06.12.2017 r.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak 1G.6733.14.2017.ER
z dnia 10.04.2018 r.

— Decyzja pozwolenie wodnoprawne, znak Bl.ZUZ.2.421.17.2018.MC z dnia 14.06.2018 r.

Zalecenia 1 warunki zawarte w decyzjach dotyczace projektowania zostaty zrealizowane
w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Natomiast dotyczace realizacji inwestycji
beda bezwzglednie realizowane w trakcie wykonawstwa.
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