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A.  Projekt zagospodarowania terenu
l. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji — wiadomosci ogdlne.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu typu PP11/2 zlokalizowanego na Rowie
Oziabtowskim na dz. 559/1 w obr. Pienki, w gm. Michalowo, pow. biatostocki, woj. podlaskie.
Celem planowanej budowli jest pigtrzenie wody do wysokosci H-0,75m i jej retencjonowanie w
rowie podczas naglych sptywow wad tj. zapobieganie skutkom obnizenia stanu wod gruntowych w
okresach suszy. Budowa wnioskowanego przepustu pigtrzacego na Rowie Oziablowskim
umozliwi nawodnienie torfowisk i doliny cieku oraz umozliwi wlasciwg komunikacj¢ do terenow
wymagajacych oczyszczenia, a ktére przestaly by¢ uzytkowane w ostatnich latach. Ponowne
wprowadzenie cyklicznych zabiegow agrotechnicznych powigkszy tereny odpowiednie dla
bytowania ptakow. Przepust bedzie stuzy¢ 1 poprawi komunikacje okolicznym uzytkownikom tak.
Zgodnie z decyzja Zarzadu Zlewni w Biatymstoku pietrzenie wod na cieku odbywac si¢ bedzie na
warunkach decyzji Zarzadu Zlewni na ustuge wodng — po wybudowaniu przepustu przed
momentem faktycznego rozpoczgcia pigtrzenia.
Teren planowanej budowy przepustu jest obiektem uzytkéw tgkowych zmeliorowany rowami
otwartymi z przepustami wyposazonymi w zastawki umozliwiajace pigtrzenie wody do wysokosci
H-Im w celu gospodarowania woda w zalezno$ci od potrzeby nawodnienia tgk w okresach
suchych. Planowany przepust znajduje si¢ w ujsciowym odcinku Rowu Oziablowskiego do rzeki
Suprasl, jest zlokalizowany na terenie dziatki nr 559/1 w obr. Pienki, gm. Michatowo, ktora
stanowi duzy kompleks lgkowy i jest wlasnoscig Inwestora tj. Polskiego Towarzystwa Ochrony
Ptakow. Zasigg oddzialywania planowanego do wykonania przepustu  ograniczy si¢ do
powierzchni tej nieruchomosci 1 nie bedzie wykraczac poza jej granice.
Projektowany przepust nie jest zaliczony do I lub II grupy przedsigwzie¢ mogacych oddziatywac
na $rodowisko, znajduje si¢ za$ na terenie obszaru Natura 2000: obszarze specjalnej ochrony
ptakow Puszcza Knyszynska — kod PLB 200003 i obszarze specjalnym ochrony siedlisk Ostoja
Knyszynska - kod PLH 200006.
Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego dla projektowanej inwestycji zostaty
wydane decyzje:
1. Burmistrza Michatowa:

8. decyzja znak: 1G.6220.2.2017.ER z dnia 04.12.2017 stwierdzajgca brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko



v' decyzja znak: 1G.6733.15.2017.ER z dnia 05.04.2018 ustalajaca lokalizacj¢ inwestycji
3. Dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatymstoku

v’ decyzja znak: BI.ZUZ.2.421.181.2018.MC z dnia 25.07.2018 — pozwolenie wodnoprawne

na wykonanie przepustu

Warunki prowadzenia dzialan na terenach o szczegdlnych walorach przyrodniczych zostaty
zatwierdzone zgloszeniem do RDOS w Biatymstoku na podstawie art. 118.1 ustawy o ochronie
przyrody — zgloszenie z dnia 16.04.2018r. — skuteczne - pismo RDOS w Biatymstoku znak:
WPN.670.10.2018.BMC z dnia 15.05.2018r.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ na terenie niezagospodarowanym urbanistycznie,
w miejscu planowanych prac nie wystgpuje infrastruktura nad i podziemna. Budowany przepust
umozliwi swobodny dojazd do okolicznych 1gk, ktéore w ramach projektu ochrony dubelta
wymagaja koszenia oraz umozliwi m.in. przepgd bydta w ramach wypasu. Dojazd do planowanej
budowy stanowi droga gminna z kierunku miejscowosci Pienki i dalej terenem dziatki inwestora
nr 559/1 wzdluz rzeki Suprasl. Na terenie planowanych prac nie wystepuja zakrzaczenia lub

drzewa. Ogolnie teren jest wolny od przeszkod terenowych do realizacji inwestycji.

3. Projektowane zagospodarowanie.
Po wykonaniu przepustu zagospodarowanie terenu nie ulegnie zasadniczym zmianom. Teren po
budowie zostanie przywrocony do stanu poprzedniego i obsiany mieszanka traw. Przepust bedzie
jedynie oznaczony stupkami czterema stupkami trasowymi po obu krawegdziach z kazdej strony.
Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na Zat. B. Wymiary i rzedne przedstawiono na

rysunkach projektu — zatacznikach graficznych.

4. Dane odnosnie ochrony terenu.

Celem planowanego zamierzenia realizowanego w ramach projektu ,,Czynna ochrona dubelta na
terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 Puszcza
Knyszynska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ” jest odtworzenie prawidtowej struktury
siedlisk 1 poprawa warunkow zerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieuzytkowanych tak.
Budowa wnioskowanej inwestycji tj. budowa przepustu pigtrzacego umozliwi nawodnienie
torfowisk i dolin rzecznych oraz umozliwi wlasciwg komunikacje do terenéw wymagajacych
oczyszczenia, a ktore przestaly by¢ uzytkowane w ostatnich latach. Ponowne wprowadzenie
cyklicznych zabiegow agrotechnicznych powigkszy tereny odpowiednie dla bytowania ptakow.

Opuszczone Iaki, ktore nie sg zarosnigte krzewami i drzewami zostang poddane wstgpnemu
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koszeniu. W wyniku tego dziatania beda gotowe do normalnego koszenia lub wypasu. Tam gdzie
metoda koszenia to umozliwi, zebrana bedzie biomasa. Na pozostatych powierzchniach bgdzie ona
usuwana przy nastepnych koszeniach ( w trakcie normalnego uzytkowania), ktére beda sie
odbywaty przy uzyciu kosiarki rotacyjnej. Prace zwigzane z przywracaniem powierzchni do
uzytkowania beda odbywaé si¢ poza okresem lggowym ptakow. Stosowane bedzie koszenie od
srodka dziatki, tak by umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z wykaszanej powierzchni. Do budowy
przewiduje si¢ uzywac¢ materiatow pochodzenia naturalnego a calo§¢ budowy bedzie

wkomponowana w istniejace otoczenie i nie pogorszy walorow krajobrazowych.

5. Dane okreslajgce ochrony konserwatorskiej i wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka, na ktorej znajduje si¢ projektowany przepust nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.
Na terenie projektowanej inwestycji oraz przyleglym nie jest prowadzona zadna eksploatacja

gornicza — nie dotyczy planowanej inwestycji.

6. Informacja i dane o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska,

higieny i zdrowia uzytkownikow

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze i dziatki sgsiednie. Charakter i sposob wykonania przepustu nie wplywa na
gospodarke wodng wod podziemnych. Nie zostanie zachwiany rezim przeptywu rowniez w
trakcie budowy. Zasigg oddziatywania planowanego do wykonania urzadzenia i robot ograniczy si¢
do powierzchni tych nieruchomosci i nie bgdzie wykracza¢ poza granice tych dziatek. W
przypadku ingerencji w toku prac na teren dziatek sgsiednich — Inwestor dokona uzgodnien i
doprowadzi teren do stanu poprzedniego na warunkach porozumienia z ich witascicielami. Do
budowy zostang uzyte materialty pochodzenia naturalnego, a prace wykonywane na warunkach
okreslonych przez RDOS w Biatymstoku.

Projektowany przepust nie spowoduje zagrozen dla siedlisk i gatunkow chronionych w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsiewzigcie bedzie mialo pozytywny
wplyw na stan obszaru Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz roslin i
zwierzat, dla ktorych zostaly wyznaczone obszary Natura 2000. Inwestycja dotyczy bowiem
zabiegdw ochronnych stuzacych celom ochrony przyrody- umozliwi dojazd do 1ak, na ktoérych
wystepuja rzadkie gatunki ptakow, a przede wszystkim dubelt, bedacy przedmiotem ochrony
powyzszych obszarow. Nie bedzie szkodliwa rowniez dla zdrowia uzytkownikéw. Inwestycja,
oprocz celu przyrodniczego, bedzie shuzy¢ z pozytkiem réwniez spotecznosci lokalnej gdyz

umozliwi swobodng komunikacje wilascicielom uzytkdw rolnych do ich uprawy.



B. Projekt architektoniczno-budowlany

Czes¢ opisowa

1. Wiadomosci ogolne

Dokumentacja techniczna na budowe przepustu z pietrzeniem na Rowie Oziablowskim

zlokalizowanym na dz. 559/1 w obr. Pienki, gm. Michatowo zostala opracowana na zlecenie

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Mostowa 25.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu ,, Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin

rzecznych

w obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 Puszcza Knyszynska

(PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 .

2. Materialy wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu i przy wykorzystaniu materialow:
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mapa zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500 ( mapg sporzadzono i
zarejestrowano w PODGiK Starosty Biatostockiego w ramach materiatlow inwestora)
informacje i uzgodnienia z inwestorem ( PTOP)
wlasny wywiad terenowy
ustalenia decyzji Burmistrza Michatowa:
o decyzja znak: 1G.6220.2.2017.ER z dnia 04.12.2017 stwierdzajaca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko
o decyzja znak: 1G.6733.15.2017.ER z dnia 05.04.2018 ustalajaca lokalizacj¢
inwestycji
ustalenia decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Bialymstoku
o decyzja znak: Bl.ZUZ.2.421.181.2018.MC z dnia 25.07.2018 — pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie przepustu
zgtoszenie do RDOS prowadzenia dziatan z dn. 16.04.2018r.
katalog — zbior typowych budowli wodnych — wydawnictwo CBSIiP MW w Warszawie
ustawy: prawo budowlane i prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi
ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazo
warunki techniczne prowadzenia robot z zakresu melioracji i gospodarki wodnej na
terenach o szczegdlnych warto$ciach przyrodniczych — zesp6t pod kier. Prof. P.

lInickiego



3. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania budowli

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatki nr 559/1 w obr. Pienki, gm.
Michalowo, ktéra stanowi duzy kompleks takowy i jest wlasnoscig Inwestora tj. Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptakow. Zasieg oddzialywania planowanego do wykonania przepustu

ograniczy si¢ do powierzchni tej nieruchomosci i nie bedzie wykracza¢ poza jej granice.

4. Cel i zakres opracowania

Na obszarze przedsigwzigcia wystepuja rzadkie gatunki ptakow, a w szczegolnosci dubelt. W
ramach zabiegéw ochronnych dla jego bytowania i rozrodu okoliczne taki wymagaja koszenia.
Planowana budowa przepustu umozliwi dojazd do tych tak w celu ich wiasciwego uzytkowania.
Oprocz celu przyrodniczego bedzie stuzy¢ z pozytkiem rowniez spotecznosci lokalnej, gdyz
umozliwig swobodng komunikacje wtascicielom uzytkow rolnych do ich uprawy. Ponadto
inwestycja bedzie stanowic cigg drog dojazdowych niezbgdnych do wilasciwego uzytkowania
obszaréw zmeliorowanych oraz utrzymania urzadzen melioracyjnych. Ponadto celem planowanej
budowli jest pigtrzenie wody do wysokosci H-0,75m i jej retencjonowanie w rowie podczas
nagtych splywow wod tj. zapobieganie skutkom obnizenia stanu wod gruntowych w okresach
suszy. Pigtrzenie odbywaé si¢ bedzie, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie
przepustu, na warunkach decyzji Zarzadu Zlewni na ustuge wodng — tj. po wybudowaniu
przepustu przed momentem faktycznego rozpoczecia pigtrzenia.

Do budowy przewiduje si¢ uzywa¢ materialdw pochodzenia naturalnego a catos¢ budowy bedzie
wkomponowana w istniejgce otoczenie 1 nie pogorszy walorow krajobrazowych. Przepust bedzie

stuzy¢ 1 poprawi komunikacje okolicznym uzytkownikom tak.

5. Charakterystyka obszaru
5.1. Klimat, opady atmosferyczne

Zgodnie z podzialem Polski na dzielnice i1 regiony rolniczo-klimatyczne (Guminski 1948) zlewnia
rzeki Suprasl 1 Row Oziabltowski, w obrebie ktorych znajduje si¢ rozpatrywany obszar, potozona
jest w dzielnicy podlaskiej.

Charakterystyczne sa tu znaczne wptywy klimatu kontynentalnego. Liczba mroZnych dni wynosi
od 50 do 60 w roku, za$ dni z przymrozkami od 110 do 138.

Srednia temperatura waha sie¢ w granicach 6,5 ° C do 7,0 ° C. Dla stacji meteorologicznej w
Bialymstoku $rednia roczna temperatura z wielolecia 1951-1980 wynosita 6,8 © C Najcieplejsze

miesigce to: czerwiec, lipiec, sierpien ze $rednimi temperaturami od 16,5 do 17,6 ° C.



Najchlodniejszymi miesigcami byly styczen i luty. Czas zalegania pokrywy $nieznej wynosi 80-87
dni w roku. Opady oscylujag w przedziale 407-735 mm. Dane o wielkosci opadow ze stacji w
Grodku z wielolecia wynoszg $r. 585 mm, max. 785 mm, min. 407 mm.

Roboty polne rozpoczynajg si¢ tu stosunkowo pdzno, zwykle w kwietniu, zniwa wypadajg na
poczatku sierpnia. Dhugos$¢ okresu wegetacyjnego okreslonego liczba dni ze $rednig temperaturg
dobowa powyzej 5°C nie przekracza 210 dni w roku. Na podstawie sezonowych objawoéw w zyciu
wybranych gatunkow ros$lin, okres wegetacyjny trwa w okolicach 185 dni. W stosunku do Polski
zachodniej jest krétszy o 30 dni, a o 15 dni krotszy w stosunku do centrum kraju. Poczatek zarania
wiosny wypada przynajmniej o 2-3 tygodnie pozniej niz na zachodzie kraju, a jesien zaczyna si¢ tu

o0 2 tygodnie wczesniej.

5.2 Warunki gruntowo-wodne

Projektowany przepust jest zlokalizowany na terenie podmoktym, ktory okresowo jest
zalewany wiosennymi wodami rzeki Suprasl. Wykonane odkopy i sondowanie profilu glebowego
W miejscu planowanego przepustu wykazalo wystepowanie pod ok. 0,3-0,8m torfu warstwy
gruntu mineralnego (namul piaszczysty o barwie szaro czarnej i piasek drobny zagliniony
ciemnoszary). Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. ( Dz.U. Nr 0, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe uznaje si¢ za proste, a
kategoria geotechniczna — pierwsza. Gigbokos¢ wody w cieku jest uzalezniona od warunkow
klimatycznych w danym sezonie i stanu wod rzeki Suprasl. Z uwagi na przyjeta projektowang
technologie wykonania przepustu, taki stan nie powoduje utrudnienia w okresach planowanych

robot.

5.3  Hydrologia zlewni

Zlewnia Rowu Oziabtowskiego nie posiada stacji wodowskazowej i nie dokonywano pomiaréw
hydrometrycznych parametrow przepltywoéw. Brak danych pomiarowych obliguje do ustalenia
przeplywoéw charakterystycznych metodami empirycznymi, ktore obliczono formutami wg.
Iszkowskiego i Loewego, ktore uwzgledniaja duzg ilos¢ cech zlewni o zblizonych wiasciwosciach
klimatycznych.

Brak danych pomiarowych obliguje do ustalenia przeptywdw charakterystycznych metodami
empirycznymi. Przy zlewni ponizej 50 km® przeptywy obliczono formuta Iszkowskiego, ktora
uwzglednia duzg liczbe cech zlewni o zblizonych wtasciwosciach klimatycznych i jest stosowana

w projektowaniu do celow melioracyjnych.



Przeplywy charakterystyczne wg formuly Iszkowskiego:

WODA SREDNIA ROCZNA — przephyw Sredni roczny SSQ

Qm=0,03171 X Csx HX A (m®/s)

gdzie:

Cs— 0,20 (wsp. sredniego odpltywu rocznego )

H - 0,585 m (normalny opad roczny)

A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym (km?) — 6,75 km?

WODA NAJNIZSZA — przeplyw absolutnie najnizszy NNQ

Qo=0,2V Qn (M*/s)

gdzie:

v — 0,8 (wsp. zalezny od wlasciwosci fizjograficznych zlewni— dla zlewni < 200 km? wsp. v
nalezy zmniejszy¢ o 25%, stad v =0,8 x 0,75 = 0,60

Qm - przeptyw $redni roczny (j.w.)

WODA SREDNIA NISKA - przeptyw $redni niski SNQ

Q:=0,4v Qn (Mm®/s)

WODA NORMALNA - przephyw najdtuzej trwajgcy NTQ (SSO) (wraz z wyzszymi 8 -9 m-cy w
roku)

Q2=0,7V Qn (M®/s)

WIELKA WODA KATASTROFALNA WWQ (Qxat ) ( przeptyw najwyzszej wielkiej wody)

Q4=Cy mHA (m?/s)
gdzie:
Cw— 0,017 wsp. zalezny od charakteru i kategorii zlewni

m - 9,8 wsp. zalezny od wielkos$ci zlewni
A — ( powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowm)

Przeplywy wg. formuly Loewe’go — charakterystyczne przeplywy doroczne Q3
— tzw. wielka woda letnia (Qs.) i wielka woda zimowa (Q3z)

Q3= K1 Ky Kz KgH A (m/s)

gdzie:

Ki - wsp. ujmujace charakter zlewni



H —opad w m
A — pow. zlewni w km?

WIELKA WODA LETNIA SWQ,
QaL=Ku KaKsKyq h A (m/s)

KiL— 2,30 ( wsp. zalezny od charakteru zlewni —

Ky -0,27 (wsp. zalezny od $r. spadku zlewni I ¢ = 5%y)

Ks -0,96 (wsp. zalezny od wielkosci zlewni)

Ks - 1,0 (wsp. zalezny od pow. jezior w zlewni —nie wystepujq
hpe. 0,102m (j.w.)

A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym w km?

- WIELKA WODA ZIMOWA SWQz

Qsz=Kiz K2 K3K4 hzA (m®/s)

Kiz—3,75 (wsp. zalezny od charakteru zlewni — tab. 18 — Melioracje rolne Cz. Zakaszewski)
Ky -0,27 (wsp. zalezny od $r. spadku zlewni)

Ks -0,96 (wsp. zalezny od wielko$ci zlewni)

Ks - 1,0 (wsp. zalezny od pow. jezior w zlewni)

hp. 0,136 m (j.w.)

A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym w km?

PRZEPLYW NIENARUSZALNY ( biologiczny) Qnp
Przeptyw nienaruszalny okreslono wg. kryterium hydrobiologicznego Kostrzewy
Qnp= K x SNQ = 0,5 x 0,006 = 0,003 m*/s (3I/s)
Przeptyw Qp na stanowisku dolnym jest zapewniony stanem wod rzeki Suprasl (ujscie rowu w

odl. ok. 16m) oraz przeciekami przez zamknigcia szandorowe.

Po obliczeniach przeplywy w przekroju obliczeniowym przepustu PP wynosza:

Woda SSQ NNQ SNQ NTQ \é\éW? SWQ, | SWQ; Qb
Srednia | pginizszq | Srednia (SSQ) wieﬁta wielka wielka | piologiczna

i normalna letnia zimowa
roczna niska katastrofalna

PVZ@Z;?’W)’ 0,025 0,003 0,006 | 0,0105 0,658 0,410 0,892 0,003
ma/S

Przelzlﬂiywy 25 3 6 105 658 410 892 3
S

5.4 Opis obszaru pod wzgledem przyrodniczym

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza

Knyszynska i Ostoja Knyszynska na terenie Niecki Grodecko-Michatowskie;j.
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Niecka Grodecko - Michatowska to duza kotlina potozona na potudnie od glownego kompleksu
lasow Puszczy Knyszynskiej (Wysoczyzna Biatostocka). Rozlegle, ptaskie i1 stabo zaznaczone w
rzezbie terenu obnizenie jest wyScielone grubg warstwa torfow. Kompleks torfowisk 1 mokradet
potozonych w regionie rolnicznym, zmeliorowano i1 osuszono. Ostoja lezy w zlewni Suprasli, ktora
przepltywa przez péinocno-zachodnie krance ostoi. Mimo przesuszenia Srodowiska i wprowadzenia
w nim trwatych zmian, zachowaty si¢ w wielu fragmentach ptaty pdinaturalnej roslinnosci,
stanowigce siedliska dogodne dla ptakow. Prowadzone sukcesywnie melioracje w okresie
powojennym, a nastepnie w latach 80-tych powaznie naruszyty stosunki wodne na przedmiotowym
terenie. W efekcie wspomnianych prac poziom wod gruntowych znacznie si¢ obnizyl, a to w
konsekwencji doprowadzito do bardzo silnego przesuszenia wierzchniej warstwy torfow, a na
wigkszosci obszaru do zatrzymania procesu torfotworczego. Obecnie poziom wod gruntowych
nadal ulega obnizeniu, co stanowi duze zagrozenie dla wystepujacych tu cennych siedlisk
przyrodniczych i gatunkow flory.

Przedsigwzigcia jest uzupetieniem wykonanych juz zadan ochronnych majgcych na celu poprawe
stosunkéw wodnych w tym rejonie. Projektowany przepust ma za zdanie powstrzymanie odptywu
w okresach suchych. W ostatnim dziesigcioleciu wykonano na terenie omawianych rezerwatow
szereg prac naukowych, badawczych 1 monitoringowych (gléwnie prowadzonych przez
pracownikow Politechniki Biatostockiej), ktore potwierdzity pilng potrzebe przeprowadzenia
dziatah ochrony czynnej majacych na celu ratowanie siedlisk torfowych. Zaplanowane w projekcie
rozwigzania byly poprzedzone wieloma wizjami terenowymi 1 uwzgledniaja swoiste
uwarunkowania terenowe 1 ekologiczne danego obszaru. Poza tym planujac poszczegolne
rozwigzania w projekcie bazowano réwniez na zaleceniach zawartych w licznych publikacjach 1
pracach badawczych dotyczacych omawianych rezerwatow.

Zaplanowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla siedlisk 1 gatunkéw chronionych w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsiewzigcie bedzie miato pozytywny
wplyw na stan obszaru Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz roslin i
zwierzat, dla ktorych zostaly wyznaczone obszary Natura 2000. Inwestycja dotyczy bowiem
zabiegdw ochronnych stuzacych celom ochrony przyrody- umozliwi dojazd do 1ak, na ktérych
wystepuja rzadkie gatunki ptakow, a przede wszystkim dubelt, bedacy przedmiotem ochrony

powyzszych obszarow.

6. Informacja o formach ochrony przyrody

Planowane zamierzenie jest zlokalizowane w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw

Natura 2000 Puszcza Knyszynska PLB200003 zatwierdzonego przez Komisje¢ Europejskg oraz w
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projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Knyszynska
PLH200006.

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tych obszaré6w oraz nie
pogarsza stanu siedlisk gatunkow roslin 1 zwierzat, a takze nie wpltywa negatywnie na gatunki dla

ktorych obszary te zostaty wyznaczone.

7. Opis techniczny projektowanej budowli

Parametry przepustu:

> lokalizacja: w km. 0+016 cieku pn. Row Oziabtowski — uj$ciowy odcinek do rz. Suprasl

» Wspotrzedne srodka przepustu :  X-586605,63 Y-811808,10

> przepust dwururowy z zelbetowymi przyczotkami dokowymi o $rednicy ©1200 z rur
betonowych Vipro - alternatywnie - z przepustowych rur korugowanych typu PP1200
dhugos¢ przepustu — L- 8m
rzedna dna na wlocie : 140,25 m.n.p.m
rz¢dna dna na wylocie: 140,20 m.n.p.m

zamknigcia: drewniane szandorowe na max. pigtrzenie do rzednej 141,00 m.n.p.m

YV V. V V V

oznaczenie — 4 stupki trasowe w rozstawie 8m.

Projektowany przepust jest adaptacja typowego przepustu rurowego z pigtrzeniem PP-11/2x1200
ze zbioru typowych budowli CBSiP MW w Warszawie.

Szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne przepustu przedstawia Zat. 5.

Wykonanie przepustu zwigzane bedzie z wykonaniem wykopu pod 2 przewody rurowe @1,2m
oraz przyczotki dokowe. Projektowana scianka szczelna w trakcie robot bedzie zabijana etapowo -
| — do rzednej 140,00 na czas odwodnienia wykopu oraz Il — dobita do projektowanej rzedne;j
140,25 po utozeniu rur. W zwiagzku z okresem planowanych prac w czasie letnio-jesiennych
nizowek na czas 1-2 dni ulozenia rur przepustowych przewiduje si¢ przetrzymanie wod w rowie , a
W razie koniecznos$ci nieznaczne ilosci wody w wykopie pod przepust zostang przepompowane, PO
analize warunkow terenowo-gruntowych stwierdzono, ze nie zachodzi potrzeba wykonywania
kanatu obiegowego z uwagi na wzgledy techniczno-ekonomiczne. Nastgpny etap prac to ulozenie -
przy pomocy koparki z odpowiednim osprzgtem- przewodoéw rurowych oraz po dobiciu scianki
szczelnej - ustawienie prefabrykowanych dokéw wlotowo-wylotowych. na przygotowanym
podtozu. Prefabrykowane elementy powinny by¢ ustawione na mokrym, niezwigzanym betonie
podioza. Po utozeniu przewoddéw rurowych i ustawieniu przyczotkow przepust zasypany do

wysokosci rur ( rz. 140,40) pospotka, powyzej do rz. 142,00 gruntem miejscowym ktéry zostat
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wydobyty w trakcie robot. Teren wyréwnany i uporzadkowany z obsianiem mieszankg traw
miejscowego pochodzenia. Przepust zostanie wyposazony w drewniane szandory do pigtrzenia
wody. Po zadarnieniu wysianej trawy bedzie mato widoczny 1 nie naruszy walorow
krajobrazowych okolicznych tgk. Transport materialdw miejscowymi drogami rolniczymi - dojazd
stanowia gminne drogi dojazdowe z kierunku miejscowosci Pienki i dalej lakowym terenem
dziatki 559/1 wzdhuz biegu rzeki Suprasl na odcinku dhugosci ok. 950mb.

Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew ani krzewow, gdyz nie wystepujg i nie kolidujg z robtami

budowlanymi.

8. Wytyczne prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie ze szczegdlowymi rysunkami konstrukcyjnymi

(rzuty, przekroje podtuzne), dokonaé¢ wytyczenia geodezyjnego obiektu

Budowa przepustu:

Po wykonaniu wykopu - zabicie $cianki szczelnej od WG do wys. 1m nad dno rowu
Przygotowanie podtoza pod rurociag
Utozenie nowych przewodow rurowych

Dobicie drewnianej Scianki szczelnej

AN N NN

Ustawienie 1 montaz betonowych dokowych elementow wylotowych 1 wlotowych z

prowadnicami na drewniane szandory zastawkowe

<\

Obsypka rury pospotka warstwowo z zageszczeniem - do rzednej 141,40.

v’ Zasypanie gruntem rodzimym do poziomu przylegtego terenu tj. do rzednej 142,00m.n.p.m.

z wyroOwnaniem 1 uporzagdkowaniem terenu.

v' Ustawienie 4 stupkow trasowych
Elementy przepustu zostang dowiezione bezposrednio w miejsce budowy i zmontowane przy
pomocy koparki. Scianka szczelna zostanie zabita przy pomocy koparki z osprzetem wibromtotu.
Catos¢ budowli zostanie obsypana gruntem rodzimym.
Praca sprzetu mechanicznego bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Teren inwestycji jest
wolny od przeszkod terenowych a w trakcie prac nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. W
trakcie budowy nie bedzie zachodzita koniecznos$¢ ingerencji w tereny przylegle. Obecnie teren ten

nie jest w zaden sposob wykorzystywany.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — 15.08. — 28.02. tj. poza okresem lggowym ptakow.

Roboty budowlane beda prowadzone przez firme¢ wytoniong w drodze przetargu w przewidywany
termin realizacji inwestycji — 15.08. — 28.02. tj. poza okresem legowym ptakow
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Ewentualne szkody w trakcie budowy na dzialkach przyleglych zostana naprawione przez
inwestora w porozumieniu z ich wilascicielami.

Wykonanie robot nie wymaga zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikow ani
specjalistycznego sprzetu. Jednak przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ pewnych zasad i
technologii wykonania. Roboty te moga stwarza¢ zagrozenia zwigzane z technologia wykonania,
jak rowniez z zastosowaniem sprz¢tu. W celu eliminacji ewentualnych zagrozen nalezy
przestrzega¢ bezwzglednie przepisow bhp dla danego typu robdt. Sprzet powinny obslugiwaé

osoby posiadajgce uprawnienia oraz przeszkolenie bhp.
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Zal. B

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZADROWIA ( do planu B1OZ)

Inwestycja:

Budowa przepustu pietrzgcego typu PP na Rowie Oziablowskim — na dzialce nr 559/1 w obrebie
36 Pienki, gm. Michatowo woj. podlaskie.

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka
Sekretariat ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok

Opracowal: mgr inz. Wiktor Zmienka

1. Dane ogolne.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenia informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zwana dalej ,,informacja” powinna zawierac:

1. Strone tytulowa na ktérej nalezy zamiescic:
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1) nazwe i adres obiektu budowlanego
2) nazwe inwestora oraz jego adres
3) imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta i sporzadzajacego informacje.

2. Czg$¢ opisowa, ktdra powinna okreslac:

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektéw

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

6) wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 prawa budowlanego na kierowniku budowy spoczywa obowigzek

sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajacego specyfike

obiektu budowlanego 1 warunkow prowadzenia rob6t budowlanych.

2. Materiatly wykorzystane w opracowaniu.

1. Projekt budowlany inwestycji

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Zakres robot i kolejnosé realizacji.

Zakresem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przepustu.

Zalecana kolejnos¢ wykonywania roboét:
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie ze szczegdlowymi rysunkami konstrukcyjnymi

(rzuty, przekroje)

Warunki wykonania przepustu sg opisane w punkcie 8. projektu oraz na rysunkach
konstrukcyjnych.

Dojazd do planowanej inwestycji stanowig gminne drogi dojazdowe z kierunku miejscowosci
Pienki i dalej fakowym terenem dziatki 559/1 wzdtuz biegu rzeki Suprasl na odcinku dtugosci ok.
950mb.

Nalezy zwroci¢é uwage na mozliwo$¢ trudnosci dojazdu w okresie opadowym, stad tez nalezy

przewidzie¢ sprzet transportowy o odpowiednim podwoziu - wskazany gasienicowy.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Teren dziatki jest niezagospodarowany urbanistycznie i nie wykorzystywany lesno-rolniczo, nie
wystepuje réwniez infrastruktura nad i podziemna. Obecnie teren jest porosnigty roslinnoscia

takarska. Ogolnie teren jest wolny od przeszkdd terenowych do realizacji inwestycji.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Wykonanie robdt wymaga zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikow 1 specjalistycznego
sprzetu budowlanego (koparki, spycharki, zageszczarki, dzwigu, sam.-wywrotek, Kkafaru,
wibromtotu...). Przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ pewnych zasad i technologii wykonania.
Roboty te moga stwarza¢ zagrozenia zwigzane z technologia wykonania (poslizgniecie, upadek do
wykopu, utonigcie) jak rowniez z zastosowaniem sprzg¢tu np. przy wbijaniu elementéw $cianek
szczelnych, praca z pilarka, transportu wbudowywanych materiatow... W celu eliminacji
ewentualnych zagrozen nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepisow bhp dla danego typu robot.
Sprzet powinny obstugiwaé osoby posiadajace uprawnienia oraz przeszkolenie bhp.

Czas wystepowania ewentualnych zagrozen pokrywal si¢ bedzie z terminem realizacji robot
wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania zagrozehn miesci si¢ w akceptowalnej kategorii ryzyka.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastgpujacym
uktadzie.
e Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
v' Szkolenie wstepne ogolne zwane instruktazem ogolnym
v" Szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
»  prawidlowe poruszanie si¢ pracownikow na terenie budowy
mozliwos¢ upadku, porazenie pradem
zachowanie wlasciwych odlegtosci stanowisk pracy
zachowanie bezpiecznej odlegtosci przy pracy koparki

oznaczenie i odgrodzenie stref niebezpiecznych

YV V. V V V

odziez ochronng — obuwie ochronne, kaski.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwom.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuja odpowiednio

kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do realizowanych zadan narzedzia 1 materiaty
Bezpieczng odlegtos¢ od wykonywania robo6t ustala kierownik budowy.
Stosowanie niezb¢dnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na budowie.
Miejsca prowadzenia robdt powinny by¢ oznaczone tablicami:

v Uwaga roboty budowlane —glebokie wykopy

v' Uwaga na prace sprzetu budowlanego

v’ Zakaz wstepu na teren budowy

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatéw niebezpiecznych.
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