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droga

dz. 623

1. żwir gruby - 16-32mm - gr. 5cm

2. pospółka - gr. śr. 15cm

3. geowłóknina PP400
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2. pospółka - gr. śr. 15cm

3. geowłóknina PP400

1
4
3
,
5
0

1
4
3
,
7
0

1
4
3
,
7
0

1
4
3
,
7
0

1
4
3
,
7
0

1
4
3
,
8
0

1
4
3
,
9
0

1
4
4
,
0
0

1
4
3
,
9
0

1
4
4
,
0
0

1
4
4
,
0
0

1
4
4
,
2
0

1
4
4
,
2
0

1
4
4
,
2
0

1
4
4
,
0
0

1
4
4
,
0
0

1
4

3
.
8

5

16

odcinek wyremontowany (przejezdny) odcinek remontowany

teren gminy Michałowo - dz. 499

warstwa żwirowa  gr. sr. 20cm na geowłókninie PP400

teren gminy Gródek - dz. 1783, 1779/12

L=118 mb,  B=6,0m

odcinek remontowany warstwa żwirowa  gr. sr. 20cm na geowłókninie PP400
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Przedsięwzięcie:
   Zał. 3
do zgłoszenia

Skala:Faza:

  22.12.2017r    1:500

Remont gruntowej drogi rolniczej w ramach projektu

pn. "Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych
w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska"

      Profil podłużny remontowanej drogi gruntowej

       na dz.  nr 499 w obr. Pieńki , gm. Michalowo

oraz   na dz. nr 1783 i 1779/12  w obr. Gródek, gm. Gródek

Opracował:   mgr inż.
Wiktor Żmieńka

Data:
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warstwa żwirowa gr.  śr.20cm

geowłóknina PP400

skala 1 :100

Przekrój poprzeczny


