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OPIS ROBOT REMONTOWYCH DROGI GMINNEJ - wykonywanych na
zgloszenie  robot w Starostwie Biatostockim  (zgloszenie skuteczne — dnia
25.05.2018r.)

Remont gminnej rolniczej drogi gruntowej na dz. nr 25i 5 w obr. Kuryly, oraz na dz. nr
51w obr. Kuchmy , gm. Michatowo

Remont wykonany w wydzielonym pasie dzialek drog gminnych na szerokos$ci b=4m i na
tacznej dlugosci L=2220 mb w hm 0+00 + 22+20, na odcinku o lokalnych nierownosciach i
zaglebieniach koleinowych polega na:

v’ mechanicznym wyréwnaniu lokalnych nieréwnosci i zadolen koleinowych

v’ rozécieleniu geowlokniny drogowej PP400 bezposrednio na istniejqce
podloze (bez niszczenia istniejgcej darni)

v’ rozscielenie mataraca z faszyny — sr. grubos¢ 10-15cm

v’ usypaniu warstwy wyréownujgcej z pospotki o zmiennej grubosci - sr. gr.
15cm

v’ usypaniu warstwy nawierzchniowej z grubego zwiru 16-32mm sr. gr. 5cm

v wyréwnaniu z zageszczeniem poprzez watowanie mechaniczne

Szczegdtows lokalizacje oraz  parametry i rozwigzania techniczne przedstawiono na
zalacznikach graficznych - Zat. 1,2,3,4,5,6,7.

Planuje si¢ wyremontowanie drogi o nawierzchni nieutwardzonej zwirowej. Poniewaz teren
jest podmoktly, okresowo zalewowy, o podiozu stabono$nym przewiduje si¢ sypanie
nawierzchni zwirowej na rozscielonej bezposrednio na istniejgcym podiozu geowldkninie
drogowej, bez naruszenia istniejgcej darni, ktéra jest dodatkowym wzmocnieniem
stabono$nego podloza. Odcinkowo podloze wzmocnione bedzie dodatkowo materacami
faszynowymi, ktore beda ulozone nad geowtdkning sposobem recznym. Transport zwiru
samochodami samowyladowczymi za$ rozsielenie do zaktadanej rzednej korony drogi przy
pomocy rownarki z wyrownaniem recznym. Zaktadana $r. grubo$¢ warstw zwirowej wynosi
ok. 20 cm miejscami -30cm.

Praca sprzetu mechanicznego bedzie ograniczona do niezbg¢dnego minimum. Teren inwestycji
jest wolny od przeszkod terenowych a w trakcie prac nie zachodzi konieczno$¢ wycinki
drzew. W trakcie budowy nie bedzie zachodzita konieczno$¢ ingerencji w tereny przylegle.
Obecnie teren ten nie jest w zaden sposob wykorzystywany.

Obecny stan drogi uniemozliwia komunikacje — wyboje, koleiny, zadolenia.

Wyremontowana droga stanowi¢ bedzie cigg komunikacyjny umozliwiajacy dojazd do tak
oraz utrzymanie urzadzen melioracji szczegoétowej w rejonach, ktore przestaly byc

uzytkowane w ostatnich 10latach. Pozwoli na ponowne wprowadzenie cyklicznych



zabiegdbw agrotechnicznych, a tym samym konsekwentne powickszanie terenow

odpowiednich dla bytowania dubelta.

Roboty budowlane beda prowadzone przez firmy wylonione w drodze przetargu w terminie i
na warunkach okre§lonych w decyzji RDOS ustalajacej warunki prowadzenia robot tj. w
okresie 15.08.- 28.02. Warunki prowadzenia dzialan w obszarze Natura 2000 na podstawie
art. 118.1 ustawy o ochronie przyrody zostaly zgloszone i zaakceptowane przez RDOS w
Biatymstoku.

Zasigg oddziatywania planowanego remontu drogi ograniczy si¢ do powierzchni dzialek
drogowych 1 nie bedzie wykracza¢ poza ich granice.

Ewentualne szkody w trakcie budowy na dzialkach przyleglych zostang naprawione przez

inwestora w porozumieniu z ich wiascicielami.

Informacja srodowiskowa.

Planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakow Natura 2000 Puszcza Knyszynska PLB200003 zatwierdzonego przez Komisje
Europejska oraz w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000
Ostoja Knyszynska PLH200006.

Inwestycja oprocz celu przyrodniczego bedzie stanowi¢ cigg komunikacyjny niezbedny do
wlasciwego uzytkowania tak i1 utrzymania urzadzen melioracyjnych.

Burmistrz Michatlowa decyzja znak: 1G.6220.2.2017.ER z dnia 04.12.2017 umorzyt
postepowanie w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej dot. remontu zgtaszanej do remontu
drogi rolniczej.

Inwestor pismem ztozonym do RDOS w dniu 17.04.2018r dokonat zgloszenia prowadzenia
dzialan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, na ktére Dyrektor RDOS w

ustawowym terminie nie zglosil zastrzezen.

Czgs$¢ graficzna :

1. Lokalizacja pogladowa remontowanej drogi na mapie w skali 1:25 000 - Zat. 1

2. Lokalizacja pogladowa na mapie ewidencyjnej w skali 1 :2 000 - Zat. 2
3. Profile podtuzne z odcinkowa lokalizacja i konstrukcja rem. drogi :

» odcinek drogi L1-405m w hm 0 + 4+05 -Zat. 3

» odcinek drogi L,-674m w hm 4+05 + 10+79 -Zat. 4

» odcinek drogi L3-771m w hm 10+79 + 18+50 -Zat. 5

» odcinek drogi Ls-242m w hm 18+50 + 20+91 -Zat. 6

» odcinek drogi Ls-128m w hm 20+91 + 22+20 -Zat 7



