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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI Nr 807/1 obr. BUDY

I. DANE OGOLNE:

INWESTOR: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW
17-230 Biatowieza, ul. Kolejowa-Wejmutka
BUDOWA: BUDOWLE: WIATA TURYSTYCZNA, WIATA GOSPODARCZA

DO SKLADOWANIA DREWNA, WYDZIELONE MIEJSCE NA
OGNISKO ORAZ OGRODZENIE TERENU OD STRONY DRO-
GI NA ODCINKU OK. 70MB

ADRES BUDOWY: | Dz. Nr 807/1 obr. BUDY, gm. BIALOWIEZA

PROJEKTANCI Architektura:
mgr inz. arch. DANIEL KOZt OWSKI
upr. proj. w specj. arch. nr 14/PDOKK/2012

Konstrukcje:
mgr inz. arch. KONRAD SZLEGIER
upr. proj. w specj. konstr. nr PDL/0003/POOK/08

OPRACOWANIE. : || mgr inz. arch. Daniel Chadukiewicz

Il. WARUNKI BUDOWY:
WARUNKI ZABUDOWY OKRESLA DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY ZNAK
1P.6730.8.2014 WYDANA PRZEZ WOJTA BIALOWIEZY DNIA 20.05.2014r., NA PODSTAWIE
PRZEPISOW ODREBNYCH.

lll. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

ROZBIORKIA ISTNIEJACYCH WIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDOWLI: WIATY
TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ DO SKLADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO
MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI NA ODCINKU OK.
70MB NA DZIALCE 807/1, OBR. BUDY, GM. BIALOWIEZA

3.2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU ORAZ DANE OGOLNE
O DZIALCE:

DZIALKA POLOZONA JEST NA TERENIE LESNYM — OBSZAR PUSZCZY BIALOWIESKIEJ,
W OBR. GEOD. GMINY BIALOWIEZA DZ. NR 807/1, OBR. BUDY | STANOWI GRUNTY LESNE |
NIEUZYTKI,OKRESLONE SYMBOLEM Ls, N. DZIALKA LEZY W OBSZARZE OCHRONY PTAKOW
LNATURA 2000” PUSZCZA BIALtOWIESKA ORAZ OBSZARZE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
PUSZCZA BIALtOWIESKA. NA DZIALKE PROWADZI ISTNIEJACY ZJAZD Z DROGI GMINNEJ.
DZIALKA JEST ZABUDOWANA — ZNAJDUJA SIE NA NIEJ ISTNIEJACE BUDOWLE — WIATY
TURYSTYCZNE OBIEKTU ,FILIPOWKA” ORAZ OGRODZENIE DREWNIANE. PRZEDMIOTOWA
DZIALKA JEST POROSNIETA ROSLINNOSCIA NISKA TJ. TRAWAMI | KRZEWAMI ORAZ
DRZEWAMI LISCIASTYMI | IGLASTYMI.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
a). PRACE ROZBIORKOWE

PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZAKLADA ROZBIORKE ISTNIEJACYCH WIAT |
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (DREWNIANE OGRODZENIE ZERDZIOWE , KOSZE NA
SMIECI, ITP.) NA TERENIE OBIRKTU TURYSTYCZNEGO ,FILIPOWKA”.

ROZBIORKE ROZPOCZAC OD DACHU, OD ZDJECIA POKRYCIA. ROZBIORKE
PROWADZIC W KIERUNKACH ROWNOLEGLYCH DO ROZPIETOSCI DEMONTUJAC KOLEJNO

POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ. DREWNO Z ROZBIORKI
NALEZY NA MIEJSCU SORTOWAC. ODDZIELNIE ELEMENTY DO POWTORNEGO
WYKORZYSTANIA, ODDZIELNIE DREWNO OPALOWE, A ELEMENTY ZAGRZYBIONE SKLADOWAC
OSOBNO | PO ZAKONCZENIU ROZBIORKI SPALIC W WYZNAZCZONYM DO TEGO MIEJSCU.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWAC POD STALYM NADZOREM
UPRAWNIONEGO | DOSWIADCZONEGO KIEROWNIKA ROBOT ROZBIORKOWYCH. PRZEBIEG
ROBOT NALEZY ODNOTOWYWAC W PROWADZONYM DZIENNIKU ROZBIORKI. TEREN ROBOT
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DOSTEPEM OSOB POSTRONNYCH. ROBOTNICY

PRACUJACY PRZY ROZBIORKACH POWINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE
PODSTAWOWYCH PRZEPISOW BHP | POINFORMOWANI O EWENTUALNYCH ZAGROZENIACH.
ROBOTNICY PRACUJACY NA DACHU POWINNI BYC ZABEZPIECZENI PASAMI | LINAMI
OCHRONNYMI. ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO WYKONYWAC W CZASIE WIATRU O




PREDKOSCI PONAD 80KM/GODZ. ORAZ W CZASIE INTENSYWNYCH OPADOW
ATMOSFERYCZNYCH, W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

b). USYTUOWANIE BUDYNKU / OBIEKTU

WIATE TURYSTYCZNA ORAZ WIATA GOSPODARCZA SYTUUJE SIE W ODLEGEOSCIACH
POKAZANYCH W CZ. GRAFICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZA
ZACHOWANIEM WYTYCZNYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ZNAK IP.6730.8.2014
WYDANEJ PRZEZ WOJTA BIALOWIEZY DNIA 20.05.2014r. OGRODZENIE SYTUUJE SIE NA
PRZEDMIOTOWYM TERENIE OPRACOWANIA TUZ PRZY GRANICY DZIAtKI Z PRZYLEGAJACA
DROGA GMINNA.

c). UKLAD KOMUNIKACYJNY

ZJAZD NA DZIALKE JAKO ISTNIEJACY Z DROGI LESNEJ O NAWIERZCHNI GRUNTOWE..
WEJSCIE PIESZE POPRZEZ FURTKE PRZY ZJEZDZIE NA DZIALKE. DOJSCIE DO
PROJEKTOWANYCH BUDOWLI NAWIERZCHNIA CZESCIOWO UTWARDZONA ZWIREM
GRUBOZIARNISTYM. DOJAZD DO PROJEKTOWANYCH BUDWOLI PRZEZ BRAME WJAZDOWA
| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE CZESCIOWO UTWARDZONA ZWIREM
GRUBOZIARNISTYM.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE UKtADAC TAK ABY UMOZLIWIC ODPOWIEDNI SPLYW
WODY OPADOWEJ W KIERUNKU OD BUDOWLI | OGRODZENIA DZIALKI NA TEREN
BIOLOGICZNIE CZYNNY WLASNEJ DZIALKI.

d). UZBROJENIE TERENU
NIE DOTYCZY.
e). UKSZTALTOWANIE TERENU

PLANOWANE JEST ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO UKSZTALTOWANIA TERENU Z
NIEWIELKA NIWELACJA (OK. 0,5m) W OBREBIE PROJEKTOWANYCH BUDOWLI.

3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

POWIERZCHNIA DZIALKI 399 241,0m? 100,009
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 160,0m? 0,04%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ 0,0m? 0,0%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 130,0m? 0,032%
POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE 398950,53m? 99,9289

3.5. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO

*  PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI Z PRZEWIDZIANYM
SPOSOBEM UZYTKOWANIA NIE EMITUJA SZCZEGOLNYCH HALASOW | WIBRACJI
WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.

*  OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGOLNYCH ZAKLOCEN EKOLOGICZNYCH W
CHARAKTERYSTYCE POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY | WOD POWIERZCHNIOWYCH.

* EMISJA ZANIECZYSZCZEN PYLOWYCH | PLYNNYCH NIE WYSTEPUJE.

* PROJEKTOWANE BUDOWLE NIE POWODUJA ZACIENIANIA OTOCZENIA |
PRZESEANIANIANIA ZABUDOWY SASIADUJACEJ.

* CHARAKTER UZYTKOWY BUDOWLI POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE
CZYNNEGO TERENU DZIALKI POZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY, DOJSC D DOJAZDOW
DO BUDYNKU.

* NIE PRZEWIDUJE SIE W BUDOWLACH URZADZEN NA NIECZYSTOSCI | ODPADY STALE.
POJEMNIK NA ODPADY STAtE PROJEKTUJE SIE NA PRZEDMIOTOWEJ DZIALCE W
BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE WEJSCIA GLOWNEGO NA TEREN.

3.6. INFORMACJE DODATKOWE

DZIALKA NA KTOREJ JEST PROJEKTOWANA ZABUDOWA NIE JEST POLOZONA W
STREFIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ. REALIZACJA | EKSPLOATACJA DANEJ INWESTYCJI NIE STWORZY
JAKIEGOKOLWIEK ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY i ZDROWIU UZYTKOWNIKOM
ICH OTOCZENIA ORAZ NIE OGRANICZY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK i
NIE ZAGROZI OBIEKTOM ISTNIEJACYM. WODY OPADOWE ZOSTANA ODPROWADZONE |
ZAGOSPODAROWANE NA TERENIE WEASNEJ DZIALKI.

3.7. UWAGI KONCOWE




WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU SA WEASNOSCIA W/W
ZESPOLU.

ARCHITEKTURA:
MGR INZ. ARCH. DANIEL KOZEOWSKI
UPR. PROJ. W SPECJ. ARCH. NR 14/PDOKK/2012

KONSTRUKCJE:
MGR INZ. ARCH. KONRAD SZLEGIER
UPR. PROJ. W SPECJ. KONSTR. NR PDL/0003/POOK/08




OPIS TECHNICZNY PROJEKTU - WYKONAWCZEGO

4. DANE OGOLNE:

INWESTOR: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW

17-230 Biatowieza, ul. Kolejowa-Wejmutka
TEMAT BUDOWA WIATA TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ DO
OPRACOWAMIA: | SKtADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO MIEJSCE NA OGNISKO

ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI NA ODCINKU OK|
70MB

ADRES BUDOWY:

Dz. Nr 807/1 obr. BUDY, gm. BIALOWIEZA

PROJEKTANCI

Architektura:
mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI
upr. proj. w specj. architektonicznej nr 14/PDOKK/2012

Konstrukcje:
mgr inz. arch. KONRAD SZLEGIER
upr. proj. w specj. konstr.-bud. nr PDL/0003/POOK/08

OPRACOWANIE. :

mgr inz. arch. Daniel Chadukiewicz

WARUNKI BUDOWY:

ZLECENIE INWESTORA

DECYZJA USTALAJACA WARUNKI ZABUDOWY ZNAK IP.6730.8.2014
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

USTAWA PRAWO BUDOWLANE

WARUNKI TECHNICZNE,

JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INWESTYCJI:

BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ Z PRZEZNACZENIEM DO
SKEADOWANIA DREWNA ORAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI
UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCE NA PALENISKO OGNISKOWE WRAZ Z
ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI, ORAZ OGRODZENIE OD STRONY GRANICY Z DROGA
WEWNETRZNA Dz. Nr 806/1. PROJEKT SPELNIA WYMOGI ZAWARTE W DECYZJI O

WARUNKACH ZABUDOWY.

DANE METRYCZNE WIATY TURYSTYCZNEJ:

DrUGOSC — 24,30m
SZEROKOSC — 16,95m
\WYSOKOSC — 4,50m
KAT NACHYLENIA POLACI — 45°
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | — [
LICZBA POMIESZCZEN — brak
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 160,60m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 142,00m?
KUBATURA — 522.0m?*
DANE METRYCZNE WIATY GOSPODARCZEJ:

DrUGOSC — 4,30m
SZEROKOSC — 4,30m
\WYSOKOSC — 5,00m
KAT NACHYLENIA POLACI — 45°
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | — I
LICZBA POMIESZCZEN — brak
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 22,10m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 18,49m?
KUBATURA — 67,0m*

Obliczenie powierzchni wykonano na podstawie

PN-ISO 9836:1997

i Dz. U. Nr 81 z 2012r. Poz. 462 oraz Dz. U.2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012r.

7. ARCHITEKTURA:

FORMA OBIEKTU




BRYLA PROSTOPADLOSCIENNA Z PRZEKRYCIEM DACHEM STROMYM SYMETRYCZNYM
WIELOSPADOWYM, AZUROWA. KONSTRUKCJA Z MATERIALOW NATURALNIE
WYSTEPUJACYCH W PRZYRODZIE — W CALOSCI DREWNIANA NA ZELBETONOWYM
FUNDAMENCIE.

FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY

PROJEKTOWANE ZAMIERZENIE MA ZA ZADANIE ZAPEWNIC MIEJSCE POSTOJU GRUP
TURYSTYCZNYCH ORAZ ZAPEWNIENIE IM ODPOWIEDNICH WARUNKOW DO
ZGROMADZEN PODCZAS PLANOWANYCH UROCZYSTOSCI.

ZAPEWNIONO DOSTEP DLA OSIEMDZIESIECIU OSOB. WYDZIELONO MIEJSCE NA
PALENISKO OGNISKOWE JAKO TEREN UTWARDZONY KOSTKA GRANITOWA WRAZ Z
SIEDZISKAMI, STOLEM | POJEMNIKAMI NA ODPADY. ZAPROJEKTOWANO WIATE
GOSPODARCZA DO SKLADOWANIA DREWNA OPALOWEGO. W CZESCI SRODKOWEJ
WIATY TURYSTYCZNEJ WYDZIELONO MIEJSCE OTWARTE Z KOMINKIEM, LEWE |
PRAWE SKRZYDLO WIATY SPELNIA FUNKCJE PRZEWIDZIANA DO SPOZYWANIA
POSILKOW NA PROJEKTOWANYCH STOLACH | LAWACH DREWNIANYCH.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO MATERIALOWE ZOSTALY DOBRANE TAK
ABY ZAPEWNIC BEZPIECZENSTWO W UZYTKOWANIU OBIEKTU:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukgji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75 poz 690) zapewniono poprzez spetnienie
wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z § 204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy;

PN-82/B-02000;B-02001;B-02003 - Obcigzenia budowli,

PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem,

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem,

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe,

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane,

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

Zastosowane schematy statyczne:

- konstrukcja dachu - wigzba drewniana, uktad konstrukcyjny krokwiowo-jetkowy
- ptatwie, stupy, belki, stezenia - belka jednoprzestowa swobodnie podparta,

- podesty, spoczniki — deska na belkach

Dane do obliczen:
- lokalizacja w |-szej strefie wiatrowej
- IV strefie obcigzenia $niegiem,
- | kategoria geotechniczna obiektu,
- gtebokos$¢ przemarzania gruntu - 120 cm.
- obcigzenie wiatrem - na rzut poziomy dachu - 0,234 kPa
- obcigzenie sniegiem - 90 kg/m2
- obcigzenia state - 120 kg/m2 Strop nad parterem:
- obcigzenia uzytkowe obliczeniowe - 210 kg/m2
- obcigzenie warstw podtogowych i tynku - 198 kg/m2
- ciezar stropu - 346 kg/m2
Obliczeniowe obcigzenie zewnetrzne stropu - 408 kg/m2

Wyniki obliczen:
Wynikiem obliczen sg przyjete przekroje elementéw konstrukcyjnych wskazane w punkcie 8
opracowania.

POSADOWIENIE — OPINIA GEOTECHNICZNA

ZE WZGLEDU, ZE PROJEKTOWANY OBIEKT ZALICZONY JEST DO | KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ NIE OPRACOWUJE SIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ.
PRZYJETO ZE POD WARSTWA POWIERZCHNIOWA ZALEGAJA GRUNTY PIASZCZYSTO-
GLINIANE O WYTRZYMALOSCI 1,5kg/cm?.

GLEBOKOSC POSADOWIENIA /patrz rys nr 1i 6/ min. 1,2m p.p.t. WODY GRUNTOWE
WYSTEPUJA PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA £tAW FUND.

W CZASIE WYKONYWANIA WYKOPOW | STOP FUNDAMENTOWYCH NALEZY
PRZEWIDZIEC SRODKI ZABEZPIECZAJACE PRZED ROZMOCZENIEM, WYSUSZENIEM
LUB PRZEMARZNIECIEM PODLOZA, ZALANIEM WYKOPU PRZEZ WODY
POWIERZCHNIOWE LUB OPADOWE. W PRZYPADKU UPLASTYCZNIENIA SIE PODLOZA
(np. diugotrwate opady przy gruncie spoistym) WARSTWY UPLASTYCZNIONE NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYBRAC i ZASTAPIC WARSTWA CHUDEGO BETONU.




STOPY / LAWY FUNDAMENTOWE

LAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE W SZALUNKACH
ZBROJONE STALA A-lll, 6x12mm i STRZEMIONA A-I @ 6mm CO 30cm.
STOPY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE MONOLITYCZNE Z BETON B-25, ZBROJONE
PODLUZNIE STALA A-lil, 4x12mm i STRZEMIONA A-l @ 6mm CO 20-30cm. GLEBOKOSC
POSADOWIENIA wg. OPRACOWANIA GRAFICZNEGO - rys.K-1 A-2 K-3 A-5/ 1,2m PONIZEJ
POZIOMU OTACZAJACEGO GRUNTU, NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU B-10 gr. 10cm.

Wymiary stopy fundamentowej - 40x40x120cm

Wymiary tawy fundamentowej - 80x40cm
Uwagi:
1/ minimalne otulenie zbrojenia 5cm.
2/ prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez kierownika budowy przed betonowaniem.
4/ wykona¢ zgodnie z opracowaniem wykonawczym
5/ $ciany findamentowe gr.50cm wykonane z bloczka betonowego i zakornczone wiencem gr.
15cm

PO WYKONANIU WYKOPOW DNO WYKOPU | RODZAJ GRUNTOW TAM
ZALEGAJACYCH NALEZY ODEBRAC CO NALEZY POTWIERDZIC WPISEM W DZIENNIKU
BUDOWY. JEZELI STWIERDZI SIE ZE RODZAJ GRUNTU PRZYJETY DO OBLICZEN JEST
INNY NIZ W WYKOPIE, KIEROWNIK BUDOWY MUSI ZAWIADOMIC O TYM PROJEKTANTA.

KONSTRUKCJA NOSNA:

UWAGA: WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU NALEZY
ZAIMPREGNOWAC CISNIENIOWO ODPOWIEDNIMI SRODKAMI GRZYBOBOJCZYMI | P.
POZAROWYMI. ZASTOSOWAC WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE JAK |
WYKONCZENIOWE PODLEGAJACE CERTYFIKACJI ZGODNE Z POLSKA NORMA LUB
APROBATA TECHNICZNA.

ELEMENTY PIONOWE:

PROJEKTUJE SIE KONSTRUKCJE StUPOWA DREWNIANA JAKO ELEMENT
NOSNY — SLUP KONSTRUKCYJNY O SREDNICY 30CM Z DREWNA KLASY C-30 W
ROZSTAWIE ZGODNYM Z OPRACOWANIEM GRAFICZNYM. WSZYSTKIE SLUPY
ZWIENCZONE OCZEPEM. PRZEKROJ POPRZECZNY OCZEPU OKRAGLY SREDNICY
30CM.

SZTYWNOSC KONSTRUKCJI ZAPEWNIAJA KLESZCZE 2x 1/2 BALA SREDNICY
20CM ORAZ MIECZE. PRZY POLACZENIU Z BELKAMI | PEATWIAMI NALEZY WYKONAC
ZACIECIA CIESIELSKIE. DO POLACZEN STOSOWAC SRUBY STALOWE O SREDNICY
18mm Z ZASTOSOWANIEM PRZEKLADEK. SLUPY OBSADZAC W KIELICHACH
WYKONANYCH INDYWIDUALNIE — STALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM POLACZEN
SRUBOWYCH — wykonaé zgodnie z opracowaniem wykonawczym.

KONSTRUKCJA PDLOGI:

WYKONAC Z DREWNA DEBOWEGO JAKO ELEMENT O WYMIARACH 12x12 |
WYSOKOSCI 15cm, KLADZIONY NA PODBUDOWIE PIASKOWO - CEMENTOWEJ. JAKO
WARSTWA SPODNIA PIASEK ZAGESZCZONY MECHANICZNIE WARSTWAMI GR. 2x10cm.

WIEZBA DACHOWA:

KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KROKWIOWA Z PODPARCIEM W KALENICY PLATWIA
MOCOWANA DO StUPOW SRODKOWYCH WIATY. KROKWIE OPARTE NA OCZEPIE.
DREWNO KONSTRUKCYJNE C-24 wykonac¢ zgodnie z opr. wykonawczym

PRZYJETO NASTEPUJACE WYMIARY PRZEKROI ELEMENTOW SKEADOWYCH WIEZBY
DACHOWEJ:

KROKWIE - 8x18cm
KROKIEW NAROZNA - 8x18cm
PLATEW KALENICOWA - 14x14cm

POKRYCIE DACHU:
POKRYCIE DACHU JAKO GONT SWIERKOWY IMPREGNOWANY KtADZIONY NA

DESKOWANIU PELNYM — DESKI GR. 2,5cm STRUGANE. POD GONT ZASTOSOWAC
IZOLACJE WODNA W POSTACI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE / WEWNETRZNE:

WYKONCZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH Z ZACHOWANIEM NATURALNEGO
RYSUNKU DREWNA WYKONANE SRODKAMI ZABEZPIECZAJACYMI DREWNO




PRZECIWGRZYBICZNIE ORAZ PRZECIW POZAROWO. ODCIEN WARSTWY
WYKONCZENIOWEJ JAKO JASNO BRAZOWY. WARSTWA WYKONCZENIOWA Z 2X
IMPREGNATU KOLORORYZUJACEGO DO DREWNA.

WOKOL OBIEKTU WYKONAC WARSTWE DRENUJACA W POSTACI MIALU
KAMIENNEGO.

UWAGI:
DETALE POLACZENIOWE NIE UJETE W DANYM OPRACOWANIU WYKONAC
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, CIESIELSKA | W OPARCIU O PROJEKT
WYKONAWCZY
BUDYNEK ZALICZANY JEST DO KLASY POZAROWEJ ZL Ill. WSKAZANE JEST WYKONANIE
INSTALACJI ODGROMOWEJ. KONSTRUKCJE DREWNIANA ZABEZPIECZYC DO STOPNIA
TRUDNO ZAPALNOSCI SRODKIEM KTORY POSIADA WEASCIWOSCI OGNIOODPORNE i
GRzZYBOBOJCZE.
KLASE ODPORNOSCI POZAROWEJ NIE OKRESLA SIE (ZGODNIE Z
PARAGRAFEM 213 WARUNKOW TECHNICZNYCH).

MIEJSCE NA OGNISKO:

PROJEKTUJE SIE UTWARDZENIE TERENU PRZEWIDZIANE DO SPELNIANIA
FUNKCJI PALENISKA OGNISKOWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI TOWARZYSZACYMI TJ.
SIEDZISKA | STOL. PODBUDOWE WYKONAC ZGODNIE Z OPISAMI NA RYSUNKACH Z
ZACHOWANIEM SPADKOW ODWADNIAJACYCH. WYKONAC Z KOSTKI GRANITOWEJ, KAMIENIA
POLNEGO tUPANEGO DREWNA DEBOWEGO Z ZASTOSOWANIEM OBRZEZY DO NAWIERZCHNI.

OGRODZENIE
WYKONAC ODTWORZENIOWO JAKO ELEMENTY DREWNIANE OKOROWANE |
IMPREGNOWANE. MOCOWANIE JAKO PALE NOSNE MOCOWANE BEZPOSREDNIO W GRUNCIE,

ELEMENTY POZIOME MOCOWANE ZA POMOCA t ACZNIKOW METALOWYCH — wykonaé zgodnie z
rysunkami oraz dokumentacjg wykonawcza.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

OBIEKT SPELNIA WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA. OBIEKT NIE OGRZEWANY, NIE
POSIADAJACY INSTALACJI.

ODPADY:

ZE WZGLEDU NA PRZEZNACZENIE NIE PRZEWIDUJE SIE URZADZEN NA
NIECZYSTOSCI i ODPADY STALE.

EMISJA HALASOW i WIBRACJI:

PROJEKTOWANY OBIEKT Z PROJEKTOWANYM WYPOSAZENIEM oraz .
PRZEWIDZIANYM SPOSOBIE UZYTKOWANIA NIE EMITUJE SZCZEGOLNYCH HALASOW i
WIBRACJI WYMAGAJACYCH DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN i GEOLOGIE TERENU:

PROJEKTOWANY OBIEKT Z UWAGI NA MALA WYSOKOSC NIE POWODUJE
ZNACZNEGO ZACIENIANI OTOCZENIA. OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGOLNYCH
ZAKEOCEN EKOLOGICZNYCH W CHARAKTERYSTYCE POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY,
WOD POWIERZCHNIOWYCH i PODZIEMNYCH. CHARAKTER UZYTKOWY OBIEKTU
POZWALA NA ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO TERENU DZIALKI POZA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, DOJSC i DOJAZDOW.

10. UWAGI KONCOWE

«  OPROCZ WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPISIE OBOWIAZUJA UWAGI |
OBJASNIENIA ZAMIESZCZONE NA POSZCZEGOLNYCH RYSUNKACH W CZESCI
GRAFICZNEJ PROJEKTU, ORAZ W PROJEKTACH BRANZOWYCH (SKOMPLETOWANYCH
W ODREBNYCH OPRACOWANIACH) ORAZ PROJEKCIE BUDOWALNYM —
STANOWIACYCH INTEGRALNA CALOSC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
PROJEKTOWEGO.

e WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIA
PARAMETROW, WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAXOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

e WSZELKIE NIEJASNOSCI DOTYCZACE OPRACOWANEGO PROJEKTU NALEZY
ZGEASZAC | WYJASNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.




EWENTUALNE ZMIANY LUB ODSTEPSTWA OD PROJEKTU SA MOZLIWE — ZA ZGODA
AUTORA | JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ — DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH NADZORU
AUTORSKIEGO.

W TRAKCIE REALIZACJI, ZE WSZYSTKIMI SPRAWAMI WYMAGAJACYMI WYJASNIEN LUB
UZUPELNIEN DOKUMENTACJI NALEZY ZWRACAC SIE DO BIURA AUTORSKIEGO -
PRZED PODJECIEM CZYNNOSCI NA BUDOWIE.

CALOSCIOWO W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH | DOBOR STOSOWNYCH URZADZEN, SPRZETOW | WYPOSAZENIA W
OPARCIU O OKRESLONE SYSTEMY | SPRZET | URZADZENIA SPRAWDZONYCH
PRODUCENTOW, DAJACYCH GWARANCJE SPELNIENIA NORM TECHNICZNYCH,
POSIADAJACYCH WYMAGANE ATESTY | DOPUSZCZENIA, ORAZ ODPOWIADAJACE
ZALOZENIOM PROJEKTOWYM. INNE ELEMENTY UWZGLEDNIONE W PROCESIE
PROJEKTOWANIA, OKRESLONE ZOSTALY PRZEZ PRYZMAT CECH TECHNICZNYCH |
UZYTKOWYCH — ZASTRZEGA SIE KONIECZNOSC KONSULTOWANIA PRZEZ
WYKONAWCE OSTATECZNEGO DOBORU TYCH ELEMENTOW, ZE WZGLEDU NA
ZACHOWANIE OKRESLONYCH W PROJEKCIE PARAMETROW TECHNICZNYCH,
UZYTKOWYCH | ESTETYCZNYCH OBIEKTU.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE PROWADZIC | WYKONYWAC
ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" CZESC | "ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE" | POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE UZYTE DO REALIZACJI
BUDYNKU, WINNY BYC STOSOWANE ZGODNIE ZE SWOIM PRZEZNACZENIEM |
INSTRUKCJA, A TAKZE POSIADAC WSZYSTKIE NIEZBEDNE | WYMAGANE
SWIADECTWA, APROBATY TECHNICZNE | DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE NA OBSZARZE R.P. POWYZSZE DOTYCZY TAKZE WYPOSAZENIA,
URZADZEN | SPRZETU INSTALOWANEGO W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE.
WSZELKIE EWENTUALNE ODSTEPSTWA OD PRZYJETYCH ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH, KONSTRUKCYJNYCH | WYPOSAZENIA BUDYNKU MUSZA BYC
KONSULTOWANE | UZYSKAC ZGODE GLOWNEGO PROJEKTANTA OBIEKTU, GDYZ
WSZELKIE TEGO TYPU ZMIANY POWODUJA ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM |
KONSTRUKCYJNYM, ORAZ MOGA NEGATYWNIE WPLYNAC NA REALIZACJE BUDYNKU,
PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE OBIEKTU | JEGO ESTETYKE.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOREKTY | OSTATECZNEGO DOBORU PRZYJETYCH
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH NA ETAPIE REALIZACJI OBIEKTU — W
RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO, W UZGODNIENIU Z INWESTOREM, ORAZ PRZY
ZACHOWANIU STANDARDU OKRESLONEGO W PROJEKCIE — W PRZYPADKU ZMIANY
OFERTY MATERIALOWEJ | TECHNICZNEJ NA RYNKU, A WYNIKAJACEJ Z UPLYWU
CZASU MIEDZY OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM, A MOMENTEM REALIZACJI
INWESTYCJL.

JEDNOCZESNIE ZGODNIE Z ART. 41 | 42 ZOBOWIAZUJE SIE INWESTORA PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH USTALIC KIEROWNIKA BUDOWY |
POWIADOMIC ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ PROJEKTANTA
SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI, CO NAJMNIEJ 7 DNI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT, DOLACZAJAC NA PISMIE OSWIADCZENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE
ROZPOCZECIA ROBOT BUDOWLANYCH.

WSZYSTKIE ROBOTY NA BUDOWIE WYKONAC i PROWADZIC POD NADZOREM OSOB
UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
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