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Wie a PR
DZIA Y PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa dzia u Od Do

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow 1 6
1.1 Roboty ziemne 1 4
1.2 Roboty rozbiórkowe 5 6

2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz ro-
boty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej

7 27

2.1 Roboty fundamentowe 7 11
2.2 Konstrukcje drewniane 12 22
2.3 Pokrycie dachu 23 26
2.4 Nawierzchnie 27 27

3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 28 31
3.1 Instalacja odgromowa 28 31
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-01
0239-01
uwaga pod
tablic  

ST-03 Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. ki 1.25 m3 na
odk ad; grunt kat. I-II. Wykopy w celu rozebrania istniej cych fundamentów oraz
posadowienia nowych. Rz dna terenu istniej cego kszta tuje si  na poziomie od
150,80 do 151,10 m n.p.m. - przyj to 150,95 m n.p.m.
Nachylenie skarp 1:1

m3

Pg=(7,16+1,50*2)*(7,16+1,50*2) = 103,226
Pd=7,16*7,16 = 51,266
h=1,50
(Pg+Pd)/2*h m3 115,869
A  (suma cz ciowa) ---------------

m3 115,869
minus istniej ce fundamenty
-[1,20*1,20*0,50+0,50*0,50*0,80]*8 m3 -7,360

RAZEM 108,509
2

d.1.
1

KNR 2-01
0310-01

ST-03 czne wykopy ci e lub jamiste ze skarpami ze z eniem urobku na odk ad
(kat. gruntu I-II)

m3

<stopa F1>1,20*1,20*0,10*4 m3 0,576
<stopa F2>1,00*1,00*0,10*8 m3 0,800

RAZEM 1,376
3

d.1.
1

KNR 2-01
0230-01

ST-03 Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odleg  do 10 m w grun-
cie kat. I-III

m3

poz.1A+poz.2-poz.7-poz.8-poz.27*0,10 m3 99,254
RAZEM 99,254

4
d.1.

1

KNR 2-01
0416-01

ST-03 Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu I-IV m3

poz.1A+poz.2-poz.3 m3 17,991
RAZEM 17,991

1.2 Roboty rozbiórkowe
5

d.1.
2

KNR 4-01
0212-03

ST-02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty m3

[1,20*1,20*0,50+0,50*0,50*2,30]*4 m3 5,180
[1,20*1,20*0,50+0,50*0,50*1,10]*4 m3 3,980

RAZEM 9,160
6

d.1.
2

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

ST-02 Wywiezienie samochodami samowy adowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i lobetonowych na odleg  5 km

m3

poz.5 m3 9,160
RAZEM 9,160

2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w
zakresie in ynierii l dowej i wodnej

2.1 Roboty fundamentowe
7

d.2.
1

KNR 2-02
1101-01

ST-04 Podk ady betonowe na pod u gruntowym, beton C8/10 m3

<stopa F1>1,20*1,20*0,10*4 m3 0,576
<stopa F2>1,00*1,00*0,10*8 m3 0,800

RAZEM 1,376
8

d.2.
1

KNR 2-02
0204-08

ST-04 Stopy fundamentowe schodkowe elbetowe, o obj to ci do 2,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu, beton C20/25

m3

<stopa F1>(1,20*1,20*0,40+0,40*0,40*1,70)*4 m3 3,392
<stopa F2>(1,00*1,00*0,40+0,60*0,60*1,70)*8 m3 8,096

RAZEM 11,488
9

d.2.
1

KNR 2-02
0218-01

ST-04 Schody elbetowe - stopnie betonowe zewn trzne i wewn trzne na gotowym pod-
u - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25

m3

1,68*1,50*0,20+1,50*0,25*0,20 m3 0,579
RAZEM 0,579

10
d.2.

1

KNR 2-02
0290-02

ST-04 Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebro-
wane o r. 12 mm

t

stopy (125,00+214,50)/1000 t 0,340
podest
schodowy

(1,58*1,40/0,15+1,40*1,58/0,15)*2*0,888/1000   +1,40*4*0,888/1000 t 0,057

RAZEM 0,397
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11
d.2.

1

KNR 2-02
0290-01

ST-04 Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty g adkie o
r. 6 mm

t

stopy (11,40+37,00)/1000 t 0,048
podest
schodowy

(0,20*4+0,05*2)*1,40/0,20*0,222/1000 t 0,001

RAZEM 0,049
2.2 Konstrukcje drewniane
12

d.2.
2

ZKNR C-2
0703-05
pozycja za-
st pcza

ST-05 Monta  kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o r. 20 mm i g .
300 mm w betonie

szt.

4*(4+8) szt. 48,000
RAZEM 48,000

13
d.2.

2

KNR 2-05
0208-03

ST-05 Konstrukcje podpar ,zawiesze  i os on o masie elementu do 20 kg - po czenie
upa ze stop

t

234,00/1000 t 0,234
RAZEM 0,234

14
d.2.

2

KNR 2-02
0407-06

ST-05 upy o d ugo ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej - drewno klasy C27 impregnowane, kolor jasny br z

m3

drew.

0,24*0,24*(16,47+0,20-0,60)*2 m3

drew.
1,851

0,24*0,24*(15,19+0,20-0,60)*2 m3

drew.
1,704

0,24*0,24*11,56*8 m3

drew.
5,327

RAZEM 8,882
15

d.2.
2

KNR 2-02
0406-06

ST-05 Ramy górne i p atwie, d ugo  ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno klasy C27 impregnowane, kolor jasny br z

m3

drew.

wzd
schodów

0,12*0,20*(4,84+4,58+4,30+4,04+3,87+3,94+4,65)*4 m3

drew.
2,901

w poprzek
schodów

0,12*0,20*(6,38+5,85+5,31+4,77+4,24+3,70+3,28)*2 m3

drew.
1,609

ramy dacho-
we

0,12*0,20*4,04*2 m3

drew.
0,194

ramy pode-
stowe

0,12*0,20*2,44*7*2 m3

drew.
0,820

RAZEM 5,524
16

d.2.
2

KNR 2-02
0408-01
pozycja za-
st pcza

ST-05 Miecze i zastrza y przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej, klasa drewna C27 impregnowane, kolor jasny br z

m3

zastrza y ze-
wn trzne

0,12*0,20*(1,56+1,97+2,37+1,78)*2*2 m3 0,737

zastrza y
wewn trzne

0,12*0,20*(4,84+4,72+4,72+3,05+2,39)*2 m3 0,947

miecze 0,12*0,20*1,12*2*2 m3 0,108
RAZEM 1,792

17
d.2.

2

KNR 2-02
0408-02

ST-05 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, klasa
drewna C27 impregnowane, kolor br z

m3

0,04*0,15*2,21*5*2 m3 0,133
RAZEM 0,133

18
d.2.

2

KNR 2-02
0408-03

ST-05 Krokwie zwyk e, d ugo  do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej, klasa drewna C27 impregnowane, kolor br z

m3

0,07*0,18*(3,07+3,97)*6 m3 0,532
RAZEM 0,532

19
d.2.

2

KNR 2-02
0409-01

ST-05 Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krokiew
kalenicowa, klasa drewna C27 impregnowane, kolor br z

m3

0,08*0,18*4,04*1 m3 0,058
RAZEM 0,058

20
d.2.

2

KNR-W 2-02
1034-03/02
pozycja za-
st pcza

ST-05 Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobie ne z podstopnicami o stop-
niach nasadzanych d ugo ci 1.21 m, klasa drewna C27 impregnowane, kolor
br z - ekstrapolacja
Wymiary elementów:
- belki policzkowe 8x23 cm
- stopnice i podstopnice 4 cm grub.

stopn.
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10*6+9*1 stopn. 69,000
RAZEM 69,000

21
d.2.

2

KNR-W 2-02
1121-02
pozycja za-
st pcza

ST-05 Pod oga z desek struganych grubo ci 40 mm w rozstawie z odst pem 2 cm,
drewno iglaste impregnowane, kolor br z

m2

(1,44-0,25<stopie >)*2,62*6+(2,22-0,25<stopie >)*2,62*1 m2 23,868
RAZEM 23,868

22
d.2.

2

KNR-W 2-02
1035-03

ST-05 Balustrady schodowe - drewniane, wys. 1,10 m - s upek o przekroju 8x8 cm z wy-
pe nieniem desek fazowanych o przekroju 3x12 cm z por czami profilowanymi z
drewna iglastego, klasa drewna C24 impregnowane, kolor jasny br z

m

2,19*2+(1,39*2+2,71+2,55*2+1,21*2+2,71+2,55*2)*3+2,17*2+2,71*1,5 m 75,245
RAZEM 75,245

2.3 Pokrycie dachu
23

d.2.
3

KNR 2-02
0410-01

ST-06 Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej grub. 40 mm na zak ad, drew-
no impregnowane, kolor br z

m2

4,10*(3,07+3,97) m2 28,864
RAZEM 28,864

24
d.2.

3

NNRNKB
202 0421-02

ST-06 (z.VI) acenie po aci dachowych dla pokry  z blach powlekanych - przybicie deski
czo owej grub. 40 mm, drewno impregnowane, kolor br z

m

4,10*2 m 8,200
RAZEM 8,200

25
d.2.

3

KNR 9-14
0101-01

ST-06 Pokrycia dachów nowe w uk adach jednowarstwowych pap  aktywowan  termicz-
nie, grubo  uk adu 5,7 mm

m2

poz.23 m2 28,864
RAZEM 28,864

26
d.2.

3

KNR AT-09
0305-02

ST-06 Gonty upane iglaste klinowe o d . 30 cm m2

poz.23 m2 28,864
RAZEM 28,864

2.4 Nawierzchnie
27

d.2.
4

KNR 2-31
0202-03
0202-04

ST-03 Nawierzchnia wirowa - górna warstwa jezdni roz cielana r cznie - grubo  po
zag szczeniu 10 cm

m2

7,16*7,16 m2 51,266
RAZEM 51,266

3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3.1 Instalacja odgromowa
28

d.3.
1

KNR 5-08
0608-07

ST-07 Uk adanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

8,00*4+1,50*2 m 35,000
RAZEM 35,000

29
d.3.

1

KNR 5-08
0604-06

ST-07 Monta  zwodów poziomych nienapr anych z pr ta o r. do 10 mm na dachu
stromym pokrytym gontem

m

(3,07+3,97+4,10)*2 m 22,280
RAZEM 22,280

30
d.3.

1

KNR 5-08
0606-03

ST-07 Monta  zwodów pionowych napr anych z pr ta o r.do 10 mm na uprzednio za-
instalowanych wspornikach na cianie

m

14,62*2 m 29,240
RAZEM 29,240

31
d.3.

1

KNR 5-08
0618-01

ST-07 czenie pr ta o r. do 10 mm na dachu za pomoc  z czy skr canych uniwer-
salnych krzy owych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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