SPECYFIKACJE TECHNICZNE



M-20.01.23 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
rozbidrka poszczegdlnych elementow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka
elementow obiektu i obejmuja:

rozbidrke pomostu drewnianego

rozbiodrke podpor drewnianych

rozbidrke fundamentéw betonowych

rozbiodrke elementéw betonowych umocnien skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
Specyfikacja D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia robdt rozbidorkowych, za ich zakres
zgodnie z Rysunkami oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
nie dotyczy
3. SPRZET.

Do prac rozbiérkowych nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.
Wykonawca, na zadanie Inzyniera, jest zobowigzany do probnego uzycia sprzgtu w celu sprawdzenia
jego przydatnos$ci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport gruzu z rozbidrki powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie
transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta srodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania og6lne

Konstrukcje z betonu nalezy rozbiera¢ metodami mechanicznymi - mlotami pneumatycznymi, pitami
tarczowymi.

Wszelkie materiaty rozbidorkowe nalezy w sposob uporzadkowany sktada¢ w regularnych pryzmach na
dojazdach do obiektu i w miar¢ mozliwosci regularnie wywozi¢ w miejsca wskazane przez Inzyniera.
Zakres rozbidrki poszczeg6élnych elementdw konstrukcji zostat sprecyzowany w Dokumentacji
Technicznej 1 taki tez powinien pozosta¢, chyba ze, w trakcie robot Inzynier zadecyduje inacze;.
Roboty rozbiorkowe wykonywaé w sposob uporzadkowany i zorganizowany.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementdw nie podlegajacych rozbidrce, Wykonawca musi naprawic
zniszczenia na wlasny koszt.

5.2. Bezpieczenstwo robdt i ochrona srodowiska.

Za bezpieczenstwo robot na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.
Na okres robdt rozbidrkowych obiekt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie grozito
robotnikom, ani osobom postronnym, zadne niebezpieczenstwo.



Powinny by¢ wykonane specjalne pomosty zabezpieczajace i utatwiajace rozbiorke poszczegdlnych
elementow obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i1 terenu do niego przylegtego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. reszta jak ponize;.
Kontrola jakosci robot obejmuje zgodnos¢ wykonywanych robdt z Rysunkami i ustaleniami
Specyfikacji .

7. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow ogledzin 1 odbiorow nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i1 ochrony
srodowiska odpowiada Wykonawca.

Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienie tych
przepisow.



28.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

28.01.00. Wymiana elementu konstrukcji

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne wykonywania robot zwigzanych
z wymiang uszkodzonego elementu konstrukcji drewnianej drogowego obiektu mostowego.

1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana przy opracowywaniu dokumentow przetargowych oraz wykonywaniu
robdt w ramach utrzymania drogowych obiektow mostowych.

1.3.

Zakres robét objetych specyfikacjg

Wymagania techniczne zawarte w specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wymiang uszkodzonego
elementu konstrukcji drewnianej przesta, podpory lub izbicy.
Dotycza rowniez wzmacniania ostabionych elementéw konstrukcji drewniane;.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

5.1.
5.1.1.

kreslenia podstawowe

Uszkodzony element konstrukcji drewnianej - element ostabiony w wyniku daleko posunigtej korozji
biologicznej drewna, uszkodzony wskutek przecigzenia lub uszkodzony mechanicznie.

Swiadectwo IBDiM - $wiadectwo dopuszczenia materialu do stosowania w budownictwie mostowym wydane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

MATERIALY

Rodzaje oraz klasa stosowanego drewna powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-92/S-10082,
p-2.1.

Wilgotno$¢ drewna uzytego do wykonania elementow konstrukcji, ktore nie beda stale zanurzone w wodzie lub
nie beda stykac si¢ z gruntem nie powinna przekraczac 18 %.

Laczniki stalowe jak $ruby, gwozdzie, klamry itp. powinny spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-93/S-
81000, p.2.3.

Drewno iglaste uzyte do wykonania elementow, ktore nie beda stale zanurzone w wodzie powinno by¢
zaimpregnowane wglebnie wg wymagan okreslonych w ST.28.02.00.

Klej uzyty do wykonania potaczen elementéw drewnianych powinien posiada¢ wazne "Swiadectwo IBDiM".

SPRZET

Wybor rodzaju sprzetu, maszyn i narzgdzi do realizacji rob6t nalezy do "Wykonawcey".

Narzedzia tnace jak pily, swidry, wiertla itp. powinny by¢ naostrzone. Nie moga one powodowac¢ uszkodzen
skrawanej powierzchni drewna.

"Inzynier" moze zazada¢ zastosowania przez "Wykonawce" innego sprzetu lub narzedzia oile stan lub
parametry techniczne uzytego przez "Wykonawce" sprzetu lub narz¢dzia nie zapewniajg bezawaryjnego
prowadzenia pracy i uzyskania wymaganej jakos$ci robot.

TRANSPORT

Sposoéb transportu przez "Wykonawce" materialow do wykonania wymiany elementu konstrukcji drewnianej nie
moze powodowac obnizenia ich trwatosci lub trwatych uszkodzen.

WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonanie 1irozbidrka rusztowan, pomostow roboczych iinnych urzadzen pomocniczych, niezbednych
do prowadzenia robot lub zapewnienia stateczno$ci konstrukcji wtrakcie wymiany elementu nalezy
do "Wykonawcy".

Do wymiany lub wzmocnienia okreslonego rodzaju elementu konstrukcji nalezy stosowa¢ klas¢ drewna wedtug
zalecen podanych w normie PN-92/S-10082, tabl.1.

Magazynowane przez "Wykonawce" drewno przeznaczone do wytwarzania elementow konstrukcji (wg p.2.2.)
powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i kontaktem z podtozem gruntowym.

Roboty zwigzane z wbijaniem pala drewnianego oraz jego sztukowaniem powinny spetlnia¢ wymagania
okres§lone w normie PN- 93/S-10080, p.2.5.



5.2.

5.2.1.
5.2.2.

Wykonanie polaczen elementow konstrukcji powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
93/S-10080, p.2.8 1 2.9.

Powierzchnia drewna istniejagcego elementu w miejscu styku z elementem wbudowywanym, powinna by¢
wyréwnana, oczyszczona i zaimpregnowana powierzchniowo wg wymagan okreslonych w ST.28.02.00.

Otwory po $rubach pozostate w konstrukcji po wymianie lub wzmocnieniu elementu, "Wykonawca" obowigzany
jest zaimpregnowaé¢ powierzchniowo i zakotkowac.

Powierzchnia tacznikéw (z wyjatkiem cze$ci gwintowanej srub) oraz innych elementéw stalowych powinna by¢
zabezpieczona przed korozja zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.14.03.01.

Bezpieczenstwo robét i ochrona Srodowiska

Zabezpieczenie robot przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie nalezy do "Wykonawcy".
"Wykonawca" obowigzany jest prowadzi¢ roboty tak, aby w kazdej fazie ich wykonywania zapewniona byta
stateczno$¢ obiektu lub jego elementu przy zachowaniu wspolczynnika pewnosci:

-na obrot (wywrocenie) co najmniej 1.3,
-na przesunig¢cie co najmniej 1.2.

5.2.3.
5.2.4.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

8.
8.1.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe miejsca prowadzonych robot nalezy do "Wykonawcy".
Do obowiazku "Wykonawcy" nalezy wykonanie odpowiednich zabezpieczen chronigcych glebe lub wode
w cieku przed skazeniem odpadami §rodkéw impregnacyjnych lub kleju.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci uzytego drewna obejmuje sprawdzenie atestu iocechowania drewna wg PN-93/S-10080
p.2.2.2.

Kontrola wykonania pala lub stupa podpory obejmuje sprawdzenie jego potozenia i wymiaréw. Dopuszczalne
odchyltki wymiarowe w stosunku do projektu technicznego nalezy przyjmowaé zgodnie z normg PN-93/S-10080
p.2.5.7.

Kontrole wykonania zlacza drewnianego elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzaé pordéwnujac jego
wymiary liniowe z projektem technicznym. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nalezy przyjmowac zgodnie
z norma PN-93/S-10080 p.2.8.3.

Kontrola wykonania potaczenia elementéw drewnianych na taczniki stalowe obejmuje sprawdzenie ilosci,
rodzaju irozmieszczenia tacznikow. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nalezy przyjmowa¢ wg normy PN-
93/S-10080, p.2.9.5.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m drewna wbudowanego przy wymianie lub wzmocnieniu elementu konstrukcji.
Objetos¢ drewna nalezy okreslac dla gotowego elementu po ostatecznej obrobece drewna.

Objetos¢ drewna w elemencie nalezy oblicza¢ mnozac powierzchni¢ jego przekroju poprzecznego przez
catkowitg dlugos¢ elementu.

Dla elementu zbiezystego, powierzchni¢ przekroju poprzecznego nalezy przyjmowac jako $rednig arytmetyczng
powierzchni przekroju na obu koncach elementu.

Catkowita dltugo$¢ elementu nalezy wyznacza¢ jako odleglto$¢ pomiedzy plaszczyznami prostopadtymi do jego
osi podtuznej i stycznymi do najbardziej odleglych punktow na koncach tego elementu.

Z objetosci drewna w elemencie nie odlicza si¢ gniazd, wrebdw oraz otworow.

Pomiary liniowe elementu nalezy dokonywac przymiarem stalowym z doktadnoscia do 1 cm.

Objetos¢ drewna w elemencie nalezy zaokragla¢ do 0,001m .

ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegaja:

-roboty ulegajace zakryciu w trakcie wymiany elementu konstrukcji (odbior miedzyoperacyjny),
-roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbior konicowy).

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

Podstawa odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie "Inzyniera" w dzienniku budowy wykonania
robot okreslonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie
zgody na przystapienie perzez "Wykonawce" do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych z wymiang elementu konstrukcji i spetnienia wymagan okre§lonych w projekcie
technicznym, SST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest przyjecie przez "Zamawiajacego" wykonanych robot, potwierdzone w protokole odbioru
koncowego.
Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostawe 1 magazynowanie materiatow lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robot objetych

umowa,



-wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie srodkéw ptywajacych i innych
urzadzen pomocniczch, niezb¢dnych do wykonania lub zabezpieczenia robot prowadzonych przy
odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie,

-wykonanie robdt podstawowych oraz wszystkich robdt towarzyszacych, wynikajacych z warunkow
ich realizacji.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
PN-93/S-10080. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
ST.28.02.00. Konstrukcje drewniane. Impregnacja drewna w konstrukc;ji.
ST.14.03.01. Konstrukcje stalowe. Renowacja powloki antykorozyjne;j.



28.02.00. Impregnacja drewna w konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania techniczne zabezpieczania przed zagrzybianiem i owadami elementow
konstrukeji drewnianych metoda:

-impregnacji powierzchniowej,

-impregnacji wglebne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji obowigzuja przy opracowywaniu
dokumentow przetargowych oraz wykonywaniu robot w ramach utrzymania drogowych obiektow
mostowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

ST obejmuja nastgpujacy zakres robot:

-przygotowanie drewna do impregnacji,

-przygotowanie impregnatow,

-impregnacj¢ drewna metoda smarowania,

-impregnacj¢ drewna metoda opryskiwania,

-impregnacj¢ wgtebng drewna,

-sezonowanie zaimpregnowanego drewna,

-wtoérne impregnowanie elementoéw konstrukcji drewnianych,
-kontrole 1 odbior robdt impregnacyjnych.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Drewno budowlane - element drewniany wbudowany albo przeznaczony do wbudowania w konstrukcj¢ obiektu
mostowego.

1.4.2. Impregnat - §rodek ochrony drewna budowlanego przed zagrzybieniem lub owadami.

1.4.3. Impregnacja - zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem lub owadami.

1.4.4. Impregnacja powierzchniowa - metoda ochrony drewna, polegajaca na zabezpieczeniu jego powierzchni metoda
smarowania, opryskiwania lub krétkotrwatej kapieli.

1.4.5. Opryskiwanie - metoda wielokrotnego nanoszenia impregnatu na powierzchni¢ drewna metoda natryskowa.

1.4.6. Smarowanie - metoda wielokrotnego nanoszenia impregnacyjnego preparatu na powierzchni¢ drewniang za
pomoca pedzla lub szczotki.

1.4.7. Impregnacja wglebna bezcisnieniowa - metoda zabezpieczania drewna, polegajaca na dlugotrwalym zanurzeniu
elementu w impregnacie o odpowiedniej temperaturze.

1.4.8. Impregnacja wgl¢bna cisnieniowa - metoda zabezpieczania drewna polegajaca na poddaniu drewna impregnacji
ci$nieniowo- prozniowej.

1.4.9. Metoda zastrzykoéw lub nawiercania otworow - metoda ochrony drewna stosowana do impregnacji miejscowe;j,

polegajaca na wprowadzeniu do elementu drewnianego impregnatu pod cisnieniem za pomoca igiel lub
nawierconych otworow.

1.4.10.  Swiadectwo ITB - Swiadectwo dopuszczenia do stosowania okreslonego materiatu przez Instytut Techniki
Budowlane;.

1.4.11.  Atest - wykaz parametrow technicznych materialu gwarantowanych przez producenta.

2. MATERIALY

Do impregnacji drewna budowlanego w mostach drogowych moga by¢ stosowane nastepujace rodzaje
impregnatow:

-solne (trudno wyptukiwalne),

-oleiste,

-rozpuszczalnikowe,

-emulsje wodno-oleiste.

2.1. Materialy do impregnacji drewna budowlanego w mostach powinny spetnia¢ wymagania wg PN-76/C-04906.

2.2. Materiaty do impregnacji drewna budowlanego w mostach powinny posiada¢ Swiadectwo ITB.

2.3. Srodki stosowane do impregnacji drewna klejonego lub przeznaczonego do sklejania nie powinny wptywaé
na obnizenie wytrzymalosci spoiny klejowej lub zdolnosci klejenia.



3.1.
3.1.1.

3.2.

SPRZET

Wymagania ogolne

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia do impregnacji elementdw drewnianych powinny zapewniaé
ciggtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez "Wykonawce" sprzgtu (narzedzi) nie
zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, "Zamawiajacy" moze zazada¢ zmiany
stosowanego sprzetu (narzedzi).

Wymagania szczegélowe

Sprzet stosowany do impregnacji elementdw drewnianych powinien spetnia¢ wymagania zawarte
w Instrukcji ITB nr 312, p.7.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

TRANSPORT

Sposdb transportu przez "Wykonawce" materialdw przewidzianych do wykonywania impregnacji elementow
drewnianych nie moze powodowac obnizenia ich jakosci.

Przew6z impregnatéw moze odbywaé si¢ za pomoca $rodkéw transportu, nie przeznaczonych do przewozu
srodkéw zywnosciowych lub pasz.

Transportowanie i przechowywanie impregnatow powinny spetnia¢é wymagania zawarte w Instrukcji ITB nr 213,
p.7.4.

WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogolne

"Zamawiajacy" obowiagzany jest przekaza¢ "Wykonawcy" orzeczenie techniczne, okreslajace rodzaj impregnatu
oraz sposob zaimpregnowania elementéw drewnianych.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostow roboczych i srodkéw ptywajacych
lub innych urzadzen pomocniczych, niezb¢dnych do prowadzenia prac zwiazanych z impregnacja elementow
drewnianych w obiekcie nalezy do "Wykonawcy".

Elementy drewniane konstrukcji obiektu stykajace si¢ z gruntem powinny by¢ zaimpregnowane preparatem
grzybobdjczym (jezeli to mozliwe metoda impregnacji wgtebnej).

Elementy konstrukcji drewnianej nie stykajace si¢ z gruntem lub nie zanurzone stale w wodzie, po
zaimpregnowaniu preparatami owadobdjczymi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone impregnatem
ognioochronnym.

Elementy drewniane przeznaczone do wbudowania w konstrukcj¢ powinny by¢ wczesniej poddane impregnacji
wglebnej. Grubos¢ warstwy drewna nasyconej impregnatem powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm.

Elementy drewniane w konstrukcji musza by¢ poddane impregnacji powierzchniowej poprzez 4-krotne pokrycie
ich powierzchni impregnatem.

"Wykonawca" obowiazany jest przygotowa¢ powierzchni¢ elementu drewnianego do impregnacji (zardéwno
w przypadku drewna wbudowywanego, jak iwbudowanego w konstrukcje¢) poprzez oczyszczenie jej ze
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

Drewno przeznaczone do impregnacji powierzchniowej i wglgbnej powinno mie¢ wilgotno$¢ ponizej 20 %.
w przypadku stwierdzenia wilgotnosci drewna powyzej 20 % "Wykonawca" powinien poddaé je suszeniu
do wymaganego zakresu wilgotnosci.

Przygotowanie roztwordw impregnacyjnych powinno by¢ zgodne z p. 6.5. Instrukcji ITB nr 312.

Wykonywanie impregnacji wglebnej elementéw drewnianych powinno spetnia¢ wymagania zawarte
w Instrukcji ITB nr 312, p.6.6.

Nawiercanie otwor6w w drewnie przy zastosowaniu impregnacji metoda zastrzykéw nie moze powodowac
uszkodzen drewna i ostabienia no$nosci elementu drewnianego.

Nawiercone otwory po wykonaniu impregnacji metoda zastrzkow nalezy zasklepi¢ wklejonymi koteczkami
drewnianymi.

Bezposrednio po wykonaniu impregnacji powierzchniowej elementy drewniane konstrukcji,powinny by¢
zabezpieczone przed deszczem (ochrona przed wymywaniem).

Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Wymagania odnosnie bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska przy robotach zwigzanych z impregnacjg drewna
powinny by¢ zgodne z p.7 Instrukcji ITB nr 213.

Porgcze iinne elementy obiektu, z ktérymi mozliwy jest bezposredni kontakt ludzi lub zwierzat nie wolno
nasyca¢ materiatami impregnacyjnymi o dzialaniu toksycznym.

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak réwniez
zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu oséb lub pojazdéw nalezy do "Wykonawcy".



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badan jakosci robdt zwigzanych z impregnacja elementéw drewnianych nalezy
do "Wykonawcy".

6.1.2. Do obowigzkéow "Inzyniera" nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
W niniejszej secyfikacji.

6.1.3. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci "Zamawiajacy" moze poddac je

kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym zwigzane obcigzaja "Wykonawce".

6.2. Kontrola materialow

6.2.1. "Wykonawca" obowigzany jest przedstawi¢ "Inzynierowi" do akceptacji Swiadectwo ITB lub decyzje ITB/ITD
oraz atesty materiatu stosowanego do impregnacji elementu drewnianego.

6.2.2. "Inzynier" obowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan

oraz sposobu przechowywania materiatlow do impregnacji.

6.3. Kontrola przygotowania powierzchni drewna

"Wykonawca" obowigzany jest przedstawi¢ "Inzynierowi" do akceptacji wyniki badania wilgotnos$ci
drewna przed rozpoczgciem impregnacji wg wymagania w p. 5.1.8.

6.4. Kontrola wykonanych robét

"Inzynier" obowigzany jest do sprawdzenia:

6.4.1. Stezenia roztworu impregnatow stosowanych do ochrony elementéw drewnianych. Sprawdzenie st¢zenia
roztworu nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu areometru.

6.4.2. Temperatury roztworu impregnacyjnego (przy uzyciu termometru).

6.4.3. Zalozonego czasu kapieli nasycanych elementéw drewnianych (w przypadku impregnacji wglebnej).

6.4.4. Powtdrzen zabiegéw w przypadku impregnacji powierzchniowej metodami smarowania badz natrysku.

6.4.5. Glebokosci wniknigcia impregnatu w glab elementu drewnianego przy impregnacji wglebnej wg PN-75/C-
04901.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru jest:

-przy impregnacji powierzchniowej m,
-przy impregnacji wgtgbnej m .

7.2. Pomiar wymiaréw liniowych zaimpregnowanej powierzchni elementu drewnianego nalezy wykonaé stalowa
tasme miernicza z doktadnoscia do 1 cm.
7.3. Catkowita powierzchni¢ zaimpregnowanej powierzchni drewna nalezy podawac z doktadnoscia:

-do 0,1 m przy impregnacji powierzchniowej,
-do 0,01 m przy impregnacji wglgbne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlegaja:

-przygotowanie powierzchni drewna przed impregnacjg (odbidr miedzyoperacyjny),

-elementy drewniane (zaré6wno w przypadku przygotowanych do wbudowania, jak i wbudowanych

w konstrukcje) po zaimpregnowaniu.

8.2. Podstawa odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie "Inzyniera" w dzienniku budowy wykonania
przygotowania powierzchni drewna do impregnacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie
zgody na przystapienie przez "Wykonawce" do realizacji kolejnej fazy robot.

8.3. Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie "Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych zimpregnacja elementow drewnianych 1ispelnienia wymagan okreslonych
w orzeczeniu technicznym, SST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Podstawa platnosci jest przyjecie przez "Zamawiajacego" wykonanych robot, potwierdzone w protokdle odbioru
koncowego.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostaw¢ 1 magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania
robdt objetych umowa,



-wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie srodkéw ptywajacych lub innych
urzadzen pomocniczch, niezb¢dnych do wykonania lub zabezpieczenia robot prowadzonych przy
odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie,

-wykonanie robdt podstawowych oraz wszystkich robdt towarzyszacych, wynikajacych z warunkow
ich realizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

10.2. PN-75/C-04901 Srodki ochrony drewna. Oznaczenie gtgbokoséci wnikania w drewno.

10.3. Instrukcja ITB nr 312 "Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem". Wymagania i badania, Warszawa
1992 r.



28.03.00. Malowanie drewna

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania techniczne malowania elementéw drewnianych w konstrukcji.

1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji obowiazujg przy opracowywaniu
dokumentow przetargowych oraz wykonywaniu robot w ramach utrzymania drogowych obiektow
mostowych.

1.3.

Zakres robét objetych specyfikacjg.

ST obejmuja nastepujacy zakres robot:
-przygotowanie powierzchni drewna do malowania,
-przygotowanie materiatow do malowania,
-zagruntowanie powierzchni drewna,

-natozenie powtok malarskich.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.44.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.
2.

2.1.
2.2.

2.3.

Okreslenia podstawowe

Drewno w konstrukcji - element drewniany wbudowany w konstrukcje obiektu mostowego.

Podloze - powierzchnia drewna, na ktorej ma by¢ wykonany podktad lub powloka malarska.

Podkiad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygladzona warstwa szpachlowki) pod powloke
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podktadzie.

Farba - pigmentowy material malarski, tworzacy powloke¢ kryjaca, ktora speinia przede wszystkim funkcje
ochronng.

Lakier - material malarski nie pigmentowany tworzacy powloke przeswitujaca.

Emalia - material malarski pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych, gtéwnie barwie i potysku.

Farba do gruntowania (podktadowa) - farba przeznaczona do nanoszenia bezposrednio na podtoze.

Szpachlowka - materiat malarski stosowany nauprzednio zagruntowane podtoze w celu wyrdwnania
powierzchni.

Swiadectwo ITB - Swiadectwo dopuszczenia do stosowania okreslonego materiatu przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

MATERIALY

Materiaty do malowania drewna w konstrukcji powinny posiadaé¢ Swiadectwo ITB.

Do malowania drewna w konstrukcji nalezy stosowa¢ materialty odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych oraz nie wchodzace w reakcje z materialem impregnacyjnym uzytym do zabezpieczania
drewna.

Nie nalezy stosowac farb ftalowych.

SPRZET

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia do malowania drewna w konstrukcji powinny zapewni¢ cigglosé
prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez "Wykonawce" sprzgtu (narzedzi) nie
zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jako$ci robdt "Zamawiajacy" moze zazada¢ zmiany
stosowanego sprzetu (narzedzi).

TRANSPORT

Sposdb transportu przez "Wykonawce" materialdw przewidzianych do malowania drewna w konstrukcji nie
moze powodowac obnizenia ich jakosci.

Przew6z materialow powinien odbywa¢ si¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych
"fatwo palne".



S. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostow roboczych, srodkow ptywajacych
iinnych urzadzen pomocniczych, niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z malowaniem elementéw
drewnianych nalezy do "Wykonawcy".

5.2.1. Przygotowanie powierzchni drewna do malowania polegajace na:

-wygladzeniu powierzchni drewna, zeskrobaniu tuszczacej si¢ farby (w przypadku odnowy elementow
malowanych),

-zagruntowaniu powierzchni,

-zaszpachlowaniu nierdwnosci,

nalezy do "Wykonawcy".

5.1.3. Bezposrednio przed malowaniem "Wykonawca" obowiazany jest sprawdzi¢ wilgotno$¢é drewna.

5.1.4. Wilgotno§¢ drewna przeznaczonego do malowania powinna spelnia¢é wymagania producenta materiatlu, ale nie
powinna by¢ wigksza niz 15 %.

5.1.5. Nalezy §cisle przestrzega¢ warunkow wykonania robot poszczegdlnymi materiatami zgodnie z instrukcja podang
przez producenta.

5.1.6. Wykonana warstwa podkladowa powinna pokry¢é podtoze rdéwnomiernie, nie wykazywaé uszkodzen,
rozwarstwien farby, zaciekdw, pecherzy i zmarszczen.

5.1.7. Wykonana warstwa podktadowa ze szpachlowki nie powinna wykazywac zadnych nieréwnosci.

5.1.8. Zagruntowane elementy drewniane konstrukcji mostowej powinny by¢ pokrywane trzywarstwowa powloka
malarska.

5.1.9. Przy renowacji lokalnych ubytkow powloki malarskiej, kolor irodzaj uzytej farby nalezy dostosowac

do materiatu i koloru istniejacej powtoki.

5.1.10.  Nalezy $cisle przestrzega¢ wymaganych termindéw schnigcia poszczeg6élnych warstw naktadanej farby.

5.1.11.  Wykonana powloka malarska na drewnie w konstrukcji powinna mie¢ jednolita barwe oraz nie wykazywaé
uszkodzen, nawarstwien farby, zaciekow, pecherzy i zmarszczen.

5.1.12.  Przyczepno$¢ wykonanej powloki malarskiej do powierzchni drewna powinna odpowiadaé 3 stopniowi
przyczepnosci wg PN-80/C- 81531.

5.1.13.  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 10 C przy szpachlowaniu
i malowaniu farbami oraz nie nizsza niz 15 C przy lakierowaniu i powlekaniu emalig.

5.1.14.  Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone podczas deszczu, wietrznej pogody i intensywnego dziatania
promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

5.2. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

5.2.1. Materiaty do malowania drewna powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i sktadowane w suchych
pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz 5 C i nie wyzszych niz 25 C.

5.2.2. Transport i magazynowanie materialtdbw do malowania na spoiwie bezwodnym powinny odpowiada¢ ogdlnym
wymaganiom jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

5.2.8. Przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatdéw o wlasciwosciach toksycznych nalezy $cisle przestrzegac
przepisow BHP.

5.2.4. Sposob prowadzenia prac zwigzanych z malowaniem drewna w konstrukcji nie moze powodowac skazenia

srodowiska. Resztek materialdow pozostalych w pojemnikach i po myciu przyrzadow roboczych nie wolno
wylewa¢ do kanalizacji.

Wszelkie odpady i pozostlosci tych materiatow "Wykonawca" obowigzany jest usungé z terenu robot

1 poddac je utylizacji.

5.2.5. "Wykonawca" obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami materiatéw
nanoszonych, szczeg6lnie metoda natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badan jakos$ci robot zwigzanych z malowaniem drewana w konstrukcji nalezy
do "Wykonawcy".

6.1.2. Do obowiazkéw "Inzyniera" nalezy pordéwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.

6.1.3. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci "Zamawiajacy" moze poddaé je

kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym zwigzane obcigzajg "Wykonawce".

6.2. Kontrola materialow

6.2.1. "Wykonawca" obowigzany jest przedstawié¢ "Inzynierowi" do akceptacji Swiadectwo ITB oraz atesty materiatu
stosowanego do malowania drewna w konstrukc;ji.



6.2.2. "Inzynier" obowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz sposobu przechowywania materiatéw do malowania drewana.

6.3. Kontrola przygotowania powierzchni drewana

6.3.1. "Inzynier" obowigzany jest sprawdzi¢ przygotowanie powierzchni drewna do malowania wg p.5.1.2.

6.3.2. "Wykonawca" obowigzany jest przedstawi¢ "Inzynierowi" do akceptacji wyniki badania wilgotnosci drewna
przed rozpoczgciem malowania drewna w konstrukcji, wg wymagania w p.5.1.4.

6.4. Kontrola wykonanych robét

6.4.1. "Inzynier obowiazany jest do sprawdzenia:

-wykonania podktadu (zagruntowanie podtoza wg p.5.1.6.),

-wykonania podktadu wyréwnawczego ze szpachlowki wg p.5.1.7,
-przestrzegania czasu schniecia poszczegolnych warstw ~ powtloki malarskiej,
-wykonania powloki malarskiej wg p.5.1.11.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru jest m .

7.2. Pomiaru pomalowanej powierzchni drewna w konstrukcji nalezy dokonywaé stalowa tasma miernicza
z doktadnos$cia do 1 cm.

7.3. Catkowita powierzchni¢ pomalowanego drewna nalezy podawac¢ z doktadnoscig do 0,1 m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlegaja:

-roboty ulegajace zakryciu w trakcie malowania drewna w konstrukcji (odbior migdzyoperacyjny),
-roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).

8.2. Podstawa odbioru migdzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z malowaniem drewna w konstrukcji i spelienia wymagan
okreslonych w projekcie technicznym SST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa platnosci jest przyjecie przez "Zamawiajacego" wykonanych robot, potwierdzone w protokole odbioru
koncowego.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostawe 1 magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania
rob6t objetych umowa,

-wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, uzycia srodkéw ptywajacych i innych
urzadzen pomocniczych, niezb¢dnych do wykonania lub zabezpieczenia robdt prowadzonych przy
odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie,

-wykonanie robdt podstawowych oraz wszystkich robdt towarzyszacych, wynikajacych z warunkow
ich realizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. PN-80/C-81531 - Wyroby lakierowe. Préba przyczepnosci powtok lakierowych.



M-20.01.18. Nawierzchnia drewniana
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni drewnianej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z :
wykonaniem nawierzchni z drewna na mostku.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Swiadectwo IBDIiM - $wiadectwo dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie mostowym wydane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.

1.5. Ogoblne wymagania robot.

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczng oraz
wytycznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow
zgodnych z Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Rodzaje oraz klasa stosowanego drewna powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-
92/S-10082, p.2.1.

2.2. Wilgotno$¢ drewna uzytego do wykonania elementow konstrukeji, ktore nie beda stale
zanurzone w wodzie lub nie beda stykac si¢ z gruntem nie powinna przekraczac 18 %.

2.3.  Laczniki stalowe jak $ruby, gwozdzie, klamry itp. powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-93/S-81000, p.2.3.

2.4. Drewno iglaste uzyte do wykonania elementow, ktére nie b¢dg stale zanurzone w wodzie
powinno by¢ zaimpregnowane wgtebnie wg wymagan okreslonych w M 20.19.00.

2.5. Klej uzyty do wykonania potaczen elementéw drewnianych powinien posiada¢ wazne
"Swiadectwo IBDiM".

3.  SPRZET

3.1.  Wybor rodzaju sprzgtu, maszyn i narzedzi do realizacji robot nalezy do "Wykonawcy".

3.2. Narzedzia tnace jak pity, $widry, wiertla itp. powinny by¢ naostrzone. Nie mogg one
powodowac uszkodzen skrawanej powierzchni drewna.

3.3.  "Inzynier" moze zazada¢ zastosowania przez "Wykonawce" innego sprzetu lub narzgdzia o ile
stan lub parametry techniczne uzytego przez "Wykonawce" sprzetu lub narze¢dzia nie zapewniaja
bezawaryjnego prowadzenia pracy i uzyskania wymaganej jakos$ci robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania nawierzchni musi odbywac si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne

5.1.1. Do wykonania nawierzchni drewnianej nalezy stosowac klase¢ drewna wedtug zalecen
podanych w normie PN-92/S-10082, tabl.1.

5.1.2. Magazynowane przez "Wykonawce" drewno przeznaczone do wytwarzania elementéw
konstrukcji (wg p.2.2.) powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi 1 kontaktem z
podtozem gruntowym.



5.1.3. Wykonanie potaczen elementéw konstrukcji powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

normie PN-93/S-10080, p.2.8 1 2.9.

5.1.4. Powierzchnia tacznikow (z wyjatkiem czegsci gwintowanej $rub) oraz innych elementow

stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

5.2. Bezpieczenstwo robo6t 1 ochrona srodowiska

5.2.1. Zabezpieczenie robot przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie nalezy do

"Wykonawcy".

5.2.2. "Wykonawca" obowigzany jest prowadzi¢ roboty tak, aby w kazdej fazie ich wykonywania

zapewniona byla stateczno$¢ obiektu lub jego elementu przy zachowaniu wspoétczynnika pewnosci:

-na obrot (wywrocenie) co najmniej 1.3,

-na przesunig¢cie co najmniej 1.2.

5.2.3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe miejsca prowadzonych robot nalezy do "Wykonawcy".

5.2.4. Do obowigzku "Wykonawcy" nalezy wykonanie odpowiednich zabezpieczen chronigcych
glebe lub wode w cieku przed skazeniem odpadami §rodkow impregnacyjnych lub kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Kontrola jako$ci uzytego drewna obejmuje sprawdzenie atestu i ocechowania drewna wg PN-
93/S-10080 p.2.2.2.

6.2.  Kontrolg¢ wykonania ztgcza drewnianego elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzac
poréwnujac jego wymiary liniowe z projektem technicznym. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
nalezy przyjmowac zgodnie z normg PN-93/S-10080 p.2.8.3.

6.3.  Kontrola wykonania potaczenia elementow drewnianych na taczniki stalowe obejmuje
sprawdzenie ilosci, rodzaju i rozmieszczenia tgcznikow. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nalezy
przyjmowac¢ wg normy PN-93/S-10080, p.2.9.5.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania nawierzchni (odbior miedzyoperacyjny),
-roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).

7.2.  Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie "Inzyniera" w dzienniku
budowy wykonania robdt okreslonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami
zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez "Wykonawce" do realizacji kolejne;j
fazy robot.

7.3.  Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z wymiang elementu konstrukc;ji i spetnienia
wymagan okreslonych w projekcie technicznym, SST oraz innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-93/S-10080. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materialdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna 1 materialdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150/03  Konstrukcje z drewna 1 materialdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
PN-79/M-82019 Podktadki okragle do konstrukcji drewnianych.



