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SPIS TRESCI.

1. Czgsé¢ opisowa.

Wstep, podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. Wyszczegdlnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzeri wodnych i robét,

¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

d) rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych,

€) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatlywania zamierzonego korzystania z wéd
i planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli.

f) obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

3. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych, w tym nazwa lub numer obr¢bu ewidencyjnego z numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspolrzedne;

4. Charakterystyka wod objgtych pozwoleniem wodnoprawnym.

5. Charakterystyka odbiomikow sciekéw objgtego pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, programu ochrony wod morskich, krajowego
programu oczyszczania $ciekow komunalnych, planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych
o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych i1 korzystania z wod na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnoéci na stan tych wéd i realizacja celéw srodowiskowych
dla nich okreslonych.

8. Wielko$é przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w miejscu
korzystania z wod.

9. Wielko$é $redniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych.

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod
oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

11. Czeé¢ graficzna.

1. Mapa pogladowa inwestycji w skali 1: 5 000 - 1 ark.

2. Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych
do wykonania urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnia, naniesiony na mape sytuacyjno

-wysokosciowg terenu, z oznaczeniem nieruchomosci — Projekt zagospodarowania dziatki -1 ark.
3. Rzut poziomy i przekrdj umocnienia -1 ark.
4, Przekroje wyspy i terenu -1 ark.

5. Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych — brak urzadzen pomiarowych

6. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych — nie dotyczy.

II1. Kserokopie decyzji i uzgodnien.

1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znak; ROP.6220.17.2019 z dnia 07.11.2019 r.
2. Decyzja o warunkach zabudowy, znak; GK0.6730.44.2019 z dnia 2 marca 2020r.

3. Kopia wykazu wiadcicieli dziatek

Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajacy okreSlen specjalistycznych.



Wstep, podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.

Podstawa opracowania operatu wodnoprawnego jest umowa zawarta pomiedzy Polskim
Towarzystwem Ochrony Ptakdw, a jednostka projektowa - Antoni Kluczko PROJEKT, ul. Krélicza 8,
15-534 Biatystok. Niniejszy operat jest opisowym i graficznym opracowaniem danych i jako zatgcznik
do wniosku stanowi podstawe (art. 407 ust. 2 p. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne - tekst
jednolity: Dz.U.2017, poz.1566) do wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
budowli.

Operat sporzadzono wg wymagan nastgpujacych przepisow prawnych.

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r prawo wodne ( Dz.U.2018. poz.2268) z pdzn.zm.

- ustawy z dna 7 lipca 1994r prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2019, poz.1186) z p6zn. zm.,

- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019, poz.1396, z pdin.zm.)

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz.55 ze zm.-t. jedn.)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko(Dz.U.2019, poz.1839 z pdzn.zm.)

- ustawa zdna 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2020, poz. 283, z pdZn. zm.)

Przedsigwzigcie, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

(Dz.U. 2019r, poz. 1839 z pdéZn.zm.) w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na

$rodowisko nie zalicza si¢ do zadnej z wymienionych grup przedsigwzigé tj. ani do mogacych zawsze

znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, ani do moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko i tym samym mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko. Z uwagi na to, ze zlokalizowane jest w sgsiedztwie obszaréw Natura 2000 - granica
obszaru Natura 2000 obszaru specjalnego ochrony siedlisk Dolina Go6rnej Rospudy znajduje sie

w odleglosci 80m, inwestor ztozyl wniosek w Urzgdzie Gminy Raczki o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wéjt Gminy Raczki wydat decyzj¢ , znak; ROP.6220.17.2019

z dnia 07.11.2019r. stwierdzajgcg, ze dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

1. Oznaczenie zakladu ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw
z siedziba: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
Regionalne Biuro PTOP
ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn

2. Wyszczegdlnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania 7 wid,

Inwestycja polega na wybudowaniu sztucznej wyspy dla rybitw o powierzchni korony 1000 m®
w istniejgcym wyrobisku nieczynnej kopalni kruszywa w ramach jego zagospodarowania. Istniejace
wyrobisko ma powierzchni¢ okolo 6.5ha. Dno wyrobiska zlokalizowane jest okolo 7.5m ponizej
okolicznego terenu i jest pokryte wodg warstwg o glebokosci od 0 do 1.0m, jak réwniez w miejscu
budowy sztucznej wyspy teren znajduje sie czgSciowo powyzej lustra wody. Wyspa wybudowana
zostanie poprzez przemieszczenie mineralnych pozostatosci poeksploatacyjnych i uformowanie
nasypu w ksztalcie elipsy o powierzchni korony 1000m®. Inwestycja nie bedzie wymagata korzystania
z wod zaréwno powierzchniowych jak i gruntowych.



b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

Wyspa wykonana zostanie jako nasyp ziemny poprzez przemieszczenie gruntu bedzie
zlokalizowana na terenie nieruchomosci oznaczonej numerami ewidencyjnymi 63/1, 66/1 w obrebie
Chodzki, gmina Raczki. Inwestycja ma charakter proprzyrodniczy i jej celem jest wzrost liczebnosci
populacji rybitw z rodzaju Sterna sp. (gtownie rybitwy rzecznej Sterna hirundo) poprzez zwiekszenie
dostepnosci bezpiecznych, odizolowanych pasem wody miejsc lggowych. Dostgp do wyspy po jej
wybudowaniu dla ochrony gniazd i legdw ptakow bedzie mozliwy jedynie srodkami ptywajacymi.

Dojazd do terenu inwestycji jest zapewniony istniejacg drogg Chodzki — Wélka Folwark.
Dojazd i wjazd na wyspe w celu dowiezienia materialdw do wykonania umocnienia skarp bedzie
odbywal sie z istniejacej drogi po terenie dzialek na ktorych jest planowana, oraz po dnie wyrobiska,
ktére w miejscu inwestycji nie jest pokryte woda, badZ pokrycie woda wynosi do kilkunastu
centymetrow.

Oddziatywanie planowanej inwestycji nie wykroczy poza teren dziatek na ktdrych bedzie
realizowana, jednak znaczenie zwigzane z jego funkcjonowaniem w odniesieniu do fauny i flory
wykroczy poza ta granice. Bedzie to oddziatywanie posrednie i wielce pozadane dla fauny i flory poza
czysto technicznym oddzialywaniem inwestycji.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu ,,Ochrona rybitw i mew w poéinocno —
wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, wspétfinansowanego przez Unie
Europejskg ze érodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach dzialania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, o priorytetowa II: Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 oraz $rodkéw Samorzadu Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Projektowana do budowy wyspy bedzie uzytkowana i utrzymywana przez inwestora.
Prowadzona dzialalno$¢ nie bedzie powodowala pogorszenia jakosci wody w wyrobisku jak i wod
gruntowych i w zwigzku z tym nie jest wymagane prowadzenie badan i analiz wody i nie beda one

wykonywane.

d) rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego Korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych,

Oddziatywanie inwestycji polega¢ bedzie jedynie na zmianie struktury ro$linnosci na tym
obszarze i zwickszenie liczby gniazdujgcych tam ptakéw. Projektowana wyspa poprzez wykonanie
nasypu ziemnego zostala zlokalizowana w miejscu o istniejacej niwelecie terenu nie pokrytym woda,
lub pokrytym woda minimalnie. Dotychczasowy sposdb uzytkowania terenu to nieuzytek, nie
wykazywany na mapach ewidencyjnych, ze wzgledu na jego nietrwaly charakter. Inwestycja polega
na utworzeniu w tym miejscu statego ladu otoczonego pasem wody o szerokosci 45m. Nie wystgpi
jakiekolwiek oddziatywanie w tym szkodliwe na grunty obce.



e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzehi wodnych, z podaniem siedzib
i adresow ich wlascicieli.

Dziatki w obszarze oddziatywania o numerach ewidencyjnych 63/1, 66/1 oraz dziatki
o numerach ewidencyjnych 69/1, 72/1, 75/1 w obrgbie ChodZki stanowig wlasno$é prywatna. Polskie
Towarzystwo Ochrony Ptakéw z siedziba w Bialowiezy zawarto umowe z wiascicielami dzialek na
budowe wyspy w ramach rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kruszywa. Obecnie dno
wyrobiska jest pokryte woda i stanowi doskonale miejsce do usypania w miejscu o najplytszym
zalewie oraz miejscu gdzie teren znajduje si¢ powyzej wody wyspy w formie nasypu ziemnego.
Bedzie to miejsce dla lggéw ptakéw, a w szczegolnosci rybitw i mew. Teren bez dostepu z ladu
zabezpieczy lggi ptakéw przed drapieznikami. Wyrobisko jest usytuowane w kompleksie terenow
uzytkowanych rolniczo jako grunty orne. Istniejaca najblizsza zabudowa — zabudowania gospodarstwa
rolnego znajduje si¢ w odleglosci okoto 100 m. Zasigg oddzialywania inwestycji okreslono na mapie
sytuacyjno wysokosciowe;j linig przerywang koloru niebieskiego.

Lokalizacja budowli oraz wyszczegélnienie obszaru jej oddzialywania
z podaniem siedzib i adreséw ich wla$cicieli.

Powierzchnia Likaiizsii U .
Lp. | Nazwa budowli w rzucie oxalzaqa. Sytuowanie Wiasciciel/wtadajacy
' SRR poziomym nr dziatki oddziatywania eruchomosci
) i obreb (nr dziatki ) S &
1 2 3 4 5
Warszawik Krzysztof i
1580 w tym: dz. nr ew. dz. nr ew. 63/1, | Warszawik Iwona Malgorzata
63/1, 66/1, ;
1 wyspa korona 1000 shieh 66/1, obreb
skarpy 580 Chodzki Chodzki

Umowa z wlascicielami gruntu na realizacje przedsigwziecia zostala sporzadzona na pismie
i jest w posiadaniu obu stron.

f) obowigzkow ubiegajgcego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do o0sé6b trzecich.

Obowigzkiem uzytkownika obiektu jest utrzymywanie projektowanych budowli w obszarze
ich oddzialywania w nalezytym stanie tj. w granicach dziatek bedacych w jego uzytkowaniu o nr ew.
63/1, 66/1 w obregbie Chodzki. Inwestor nie bedzie mie¢ obowigzkéw wobec innych zakladéw
w zwigzku z wykonywaniem wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

3. Opis i lokalizacja urzadzen wodnych, w tym nazwe lub numer obr¢bu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz wspélrzedne;

3.1. Opis istniejacego terenu — wyrobiska nieczynnej kopalni kruszywa.

Istniejgce wyrobisko ma powierzchnig okoto 6.5ha. Dno wyrobiska zlokalizowane jest okolo
7.5m ponizej okolicznego terenu i jest w wigkszosci pokryte wodag warstwg o glebokosci do 1.0m.
W miejscu projektowanej wyspy czg$é terenu nie jest pokryte woda, a teren ma rzedne wyzsze do
50cm od lustra wody w miesigcach letnich.




3.2. Projektowane urzadzenia wodne.
a) uformowanie nasypu wyspy z gruntu miejscowego,

Wyspa wybudowana =zostanie poprzez przemieszczenie mineralnych pozostatosci
poeksploatacyjnych kopalni kruszywa ztozonych obecnie na dnie wyrobiska i uformowanie nasypu
w ksztalcie elipsy o powierzchni korony 1000m*. Sa to grunty mineralne w wiekszosci piaski
z wigkszg ilo$cig czgéei drobnych pylastych. Grunty te zostang pozyskane z terenu oddzielajacego
projektowana wyspe od ladu stalego pasem o szerokosci 25 m przy grubosci zebranej warstwy okoto
50 cm. Miejsce pozyskania urobku oznaczono na mapie sytuacyjno —wysokoS$ciowej. Na obszarze
pozyskania urobku do uformowania nasypu nastapi obnizenie dna wyrobiska o 50cm. Spowoduje to
tym samym zwiekszenie w tym miejscu pokrycia dna wyrobiska woda, ktére bedzie wynosilo od 30
cm do 70 cm. Na tak utworzong wyspe odizolowana od ladu stalego pasem wody dostep ssakéw
drapieznych niszczacych legi ptasie bedzie utrudnione.

Uformowanie nasypu wyspy zostanie wykonane poprzez:

- odspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gérng krawedzig wykopu,

- przesuwanie ziemi spycharkami na nasyp w celu uformowania go zgodnie z projektem na odleglosé
$rednio 50m. Czynnos¢ ta mozna wykonaé poprzez kilkakrotny przerzut urobku koparka,

- formowanie nasypu z przemieszczone] ziemi na i wyrOwnanie jej warstwami o grubosci 0,20 m dla
wlasciwego zageszczenia,

- zageszczenie gruntu warstwami,

- wyprofilowanie skarp nasypu nadajac nachylenie 1:3,

- obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu.

- plantowanie reczne korony uformowanego nasypu i skarp pod narzut kamienny do rzednych
podanych w projekcie.

- Fb) vgylgqpajxpug _plotka faszynowego na skarpie nasypu dla oparcia narzutu kamiennego, zgodnie
i PROJCKEOBING Mo,

Czynnos¢ ta bedzie polegata na:

- wybiciu kotkéw o srednicy 4-6 cm i dtugosci 100 cm co 33ecm. Wysokosé ponad plantowany teren
powinna wynosi¢ 30cm.

- wyplecenie plotkéw faszynowych wysokosci 30 cm.

Plotki faszynowe wykonuje si¢ w nastgpujgcy sposéb. Wyznacza si¢ miejsce wykonania,

w naszym wypadku na skarpie w linii wokot nasypu w odleglosci 3.80 od gornej krawedzi. Whija sie

kotki o srednicy 4-6cm o diugosci 1.0m w odstgpach co 33 cm. Kolki nalezy wbija¢ na glebokosé

réwng 2/3 ich dugosci. Do wyrobu kotkow nalezy uzywac drewna dgbowego, olchowego, sosnowego

lub $wierkowego. Mozna takze stosowaé kotki z przepotowionych grubszych zerdzi. W celu

wykonania ptotka mozna kotki wbija¢ pionowo lub prostopadle do skarpy. Koitki przeplata sie faszyna

wiklinowa lub lesng tzn. galeziami z olch, leszczyny, jodly, Swierka lub wierzby. Plotek powinien by¢

zapleciony scisle. Za wykonanym plotkiem, ponizej w kierunku podstawy skarp nasypu nalezy utozyé

warstwe gruntu rodzimego wg. projektu. Stanowilo to bedzie jego podparcie. Tak wykonane

zabezpieczenie zapobiegnie obsuwanie sig narzutu kamiennego.

¢) ulozenie geowlokniny o gramaturze 400 g/m?,
Geowldknine nalezy ulozyé na wyprofilowang powierzchnie w miejscu projektowanego
narzutu kamiennego, stosujac zaktady poszczegdlnych warstw min. 20cm.
Wyszczegdlnienie robot:
- ciecie i roztozenie widkniny na plantowanej nawierzchni pod narzut kamienny.



d) wykonanie narzutu kamiennego w plotkach na wlékninie,

Wyszczegolnienie robdt:

- wypelnienie przestrzeni miedzy ptotkami kamieniem warstwa grubosci 25 cm z dowozem taczkami,
- wyréwnanie powierzchni narzutu.

Projektowany narzut kamienny stuzy do umocnienia i ochrony catej skarpy. Nalezy
wykonaé go z kamienia polnego, tamanego lub otoczakéw. Narzut nalezy ukladaé warstwami na catej
skarpie pomigdzy wykonanym uprzednio plotkami faszynowymi. Nachylenie skarp nalezy zachowaé
jak skarp wyréwnanego podtoza 1:3. Kamien uzywany do narzutu powinien mie¢ $rednice do 15 cm,
i gestosé 2500 — 3000 kg/m”.

e) rozscielenie na koronie grobli warstwy kruszywa sortowanego warstwa grubosci 15 cm.
- rozScielenie na plantowanej powierzchni i wyréwnanie warstwy kruszywa do grubosci 15 cm.

Kruszywo powinno mie¢ na calej powierzchni warstwe 15 cm z tolerancja 1 cm.

Parametry wyspy — nasypu ziemnego

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Iloé¢ jednostek
1 2 3 4
1 | Powierzchnia korony wyspy m’ 1000
2 | Powierzchnia skarp wyspy m? 580
3 | Rzadna korony wyspy mn.p.m. 158.20
4 | Rzedna podstawy skarp m n.p.m. 156.80 do 156.90
5 | Kubatura nasypu m’ 1 590
6 | Nachylenie skarp wyspy l:n 1:3
7 | Dhugo$¢ w przekroju A — A’ m 50.0
& | Szeroko$¢ w przekroju B — B’ m 25.50
w obrebie punktéw stanowigcy
Polozenie czaszy zbiornika wodnego w geodezyjnym . ZEWNEZNY DNyS sirg:
9 | uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 HEHL: X5957816.55, T-8410356.25
’ pkt B: X-5987839.85, Y-8419411.00
pkt C: X-5987840.86, Y-8419438.95
pkt D: X-5987817.55, Y-8419423.30

4. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

W miejscu inwestycji wystepuje pokrycie woda powierzchniowa wyrobiska po nieczynnej
kopalni kruszywa o glebokosci do 1.0m. Przedsigwzigcie nie bedzie polegato na korzystaniu z wéd,
a polega jedynie na zmianie konfiguracji terenu nie ingerujace w system wodny tego terenu.

4.5. Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych.
Nie dotyczy inwestycji. Przedsigwzigcie nie wymaga instalowania znakéw wodnych
i urzadzen pomiarowych.

5. Charakterystyka odbiornikéw sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym.
Nie dotyczy inwestycji. Inwestycja na etapie eksploatacji nie wytwarza $ciekow.




6. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy, programu
ochrony wéd morskich, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych, planu lub
programu rozwoju Srédladowych drég wodnych o szezegélnym znaczeniu transportowym.
6.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Wedtug informacji zawartych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Dz.U.2016, poz. 1911) przedsigwzigcie zlokalizowane jest w:
a) obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych oznaczonym:
- europejskim kodem PLRW 200020262279
- nazwa JCWP - Netta (Rospuda) od wyplywu z jeziora Bolesty do wyplywu z jeziora Necko ze

Szczeberka do Blizny
- typ JCWP —rzeka nizinna zwirowa
- status — naturalna czgs¢ wod
- aktualny stan lub potencjal — dobry
- ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw srodowiskowych — niezagrozona
- cel srodowiskowy — utrzymanie wartosci parametréw chemicznych wéd na poziomie dobrym oraz
co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz w zakresie elementdw hydromorfologicznych.
¢) obszarze jednolitej cz¢sci wod podziemnych oznaczonym:
- europejskim kodem PLGW 200032
- nazwa JCWPd -32
- czy monitorowana — monitorowana
- ocena stanu ilo$ciowego i chemicznego — dobry stan ilo$ciowy i dobry stan chemiczny
- ocena ryzyka nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych — niezagrozona
- cel srodowiskowy — utrzymanie dobrego stanu ilodciowego i dobrego stanu chemicznego wod.
Po przeanalizowaniu wplywu inwestycji w okresie realizacji, oraz po wykonaniu

w okresie eksploatacji planowana inwestycja nie stwarza, nie zwigksza i nie jest =zagrozeniem
nieosiagniecia celéw srodowiskowych okreslonych w planie, rowniez nie zagraza osiggnigciu celéw
srodowiskowych, okre§lonych dla obszaréw chronionych. Wody zalegajace w wyrobisku po
wyeksploatowanym kruszywie nie majg bezposredniego pofgczenia z wodami powierzchniowymi
zlewni, a tym samym nie moga wplywaé na potencjal chemiczny i zanieczyszczenia wod zlewni.
Inwestycja bedzie miata korzystny wplyw w samym zbiorniku (wyrobisku) na elementy biologiczne a
tym samym elementy biologiczne stanu klasyfikacji jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych. Nie
bedzie miato wplywu na elementy hydromorfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne. Eksploatacja
inwestycji nie bedzie powodowaé korzystania z wod podziemnych i w zwigzku z tym nie bedzie
wplywu na jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd). Warunki korzystania z wod regionu wodnego
sg spelnione.

b) priorytety w korzystaniu z wod,
Nie dotyczy inwestycji

¢) ograniczenia w korzystaniu z wéd,
Nie dotyczy inwestycji

6.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Nie dotyczy inwestycji ze wzgledu na mate parametry.



6.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy.

Nie dotyczy inwestycji ze wzglgdu na male parametry. Obecnie przygotowany jest
harmonogram i program prac zwigzanych z opracowaniem projektu planu przeciwdziatania skutkom
suszy w regionie wodnym.

6.4. Ustalenia wynikajace z Kkrajowego programu oczyszczania S§ciekow komunalnych,
planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym;

Nie dotyczy inwestycji.

6.5. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju S$rédladowych drég wodnych
o szczegolnym znaczeniu transportowym.
Nie dotyczy inwestycji.

7. OkreSlenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych i korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélno$ci na stan tych waéd i realizacjg celow
Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Inwestycja wg w/w lokalizacji nie spowoduje wylaczenie terenu z powierzchni biologicznie
czynnej i nie spowoduje zagrozen dla srodowiska. Nie emituje halasu, nie wytwarza odpadéw,
Sciekéw, zanieczyszczefi. Nie wplywa réwniez negatywnie na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana
zgodnie z projektem, nie obnizy waloréw estetycznych i krajobrazowych okolicy. Wystgpowanie
hatasu i wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i koparki) beda krétkotrwale i bezpieczne,
a ich zasigg lokalny. Sg to prace punktowe. Inwestycja stanowi element polepszajgcy estetyke
krajobrazu na terenach wiejskich. Zamierzony zakres rob6t nie wplynie niekorzystnie na wody na
terenie inwestycji, oraz w jej otoczeniu. Prace przy realizacji budowli beda prowadzone w sposéb
minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla Srodowiska i negatywne oddziatlywanie oraz chronigcy istniejaca
szatg roslinng. Beda one prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej wiedze i do$wiadczenie
z zakresu ochrony srodowiska, posiadajaca umiejgtnosci rozpoznawania gatunkéw roslin i zwierzat
o szerokim zakresie, majaca dos§wiadczenie w pracy w terenie, ktorej zadaniem bedzie kontrolowanie
inwestycji pod kgtem przyrodniczym, a w przypadku naruszenia zakaz6w okreslonych w ustawie
o ochronie przyrody, wstrzymanie prac i wystgpienie o stosowne decyzje lub zezwolenia. W okresie
eksploatacji budowle nie wplyng w sposéb trwaty na ilos¢ i jakos¢ wod, oraz rezim wéd gruntowych.

8. Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego
warto$ci w miejscu korzystania z wod.
Nie dotyczy inwestycji.

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych.
Nie dotyczy inwestycji.

10. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystamia z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Po wykonaniu budowli nie ma koniecznosci okreslania sposobu rozruchu. Uformowany
nasyp ziemny bedzie spelnial zalozone przez inwestora cele, a wigc stanie si¢ miejscem legowym
ptakow.



11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Teren planowanej inwestycji nie jest polozony w obszarze Natura 2000. Najblizsze obszary
chronione znajduja sie w odleglosci:
- 80 m na poludniowy zachdd obszar siedliskowy Natura 2000 Dolina Gérnej Rospudy-kod
PLH200022,
- 80 m na potudniowy zachdd Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy,
- 4 km na poludniowy wschdd obszar ptasi Puszcza Augustowska — kod obszaru PLB200002,
pokrywajacy si¢ z obszarem siedliskowym Ostoja Augustowska — kod obszaru PLH200005.
- 13 km na péinocny wschéd otulina Wigierskiego Parku Narodowego,

Inwestycja nie bedzie oddzialywac¢ negatywnie na te obszary. W miejscu planowanej
inwestycji 1 w bezposrednim sgsiedztwie, nie wystepujg elementy Srodowiska kulturowego, jak
rowniez obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne lub archeologiczne.
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