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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Antoni Kluczko

nr pesel 56052211630

zamieszkaty:

Bialystok, ul. Kréliczej 8, 15-534 Bialystok

Oséwiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z dnia 25.01.2018 r) pod nazwg ,,Budowa
pigciu stawow i dwoch zastawek (kat. obiektu XXIV) w gospodarstwie rolnym Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptakow”.

Lokalizacja inwestycji:

dziatki o nr ew. 34, 61 w ob. ew. 60 Zywkowo-Gradzik

oraz dziatki o nr ew. 20/4, 20/6, 21/1, 21/2, w ob. ew. 46 Toprzyny,
gmina Gorowo ltaweckie, powiat bartoszycki

opracowany ha rzecz inwestora:

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw
z siedzibg: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
adres korespondencyjny:
Regionalne Biuro PTOP
ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn
tel. (85) 664 22 55
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt budowlany ma prosta konstrukcje i zgodnie z art. 20 ust.3, pkt 2 prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi.

dn. 25.01.2018 r Projektant



1. Projekt zagospodarowania.
A. Cze$¢ opisowa.
1.1. Wiadomosci wstepne, przedmiot i zakres inwestycji.
Projekt budowlany ,,,,Budowa pigciu stawow i dwoch zastawek (kat. obiektu XXIV)
w gospodarstwie rolnym Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow” .zlokalizowanych na dziatkach
o nr ew. 34, 61 w ob. ew. 60 Zywkowo-Gradzik oraz dziatkach o nr ew. 20/4, 20/5, 20/6, 21/1, 21/2,
w ob. ew. 46 Toprzyny, gmina Gorowo Itaweckie, powiat bartoszycki (kat. obiektu XXIV) zostat
opracowany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakéw z siedziba: w Biatowiezy, ul.
Mostowa 25, 17-230 Bialowieza.
Przedmiotem inwestycji jest budowa:
- zastawka nr 1 zlokalizowana na dzialce o nr ew. 61 w ob. ew. Zywkowo-Gradzik
- zastawka nr 2 zlokalizowana na dzialce o nr ew. 20/4 w ob. ew. Toprzyny
- staw nr 1 zlokalizowany zostanie na dzialce o nr ew. 34 w ob. ew. Zywkowo-Gradzik
- staw nr 2 zlokalizowany zostanie na dziatce o nr ew. 20/6 w ob. ew. Toprzyny
- staw nr 3 zlokalizowany zostanie na dziatce o nr ew. 20/4 w ob. ew. Toprzyny
- staw nr 4 zlokalizowany zostanie na dziatce o nr ew. 21/1 w ob. ew. Toprzyny
- staw nr 5 zlokalizowany zostanie na dziatce o nr ew. 21/2 w ob. ew. Toprzyny

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i przewidywane w nim zmiany.

Teren planowanej budowy stawow i zastawek jest uzytkowany jako pastwiska na ktorych
prowadzony jest wypas stada zwierzat bedacych wiasnoscia Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow.
Uzytkowanie tych terenéw w formie calodobowego wypasu wymaga dostepu zwierzat do wody.
Projektowane stawy i zastawki b¢da petnity miedzy innymi ta funkcje. Planowana inwestycja ma na
celu rowniez ustabilizowanie stosunkéw wodno-powietrznych dla prowadzenia zréwnowazonego
rolnictwa, a jednoczes$nie ochrony przyrody. Przedsiewzigcie bedzie realizowane w zabudowie
zagrodowej, na terenie dziatek rolnych, bedacej czegscig gospodarstwa rolnego PTOP. Realizacja
inwestycji nie zmienia przeznaczenia tych cze$ci gruntow i1 nie przewiduje zmiany sposobu
zagospodarowania tego terenu. W obrebie projektowanych budowli brak jest sieci podziemnej
i nadziemnej uzbrojenia terenu.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane stawy beda mie¢ powierzchnie: staw nr 1 — 650 m?, staw nr 2 — 600m?, staw nr
3800 m?, staw nr 4 — 600 m?, staw nr 5— 600 m?, a gleboko$¢ nieprzekraczajacg 1.60 m od powierzchni
terenu. Z uwagi na to, ze zasilane beda jedynie wodami gruntowymi poziom wody w ich czaszach bedzie
ulega¢ zmianom i bedzie taki sam jak poziom wod gruntowych na terenach przylegtych. Stawy zostana
wykonane poprzez wykop ziemny. Urobek zostanie rozplantowany wokot stawow w sposOb nie
zmieniajacy konfiguracji terenu. Spadki terenu umozliwiajagce sptyw wod powierzchniowych
w kierunku rowéw zostang zachowane. Oddziatywanie stawoéw nie wykroczy poza teren bedacy
wlasnoscig inwestora. Oddzialywanie pietrzen zastawek obejmie tereny bedace wlasnoscig inwestora
oraz rowy melioracji wodnych szczegotowych, ktore w czgsci zlokalizowane sg na dziatkach inwestora
oraz w cze$ci na gruncie Skarbu Panstwa — dziatkach o nr ew. 205 1 206/2. Zaréwno stawy jak i zastawki
zrealizowane zostang w zabudowie zagrodowej, na terenie dziatek rolnych, bedacych czgscia
gospodarstwa rolnego Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow. Odleglo$¢ od istniejacej zabudowy
najblizej od niej zlokalizowanych stawow nr 1 1 5 wynosi 200 m. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie zmieni si¢ zagospodarowanie terenu przylegltego, oraz sposobu jego
uzytkowania. Rzedne terenu po wykonaniu rozplantowania urobku zamieszczono w projekcie
zagospodarowania dziatki oraz na przekrojach poprzecznych.



Zestawienie powierzchni zajetej pod projektowane budowle
1 powierzchnie projektowanych umocnien
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1.4. Formy ochrony terenu.

Teren planowanej inwestycji znajduje sic w obszarze Natura 2000 — obszarze specjalnej
ochrony ptakow ,,Ostoja Warminska” kod PLB 280015. W odlegtosci 1.2 km na potudniowy wschod
znajduje si¢ granica obszaru chronionego krajobrazu Dolina Elmy, natomiast w odlegto$ci 6 km na
zachod obszar chronionego krajobrazu Wzgorza Gorowskie. W odlegtosci 1 km na wschod znajduje sig

uzytek geologiczny ,,Gradzik”. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ szkodliwie na w/w obszary.

W miejscu planowanej inwestycji i w bezposrednim sasiedztwie, nie wystepuja elementy
srodowiska kulturowego, jak rowniez obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne lub
archeologiczne. Teren nie jest objety zadna forma ochrony konserwatorskiej, jednak na podstawie art.
33 ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami nalezy w przypadku odkrycia przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wstrzymac prowadzone prace, zabezpieczy¢
przedmiot i miejsce jego odkrycia, oraz niezwlocznie zawiadomic¢ o tym Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Olsztynie.




1.5. Dojazd do obiektéw i uklad komunikacyjny.

Dojazd do budowli nie wymaga budowy zjazdow na drogi publiczne. Komunikacja
i obstuga budowli odbywac si¢ bedzie istniejagcymi zjazdami wykorzystywanymi do prowadzenia upraw
uzytkéw rolnych z drog gminnych.

1.6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska. Nie emituje hatasu, nie
wytwarza odpadow, nie wplywa rowniez na zdrowie ludzi i zwierzat. Wykonana zgodnie
z projektem nie obnizy waloréw estetycznych 1 krajobrazowych. Wystepowanie hatasu
1 wibracji przy realizacji projektu (praca spycharki i transport) na ktore czule sg zwierzgta
i ludzie beda krétkotrwate i bezpieczne a ich zasieg lokalny. Wszelkie prace budowlane zostana
wykonane poza okresem lggowym ptakow tj. w okresie od 01.07 — 28.02.

1.7. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziatywania nie jest prowadzona eksploatacja gérnicza.

1.8. Sprawdzenie zgodnoSci projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami.

Obszar na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie posiada aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego. Projektowana inwestycja jest zgodna z:

1. Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko,
znak; 1G.6220.8.2017.ER z dnia 04.07.2017r.

2. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Michatowo, znak;
1G.6730.45.2017.AH z dnia 20.09.2017r.

3. Decyzjg o udzieleniu Polskiemu Towarzystu Ochrony Ptakéw pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych, znak SR.6341.202.2017 z dnia 22.11.2017 .

4. Skutecznym zgtoszeniem zamiaru prowadzenia dziatan z dnia 12.10.2017 r.

Jest zgodna rowniez z danymi zamieszczonymi w Karcie Informacyjnej Przedsigwziecia
bedacej zatacznikiem do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji. Wszystkie warunki i nakazy zawarte w decyzjach zostaty uwzglednione w projekcie.

Teren na ktérym projektuje si¢ budowle nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntdw rolnych na cele nierolnicze z uwagi na to, budowa stawow i zastawek bedzie wykonana
w zabudowie zagrodowej. Wykorzystywane bedg dla potrzeb gospodarstwa rolnego i stuzy¢ beda
zréwnowazonemu wykorzystaniu uzytkow rolnych. Na etapie ustalenia warunkéw zabudowy terenu
przeprowadzono uzgodnienia:

- ze Starosta Powiatu Bartoszyckiego, ktory uzgodnil projekt decyzji w zakresie ochrony
gruntéw rolnych,

- z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie,

- Z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach

- z Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen wodnych w Olsztynie Rejonowym Oddziatem
w Bartoszycach



1.9 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie ustawa z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2017 ,
poz.1332) tekstjedn., z pozn. zm., oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tekst jednolity:
Dz.U.2017. poz.1566) z p6zn.zm. oraz innych wymaganych ustaw okreslono obszar oddzialywania
obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar jego realizacji na czesci dziatek
bedacych wlasnoscig inwestora, natomiast oddziatywanie pietrzen zastawek obejmie tereny
bedace wlasnoscig inwestora, oraz rowy melioracji wodnych szczegdétowych R-D i R-D14,
ktére w czeSci zlokalizowane sg na dziatkach inwestora, oraz w czgéci na gruncie Skarbu
Panstwa tj. w czeSci dziatek o nr ew. 205 i 206/2 w ob. ew. Toprzyny. Decyzja pozwolenie
wodnoprawne uzyskano zgode na to oddzialywanie.

Realizacja inwestycji nie prowadzi do ograniczenia praw podmiotow trzecich: zarowno praw
pozwalajacych na okreslone zagospodarowanie nieruchomosci sgsiednich jak ipraw do ich zabudowy.
W  fazie cksploatacji Zadne zagrozenia 1 ucigzliwo$ci nie begda  wystgpowaly,
a eksploatacja nie bedzie powodowata wprowadzania do srodowiska jakichkolwiek substancji oraz
energii. Inwestycja nie bedzie emitowaé spalin, $ciekow, odpadow, hatasu, wibracji, fetoru
i promieniowania.



2. Projekt architektoniczno-budowlany.
A. Cze$¢ opisowa.
2.1. Przeznaczenie.

Planowana inwestycja ma na celu ustabilizowanie stosunkéw wodno-powietrznych
dla prowadzenia zrbwnowazonego rolnictwa, a jednoczesnie ochrony przyrody. Stawy zostang
wykonane na terenie pastwisk na ktérych prowadzony jest wypas zwierzat. Stuzy¢ beda jako
wodopoje dla zwierzat oraz dla zwigkszenia miejsc rozrodu ptazéw, a takze do utrzymania
optymalnych siedlisk ptakow, w tym bociana bialego. Przedsiewziecie bedzie realizowane
w zabudowie zagrodowej, na terenie dziatek rolnych, bedacej czeécig gospodarstwa rolnego
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu
"Ochrona wybranych gatunkow ptakow strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w p6tnocno-
wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, dofinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Spojnosci.

2.2. Stan prawny terenu zajetego pod inwestycje.

Projektowane budowle usytuowane sa na dziatkach o nr ew. 34 i 61 w ob. ew.
Zywkowo-Gradzik oraz dzialkach o nr ew. 20/4, 20/6, 21/1, 21/2 w ob. ew. Toprzyny
stanowigcych wlasno$¢ inwestora - Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow. Oddziatywanie
stawoOw nie wykroczy poza teren bedacy wilasnos$cig inwestora, natomiast oddzialywanie
pigtrzen zastawek obejmie tereny bedace wlasnoscig inwestora, oraz rowy melioracji wodnych
szczegotowych R-D i R-D14, ktore w czesci zlokalizowane sg na dziatkach inwestora, oraz
W czesci na gruncie Skarbu Panstwa tj. w cze$ci dziatek o nr ew. 205 i 206/2 w ob. ew.
Toprzyny.

2.3. Przepisy prawne.

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2017. poz.1566)
Z pOzn.zm.

- ustawa z dna 7 lipca 1994. prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.2017 , poz.1332)
tekst jedn., z p6zn. zm.,

- ustawa z dnia 27 lutego 2017r. prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.2017, p0z.519,z p6zn.zm.)

- ustawy z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.880 ze zm., t. jedn.
Dz.U.2018, poz. 142).

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. 2016, poz.71

Z pézn.zm.)

- ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko (Dz.U.2008, nr 199 poz. 1227, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2007r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 86, p0z.579 z p6zn. zm.)



2.4. Wykorzystane materialy i opracowania.
- mapy topograficzne 1 ewidencyjne bedace w zasobach Starosty Bartoszyckiego

mapy zasadnicze w skali 1:500

wypisy 1 wyrysy z ewidencji gruntow

operat wodnoprawny na budowe budowli i szczegdlne korzystanie z wod

- ewidencja urzadzen melioracji wodnych szczegdétowych i zmeliorowanych obszaréw
- plan zadan ochronnych obszaru Natura 200 ,,Ostoja Warminska” kod PLB 280015

2.5. Rozwiazania projektowe.

Stawy zostang wykonane poprzez wykop ziemny przy pomocy koparki i spycharki. Urobek
z wykopu bedzie rozplantowany w ich obrgbie z przemieszczeniem gruntu na maksymalng odlegtosé
60 m warstwg o grubosci do 20 cm, bez zmiany istniejacej konfiguracji terenu, w sposéb nie zmieniajacy
kierunku sptywu wod opadowych. Szate roslinng na terenie lokalizacji stawoéw stanowi roslinno$é
trawiasta. Teren ten jest uzytkowany rolniczo. Prowadzony jest wypas bydta i koni. Stawy zasilane beda
wylacznie wodami gruntowymi, przyczyniajac si¢ do polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby. Nie
spowoduje to przeksztatcenia morfologii terenu i zaktocen zasilania w wode terenu oraz nie zmieni
istnigjacych ~ warunkéw  gruntowo-wodnych, co jest istotne dla  gatunkéw  fauny
i flory. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew, co nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywac
na biordéznorodno$¢ i krajobraz.

Projektowane zastawki sa adaptacja zastawki typu Z-4-1 wg. ,,Projektu typowych
zastawek monolitycznych typu Z” przyjetych do stosowania w budownictwie melioracyjnym.
Dla wykonania zastawek na rowie projektuje si¢ tymczasowe kanaty obwodowe i tymczasowe
grodzie ziemne, ktére beda rozebrane po ukonczeniu budowy zastawek. Posadowienie
zastawek projektuje sie uwzgledniajac rzgdne istniejacego dna rowu.

Wyszczegolnienie projektowanych budowli:

a) zastawka nr 1 zlokalizowana na rowie melioracji wodnych szczegotowych R-D, na dziatce
onr ew. 61 w ob. ew. Zywkowo-Gradzik

- $wiatto zastawki — 0.80 m.

- zamknigcia — szandorowe

- dno zastawki  —98.90 m n.p.m.

- rz¢dna pietrzenia NPP=MaxPP - 99.60 m n.p.m.

- wysokos$¢ pietrzenia — 0.69 m.

- beton konstrukcyjny BH-25, W-6, F-150.

- dok gléwny: konstrukcja monolityczna.

- ktadka do obstugi zamknig¢ — Zelbetowa, grubosci 10 cm, szerokosci 80 cm, porgcze z rur
stalowych,

- umocnienie ponuru (powyzej zastawki): dno 1 skarpy na dtugosci 2.0 m umocnione plytami
azurowymi grubosci 10 cm na podsypce z pospdtki grubosci 15 c¢cm i warstwie geowlokniny
o gramaturze 400g/m?, zakonczone kraweznikiem prefabrykowanym lub wylewanym na miejscu o
wymiarach 30 x 15 cm. Za kraweznikiem narzut kamienny luzem grubosci 30cm, na dlugosci 0.5 m.
Umocnienie skarp szerokosci 2.00 m mierzone po skarpie.

- umocnienie poszuru (ponizej zastawki): dno i skarpy: na dtugosci 6.0 m umocnione ptytami
azurowymi grubosci 10 cm na podsypce z pospotki grubosci 15 cm 1 warstwie geowltokniny

o gramaturze 400g/m2, zakonczone kraweznikiem prefabrykowanym lub wylewanym na miejscu o
wymiarach 30 x 15 cm. Za kraweznikiem narzut kamienny luzem grubosci 30cm, na dlugosci 0.5 m.
Umocnienie skarp szerokosci 1.40 m mierzone po skarpie.

- czesci metalowe zastawki oczyszczone 1 malowane dwukrotnie farbami do gruntowania oraz
dwukrotnie farbami nawierzchniowymi.



- zabezpieczenie konstrukcji przed szkodliwym dzialaniem wod gruntowych: powierzchnie odziemne
konstrukcji betonowych nalezy powlec dwukrotnie lepikiem.

- izolacja odkrytych cze$ci $cian, ktadki i plyt poprzez dwukrotne pokrycie mieszanka do izolacji
przeciwwodnej budowli - uszczelniania betonu wewnatrz jego struktury wg. instrukcji producenta.
Zastosowany materiat powinien by¢ dopuszczony do stosowania przy wykonywania izolacji budowli
hydrotechnicznych.

- tymczasowy kanat obwodowy o wymiarach: szeroko$¢ dotem 0.50 m, nachylenie skarp 1:1,
gleboko$¢ 1.0 m, dlugos¢ 25 m

- tymczasowe grodzie ziemne na czas budowy w celu ostony budowy przed naptywem wod: wymiary
grodzi - szeroko$¢ gora 1.0 m, wysoko$¢ grodzi 1.0 m, nachylenie skarp 1:1, szeroko$¢ dotem 3.0 m,
dtugos¢ grodzi 3.0 m.

Tymczasowy kanal obwodowy i grodzie ziemne zostana rozebrane po wykonaniu budowli.

- obszar oddzialywania zastawki swoim zakresem obejmowac bedzie czg$ci dziatek o nr ew. 61 1 20/6.
b) zastawka nr 2 zlokalizowana na rowie melioracji wodnych szczegétowych R-D na dzialce o nr ew.
20/4 w ob. ew. Toprzyny.

- Swiatto zastawki — 0.80 m.

- zamknigcia — szandorowe

- dno zastawki  —99.80 m n.p.m.

- rzedna pigtrzenia NPP = MaxPP - 100.50 m n.p.m.

- wysokos¢ pietrzenia — 0.69 m.

- beton konstrukcyjny BH-25, W-6, F-150.

- dok gtowny: konstrukcja monolityczna.

- ktadka do obstugi zamknig¢ — zelbetowa, grubosci 10 cm, szerokosci 80 cm, porecze z rur stalowych,
- umocnienie ponuru (powyzej zastawki): dno i skarpy na dtugosci 2.00 m umocnione ptytami
azurowymi grubosci 10 cm, na podsypce z pospo6iki grubosci 15 cm i warstwie geowldkniny o
gramaturze 400g/m?, zakofczone kraweznikiem prefabrykowanym lub wylewanym na miejscu o
wymiarach 30 x 15 cm. Za kraweznikiem narzut kamienny luzem grubosci 30cm, na dlugosci 0.5 m.
Umocnienie skarp szeroko$ci 2.00 m mierzone po skarpie.

- umocnienie poszuru (ponizej zastawki): dno i skarpy: na dtugosci 8.0 m umocnione ptytami
azurowymi grubosci 10 cm na podsypce z pospotki gruboscei 15 cm 1 warstwie geowtokniny

o gramaturze 400g/m?, zakonczone kraweznikiem prefabrykowanym lub wylewanym na miejscu o
wymiarach 30 x 15 cm. Za kraweznikiem narzut kamienny luzem grubosci 30cm, na dlugosci 0.5 m.
Umocnienie skarp szeroko$ci 1.40 m mierzone po skarpie.

- czeSci metalowe zastawki oczyszczone 1 malowane dwukrotnie farbami do gruntowania oraz
dwukrotnie farbami nawierzchniowymi.

- zabezpieczenie konstrukcji przed szkodliwym dziataniem wéd gruntowych: powierzchnie odziemne
konstrukcji betonowych nalezy powlec dwukrotnie lepikiem.

- izolacja odkrytych czesci $cian, ktadki i ptyt poprzez dwukrotne pokrycie mieszanka do izolacji
przeciwwodnej budowli - uszczelniania betonu wewnatrz jego struktury wg. instrukcji producenta.
Zastosowany material powinien by¢ dopuszczony do stosowania przy wykonywania izolacji budowli
hydrotechnicznych.

- tymczasowy kanal obwodowy o wymiarach: szeroko$¢ dotem 0.50 m, nachylenie skarp 1:1, $rednia
glebokos¢ 1.5 m, dlugos¢ 30 m

- tymczasowe grodzie ziemne na czas budowy w celu ostony budowy przed naptywem wod: wymiary
grodzi - szeroko$¢ gora 1.0 m, wysoko$¢ grodzi 1.0 m, nachylenie skarp 1:1, szeroko$¢ dotem 3.0 m,
dtugos¢ grodzi 3.0 m.

- obszarem oddziatywania be¢dg dziatki o nr ew. 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 21/2, 205 1 206/2.

¢) staw nr 1 na dziatce o nr ew. 34 w obrebie Zywkowo-Gradzik, gm. Goérowo Itaweckie

- powierzchnia stawu — 650 m?

- maksymalna glgboko$¢ — 1.60 m



- projektowana rzedna terenu wokot stawu — 98.60 m n.p.m.
- rz¢dna dna stawu — 97.00 m n.p.m.
- kubatura wykopu — 650 m?
- nachylenie skarp — 1:3
- powierzchnia oddziatywania - dziatka o nr ew. 34
d) staw nr 2 na dziatce o nr ew. 20/6 w obrebie Toprzyny, gm. Géorowo Itaweckie
- powierzchnia stawu — 600 m?
- maksymalna gleboko$§¢ — 1.60 m
- projektowana rzedna terenu wokot stawu — 100.30 + 100.40 m n.p.m.
- rzedna dna stawu — 98.70 m n.p.m.
- kubatura wykopu — 540 m?
- nachylenie skarp — 1:3 + 1:6
- powierzchnia oddziatywania — dziatka nr 20/6
e) staw nr 3 na dzialce o nr ew. 20/4, obrgbie Toprzyny, gm. Gérowo Itaweckie
- powierzchnia stawu — 800 m?
- maksymalna gl¢boko$¢ — 1.6 m
- projektowana rzedna terenu wokot stawu — 100.30 m n.p.m.
- rzgdna dna stawu — 98.70 m n.p.m.
- kubatura wykopu — 840 m®
- nachylenie skarp — 1:3 + 1:6
- powierzchnia oddziatywania - dziatka nr 20/4
f) staw nr 4 na dzialce o nr ew. 21/1, obreb Toprzyny, gm. Gérowo Itaweckie
- powierzchnia stawu — 600 m?
- maksymalna glgboko$¢ — 1.60 m
- projektowana rzedna terenu wokot stawu — 100.30 m n.p.m.
- rzedna dna stawu — 98.70 m n.p.m.
- kubatura wykopu — 540 m®
- nachylenie skarp — 1:3 + 1:6
- powierzchnia oddziatywania — dziatka nr 21/1
g) staw nr 5 na dziatce o nr ew. 21/2, obrgb Toprzyny, gm. Gorowo ltaweckie
- powierzchnia stawu — 600 m?
- maksymalna glgboko$¢ — 1.60 m
- projektowana rzedna terenu wokot stawu — 101.20 m n.p.m.
- rzedna dna stawu — 99.60 m n.p.m.
- kubatura wykopu — 540 m?
- nachylenie skarp — 1:3 + 1:6
- powierzchnia oddziatywania — dziatka nr 21/1
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzakéw. W obrebie inwestycji brak jest sieci
podziemnej i1 nadziemnej uzbrojenia terenu. Teren jest wolny od przeszkod terenowych do realizacji
inwestycji. Stawy zostang wykonane metodg wykopu. Urobek zostanie rozplantowany wokoét stawow
w sposob nie zmieniajacy konfiguracji terenu. Rzedne terenu po wykonaniu rozplantowania urobku
zamieszczono w projekcie zagospodarowania dzialek oraz na przekrojach poprzecznych. Spadki terenu
umozliwiajgce splyw wod powierzchniowych w kierunku rowow zostang zachowane.

2.5.1. Klasa waznosci budowli.

Zastawki nie podlegaja klasyfikacji w sprawie ustalenia klas budowli
hydrotechnicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 20.04.2007r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie — zalacznik nr 2.



2.5.2. Ustalenie parametréw zastawki.

Zgodnie z ogo6lnymi zasadami regulacji ciekdw, normatywami oraz wytycznymi
ksztattowania przekroju poprzecznego koryta i budowli hydrotechnicznych, jak tez wskazaniami
praktyki melioracyjnej podstawa do okreslania przepustowosci ciekow i budowli gdy w dolinach
ciekow:

- znajduja si¢ pola orne, drogi lokalne o mniejszym znaczeniu i pojedyncze zabudowania gospodarcze
jest przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwie wystapienia p=20%,

- znajduja sie taki, pastwiska, lasy a okresowe zalewy nie powodujg szkod przeptyw miarodajny o
prawdopodobienstwie wystapienia p=50%,

Przyjmuje si¢ ostatecznie, ze; miarodajnym dla wymiarowania przekroju poprzecznego
zastawki jest przeptyw o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20%, ktory wynosi 0.73 m’/s.

Szerokos$¢ zastawki przyjeto stosujac wykres przepustowosci zastawek
z ,,projektu typowych zastawek monolitycznych typu Z-17, przy przeptywie zatopionym (zalaczono w
opracowaniu). Zastawka przy napetieniu 0.70 m, podpi¢trzeniu z= 0.10 m, przeprowadzi wodge
miarodajng o prawdopodobienstwie wystapienia 20% - Qm=0.73 m*/s

Row R-D ma charakter cieku naturalnego, ze zmienng szerokoscia dna
i zmiennym nachyleniem skarp. Srednia szeroko$¢ dna w obrebie gruntéw inwestora wynosi 0.60 m,
nachylenie skarp od 1:1 do 1:1.5, natomiast $redni spadek i = 4.8%o.

2.5.3. Wykop fundamentowy i odprowadzenie wod budowlanych.

Budowa konstrukcji zastawek, wymaga wykonania wykopu fundamentowego jedynie pod
posadowienie ptyty dennej, skrzydet i umocnien. Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe miejsca
robot metodami tradycyjnymi (drenaze zwirowe i rurowe, studzienki zbiorcze i pompowanie wody).
Zasilanie w energi¢ elektryczng z przewoznego agregatu pradotworczego. Na czas wykonania robot
przy wystapieniu przeptywu w rowie projektuje si¢ kanat obwodowy i grodzie ziemne na czas budowy,
ktore zostang rozebrane po ukonczeniu robodt przy wykonaniu zastawek.

Do obsypania fundamentéw nalezy uzy¢ grunt mineralny z domieszkg frakcji gliniastej
lub ilastej dostarczony z zewnatrz. Obsypanie fundamentéw nalezy wykona¢ warstwami grubosci
nie przekraczajacej 0.30 m, zaggszczajac kazda warstwe. Pod umocnieniami powyzej zastawek nalezy
wykona¢ fartuch z gliny uktadajgc warstwe gliny na podtozu z gliny $redniej wystepujacej w podtozu.
Grunt w postaci mieszaniny humusu i namulow w profilu zastawki nr 1 nalezy usuna¢ do spagu z gliny
srednie;.

2.6. Warunki geotechniczne i posadowienie budowli.
Dla potrzeb niniejszego projektu wykonano otwory badawcze swidrem okienkowym
uniwersalnym.
- zastawka nr 1 zlokalizowana na dziatce o nr ew. 61 w ob. ew. Zywkowo-Gradzik
Otwor wykonano w dnie rowu w miejscu lokalizacji zastawki. Pod wierzchnig warstwa
humusu i namutu o grubosci warstwy 60 cm wystepuje glina srednia, spagu nie przewiercono.
- zastawka nr 2 zlokalizowana na dziatce o nr ew. 20/4 w ob. ew. Toprzyny
Otwor wykonano w dnie rowu w miejscu lokalizacji zastawki. Wierzchnig warstwe stanowi
piasek gliniasty o grubosci warstwy 30 cm. Glebiej wystepuje glina srednia. Spagu nie przewiercono.
- miejsca lokalizacji stawow.
Stawy zlokalizowane sg w obnizeniach, gdzie wierzchnig warstwe stanowia namuty
z mieszaning torfu o zmiennej migzszos$ci na podkladzie piaskow gliniastych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowe proste.



2.7. Technologia wykonania robét i uwagi dla wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest zapewnic
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow a po ich wykonaniu geodezyjna
inwentaryzacjg.

Przyjeta przez projektanta technologia wykonania robot zostala dostosowana do
warunkow terenowych i jest dyrektywna w oparciu o katalogi KNNR i KNR. Wykonaweca przed
przystapieniem do robdt powinien zapoznaé si¢ z treScig uzgodnien i stosowaé si¢ do
zamieszczonych tam uwag, zalecen i nakazow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi, projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacja techniczng
obowigzujgcymi normami i wszystkimi decyzjami 1 postanowieniami dotyczacymi projektu.

2.8. Prébne obciazenie woda.

W przypadku stawow nie ma koniecznos$ci okreslania sposobu rozruchu. Stawy po
wykonaniu wykopu czaszy i wyprofilowaniu dna i skarp samoczynnie wypetnig si¢ woda do
poziomu wystepowania wody gruntowej na terenie przylegtym.

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego zastawek nalezy wykonaé probne
obcigzenie budowli woda (probne pietrzenie). Nalezy postgpowac zgodnie z zatwierdzong
instrukcja gospodarowania woda, przestrzegajac dopuszczalnych predkosci podwyzszania
1 obnizania pozioméw wody.

- pietrzenie na zastawkach nalezy rozpoczaé¢ od =zalozenia zamkni¢¢ szandorowych,
pozostawiajac dotem przerwe pomiedzy dolnym szandorem a progiem umozliwiajac przeplyw
biologiczny. Stan wody dolnej powinien wynosi¢ minium 0.01 m w obrgbie dolnego
umocnienia zastawki.

- likwidacje¢ pietrzenia wykonujemy w odwrotnej kolejnosci poprzez wyjecie szandora
z prowadnic. Usunigcie kolejnego szandora moze nastapi¢, gdy grubos$¢ warstwy przelewowej
jest mniejsza anizeli szerokos¢ 1/3 szandora. Warstwa przelewu nie przekroczy wtedy 6 cm
1 nie powinna by¢ nigdy od tej wartosci wigksza. Postepujemy tak do jego calkowitej
likwidacji.

Z probnego obcigzenia budowli woda nalezy sporzadzi¢ protokot, podajac opis
wykonanych czynnosci, czas rozpoczecia i zakonczenia pigtrzenia. Wynik probnego obcigzenia
budowli woda bedzie pozytywny po stwierdzeniu przez komisje, ze roboty zostaly wykonane
zgodnie z zamowieniem 1 bez usterek, nie stwierdza si¢ filtracji wody pod budowla jak i przez
budowle, oraz budowla prawidlowo pigtrzy wodg.

2.9. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robot.
Odbidr robot nalezy dokona¢ w oparciu o:
- projekt budowlany i wykonawczy
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
- obowigzujace warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

Materiaty stosowane do wykonania projektowanych robot majace wptyw na spetnienie
przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie —
Prawo budowlane, musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane odpowiednim znakiem
swiadczacym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na
wyrobie dostawcy materiatow muszg wydaé Wykonawcy robdt potwierdzong kopie
odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktérego mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do



stosowania w budownictwie 1 warunki stosowania. Przedstawienie dokumentow nie jest
konieczne jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest umieszczony jeden z ponizszych znakow.

znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,,B"

- deklaracja zgodno$ci z norma lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty
- w odniesieniu do wyrobow stosowanych jednostkowo o§wiadczenie producenta lub dostawcy

o wykonaniu zgodnie z normg.

Odbiorom przejsciowym podlegaja:

miejsce lokalizacji budowli po ich wytyczeniu

wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania.

przygotowanie podioza pod fundamenty jazu.

wykonane zbrojenie konstrukcji.

ustawienie szalunkoéw i ich zamocowania.

wyprofilowanie skarp i dna pod umocnienia.

niwelety dna, skarp i teren po rozplantowaniu urobku oraz po wschodzie traw.



INFORMACJE DO PLANU BIOZ

Inwestycja: Budowa pieciu stawow i dwoch zastawek (Kat. obiektu XXI1V)
w gospodarstwie rolnym Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptakow

Lokalizacja inwestycji:

dziatki o nr ew. 34, 61 w ob. ew. 60 Zywkowo-Gradzik

oraz dziatki o nr ew. 20/4, 20/6, 21/1, 21/2, w ob. ew. 46 Toprzyny,
gmina Gorowo ltaweckie, powiat bartoszycki

Inwestor: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow
z siedziba: w Bialowiezy, ul. Mostowa 25
17-230 Bialowieza
adres korespondencyjny:
Regionalne Biuro PTOP
ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn
tel. (85) 664 22 55

Opracowal: Antoni Kluczko

Bialystok, 25.01.2018 r



1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ wykonania robot.
Zakres robot, ktérych dotyczy informacja obejmuje :
- roboty przygotowawcze i wytyczenie obiektow
- wykopy dotu fundamentowego pod konstrukcje zastawek, montaz urzagdzen odwadniajacych
wykop budowlany
- wykonanie wymiany podtoza i jego zageszczenie
- roboty zbrojarskie i montaz zbrojenia.
- wykonanie i ustawienie szalunkéw konstrukeji
- roboty betoniarskie.
- zageszczenie zasypu wokot konstrukcji budowli
- wykonanie umocnien w obrebie budowli.
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z miejsca lokalizacji stawOw 1 przemieszczenie na odktad
- wykop czaszy stawow
- rozplantowanie urobku z wykopu i przykrycie humusem z odktadu
- zagospodarowanie terenu rozplantowania urobku z jego obsiewem
- uporzadkowanie terenu i otoczenia.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- uszkodzony rurociag przepustu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji brak jest infrastruktury technicznej , sieci podziemne;j
1 nadziemnej uzbrojenia terenu, dlatego zagrozenia nie wystapia.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Zagrozenia wiaza si¢ z zakresem i charakterem wykonywanych robot. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac:
- przy pracach w poblizu sprzetu mechanicznego w tym w poblizu koparki oraz przy robotach
transportowych.
- przy obstudze urzadzen elektromechanicznych.
- przy obstudze pomp i agregatu pradotworczego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy, ktory powinien zapozna¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach, przez osoby kierujace pracownikami
wyznaczonymi przez pracodawce. Odbycie przez pracownika instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane
w aktach osobowych pracownika.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwu
wynikajgcemu 7 wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
Iub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepuja strefy szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy
przerwac¢ prowadzone prace 1 zastosowac srodki likwidujace to zagrozenie. W miejscu
budowy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka i zapewniony przez kierownictwo
budowy dostepny srodek lokomocji. Miejsca prowadzenia robot powinny by¢ oznaczone
tablicami:

- teren budowy wstep wzbroniony.
- uwaga roboty budowlane, glebokie wykopy.
- uwaga na prace sprzetu budowlanego.



